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Dane techniczne:

Silnik: 2-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwosé: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: (2,1hp)1550 W,

Moc nominalna pradnicy: 980 W

Moc maksymalna pradnicy: 1250 W
Wyjscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny

Dane techniczne:

Silnik: 4-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwos¢: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: (7,5hp)5600 W,

Moc nominalna pradnicy: 3,0KW/3000W,
Moc maksymalna pradnicy: 3,5KW/3500W,
Wyjscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny
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Dane techniczne:

Silnik: 4-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwo$¢: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: (7,5hp)5600 W,

Moc nominalna pradnicy: 3,0KW/3000W,
Moc maksymalna pradnicy: 3,5KW/3500W,
Wyijscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny

Dane techniczne:

Silnik: 4-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwos¢: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,400V

Moc silnika: (7,5hp)5600 W,

Moc nominalna pradnicy: 3,0KW/3000W,
Moc maksymalna pradnicy: 3,5KW/3500W,
Wyjscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny
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Dane techniczne:

Silnik: 4-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwos$é: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,400V

Moc silnika: (7,5hp)5600 W,

Moc nominalna pradnicy: 3,0KW/3000W,
Moc maksymalna pradnicy: 3,5KW/3500W,
Wyjscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny

Dane techniczne:

Silnik: 4-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwos¢: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: (7,5hp)5600 W,

Moc nominalna pradnicy: 3,0KW/3000W,
Moc maksymalna pradnicy: 3,5KW/3500W,
Wyjscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny

www.tagred.pl

Dane techniczne:

Silnik: 4-suwowy, chtodzony powietrzem,
Czestotliwo$¢: (Hz) 50,

Napiecie: 230V,400V

Moc silnika :(15,0hp)11000 W,

Moc nominalna pradnicy :6KW/6000W,

Moc maksymalna pradnicy : 6,5KW/6500W,
Wyjscie 12V: Tak

Rozruch: Reczny

Dane techniczne:

Srednica catkowita: 175 mm,
Rozstaw srub: 80 mm,

Wykonanie obudowy: metal,
Wykonanie wnetrza: metal + plastik
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https://www.tagred.pl/agregat-pradotworczy-1250w-tagred-gratisy.html
https://www.tagred.pl/agregat-pradotworczy-3500w-tagred-professional-avr-olej-briggs-stratton.html
http://www.tagred.pl
https://tagred.pl
https://tagred.pl
https://tagred.pl
https://www.tagred.pl/szarpak-starter-rozrusznik-tagred.html
https://www.tagred.pl/szarpak-starter-rozrusznik-tagred.html
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Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 24 L,

Cisnienie max.: 9 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 2,8 KW/ 3,8KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 206 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Nie,

Zeliwne cylindy: Tak,

oS¢ ttokdw: 1

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 50 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230 V,

Moc silnika: 3,0 KW/ 4,1 KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 380 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ tlokdw: 2
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Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 50 L,

Cisnienie max.: 9 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 2,8 KW/ 3,8KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 206 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Nie,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 1

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 100 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230 V,

Moc silnika: 3,0 KW/ 4,1 KM,

Wydajnos$¢ na wejsciu: 380 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llo$¢ tlokdw: 2
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https://www.tagred.pl/kompresor-tagred-24l.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-50l-3-8km-olej-570.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-50l-v2-2-tloki.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-100l-230v-2-tloki-separator.html

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 100 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230 V,

Moc silnika: 4,1 KW/ 5,6 KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 420 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 200 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 4,1 KW/ 5,6 KM,

Wydajnos$¢ na wejsciu: 420 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3
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Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 150 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 4,1 KW/ 5,6 KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 420 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 100 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 400 V,

Moc silnika: 4,1 KW/ 5,6 KM,

Wydajnos$¢ na wejsciu: 420 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3
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Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 150 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 400 V,

Moc silnika: 4,1 KW/ 5,6 KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 420 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 300 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 400V,

Moc silnika: 9,5 KW/ 12 KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 1190 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3

www.tagred.pl

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 200 L,

Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 400 V,

Moc silnika: 4,1 KW/ 5,6 KM,

Wydajnos¢ na wejsciu: 420 L/min.,

Silnik: elektryczny, chtodzony powietrzem,
Separator: Tak,

Zeliwne cylindy: Tak,

llos¢ ttokdw: 3

Dane :
Pojemnos¢: 0,6 L

Olej przeznaczony jest do smarowania
powietrznych sprezarek ttokowych,
rotacyjnych oraz topatkowych,

pracujgcych w lekkich warunkach obigzen.
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https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-100l-3tlokowy.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-ta325b-150l-230v-3-tloki-separator.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-200l-230v-3-tloki-separator.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-100l-400v-3-tloki.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-ta307b-150l-400v-3-tloki-mocny.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-200l-400v-3-tloki-mocny.html
https://www.tagred.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-tagred-300l-3-tloki-400v-separator.html
https://www.tagred.pl/olej-do-kompresora.html

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 6 L,
Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 550 W,

Wydajnos¢ efektywna: 150 L/min.,

llo$¢ ttokdw: 2

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 50 L,
Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 750 W,

Wydajnos¢ efektywna: 180 L/min.,

llos¢ ttokdw: 2

10| PNEUMATYKA

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 24 L,
Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230 V,

Moc silnika: 750 W,

Wydajnos¢ efektywna: 180 L/min.,

llo$¢ ttokdw: 2

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 50 L,
Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 2 x 750 W,
Wydajnos¢ efektywna: 380 L/min

llos¢ ttokdw: 4

L

tel

. 698 593 135

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika: 100 L,
Cisnienie max.: 10 bar,

Napiecie: 230V,

Moc silnika: 2x 1100w/2,95 KM,
Wydajnos¢ efektywna: 370 L/min.,

llos¢ ttokdw: 4

www.tagred.pl
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https://www.tagred.pl/kompresor-bezolejowy-dwutlokowy-sprezarka-6l-r2-10-bar-do-aerografu-cichy-separator.html
https://www.tagred.pl/kompresor-bezolejowy-tagred.html
https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kompresor-bezolejowy-50l-r2-10-bar-cichy-10188592267
https://www.tagred.pl/kompresor-bezolejowy-4-tloki-sprezarka-50l-1500w-2km-10bar-cichy-separator.html
https://www.tagred.pl/kompresor-bezolejowy-4-tloki-sprezarka-50l-1500w-2km-10bar-cichy-separator.html

Dane techniczne:
Przytgcze powietrza: 1/4”
Zakres cisnienia: 0-12 bar

Dane techniczne:
Przytgcze powietrza: 1/4”
Zakres ci$nienia: 0-10 bar

Dane techniczne:
Przytgcze powietrza: 1/4”
Zakres cisnienia: 0-12 bar

Dane techniczne:
Przytacze powietrza: 1/4”
Zakres ci$nienia: 0-12 bar
Gwint montazowy: 3/8”
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Dane techniczne:
Przytacze powietrza: 1/4”
Zakres cisnienia: 0-10 bar

Dane techniczne:
Przytacze powietrza: 1/4”
Zakres cisnienia: 0-10 bar

Dane techniczne:
Przytgcze powietrza: 1/4”
Zakres cisnienia: 0-12 bar

Dane techniczne:
Przytacze powietrza: 1/4”
Zakres cisnienia: 0-12 bar
Gwint montazowy: 3/8"

tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Dtugosé: 10 m

Srednica: 10 x 17 mm
Cisnienie robocze: 20 bar
Cisnienie rozrywajgce: 55 bar
Szybkoztgcze: 1/4"

Dane techniczne:

Dtugos¢: 15 m

Srednica: 10 x 17 mm
Cisnienie robocze: 20 bar
Cisnienie rozrywajgce: 55 bar
Szybkoztgcze: 1/4”

Dane techniczne:

Dtugosé: 20 m

Srednica: 10 x 17 mm
Cisnienie robocze: 20 bar
Cisnienie rozrywajgce: 55 bar
Szybkoztgcze: 1/4"

Dane techniczne:

Dtugos¢: 10 m

Srednica: 5 x 8 mm

Cisnienie robocze: 8 bar
Cisnienie rozrywajace: 22 bar
Szybkoztgcze: 1/4”

Dane techniczne:

Dtugosé: 15 m

Srednica: 5 x 8 mm

Cisnienie robocze: 8 bar
Cisnienie rozrywajgce: 22 bar
Szybkoztgcze: 1/4"

Dane techniczne:

Dtugos¢: 20 m

Srednica: 5 x 8 mm

Cisnienie robocze: 8 bar
Cisnienie rozrywajgce: 22 bar
Szybkoztgcze: 1/4”

www.tagred.pl A TAGRED
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https://www.tagred.pl/regulator-cisnienia-do-pistoletu-lakierniczego-z-przylaczem-1-4-manometr.html
https://www.tagred.pl/reduktor-z-filtrem-powietrza-1-4-odwadniacz.html
https://www.tagred.pl/reduktor-z-filtrem-powietrza-1-4-odwadniacz-515.html
https://www.tagred.pl/reduktor-powietrza-z-odwadniaczem-filtr-1-4-naolejacz.html
https://www.tagred.pl/filtr-do-pistoletu-lakierniczego-odwadniacz.html
https://www.tagred.pl/naolejacz-smarownica-do-urzadzen-pneumatycznych-1-4.html
https://www.tagred.pl/uniwersalny-odwadniacz-reduktor-filtr-powietrza-1-2.html
https://www.tagred.pl/szybkozlaczka-szybkozlacze-zestaw-3-zlaczek-gwintem-1-4.html
https://www.tagred.pl/product/search?query=10x17
https://www.tagred.pl/product/search?query=5x8
https://www.tagred.pl/uniwersalny-odwadniacz-reduktor-filtr-powietrza-1-2.html

Dane techniczne:

Dtugos$¢: 10 m

Srednica: 8 x 12 mm
Cisnienie robocze: 8 bar
Cisnienie rozrywajgce: 22 bar
Szybkoztgcze: 1/4”

Dane techniczne:

Dtugosé: 15 m

Srednica: 8 x 12 mm
Cisnienie robocze: 8 bar
Cisnienie rozrywajgce: 22 bar
Szybkoztgcze: 1/4"

Dane techniczne:

Dtugos¢: 20 m

Srednica: 8 x 12 mm
Cisnienie robocze: 8 bar
Cisnienie rozrywajace: 22 bar
Szybkoztgcze: 1/4"

Sktad zestawu:

Pistolet do malowania, lakierowania
z gérnym zbiornikiem;

Pistolet do przemywania tzw. ,ropownica”;
Pistolet do pompowania z manometrem;

5 m waz spiralny do podtaczania
narzedzi pneumatycznych;

Pistolet do przedmuchiwania;
5 kohcdéwek, w tym 2 diugie;

5-elementowy zestaw do pompowania
materacy;

Wezyk
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Sktad zestawu:
Pistolet do pompowania z manometrem;

5 m waz spiralny do podtgczania
narzedzi pneumatycznych;

Pistolet do przedmuchiwania;

3 koncowki,

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/2”,1/4"
Dtugos¢ dyszy: 9 cm, 19 cm
Cisnienie robocze: 0 - 8 bar
Regulacja przeptywu powietrza: nie

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”
Srednica dyszy: 5 cm*
Cisnienie robocze: 2 - 4 bar

*posiada wezyk z korncéwka rozpylajaca do profilii
zamknietych

www.tagred.pl

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”
Dtugos¢ dyszy: 19 cm
Cisnienie robocze: 0 - 8 bar
pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”

Srednica dyszy: 11 cm

Cisnienie robocze: 0 - 10 bar
Regulacja przeptywu powietrza: tak

PNEUMATYKA |15


https://www.tagred.pl/product/search?query=8x12
https://www.tagred.pl/zestaw-pneumatyczny-pistolet-do-malowania-pompowania-przedmuchiwania-18w1-tagred-ta103.html
https://www.tagred.pl/zestaw-pneumatyczny-do-pompowania-przedmuchiwania-tagred-ta104.html
https://www.tagred.pl/zestaw-do-przedmuchiwania-ta102.html
https://www.tagred.pl/ropownica-pistolet-do-mycia-ropowania-konserwacji-tagred-ta120-1000ml.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-baranka-konserwacji-tagred-ta122.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-przedmuchiwania-max-10-bar-gumowy-ta141.html

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”

Srednica dyszy: 11 cm

Cisnienie robocze: 0 - 10 bar
Regulacja przeptywu powietrza: tak

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”
Max. ci$nienie pracy: 0-16 bar
Zawoér spustowy: tak

16| PNEUMATYKA

Dane techniczne:

Przytgcze powietrza: 1/4”
Max. ci$nienie pracy: 0-12 bar
Zawor spustowy: tak

tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”
Max. cisnienie pracy: 0-12 bar
Zawor spustowy: tak

Dane techniczne:

Cisnienie: 6,3 - 8,0 bar

Zuzycie powietrza: [I/min] : 280
Przytacze: 1/4”

Hatas: [db] : okoto 92 - 103,65
Pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml

Dane techniczne:

Cisnienie: 6,5 - 9,2 bar

Zuzycie powietrza: [I/min] : 280
Przytacze: 1/4”

Hatas: [db] : okoto 86,7
Pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml
Rozmiar dysz: 33 mm, 56 mm

Dane techniczne:

Cisnienie: 6,3 - 8,0 bar

Zuzycie powietrza: [I/min] : 280
Przytacze: 1/4”

Hatas: [db] : okoto 92 - 103,65
Pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml

www.tagred.pl A TAGRED
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https://www.tagred.pl/pistolet-do-przedmuchiwania-z-dysza-venturiego-736.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pompowania-z-manometrem-tagred-ta101.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pompowania-kol-z-manometrem-ta140.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pompowania-kol-z-manometrem-ta140.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pompowania-kol-z-manometrem-0-12-bar-psi.html
https://www.tagred.pl/pneumatyczny-pistolet-czyszczacy-tagred.html
https://www.tagred.pl/pneumatyczny-pistolet-pioracy-czyszczacy-do-czyszczenia-tapicerki-1l-tornador.html
https://www.tagred.pl/pneumatyczny-pistolet-pioracy-czyszczacy-do-czyszczenia-tapicerki.html

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Clsnienie robocze: 2 - 8 bar
Zuzycie powietrza: 160L/min
Pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml
Scierniwo: nie

Dysze: metalowa

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Clénienie robocze: 3 - 7 bar
Zuzycie powietrza: 200L/min
Pojemnos¢ zbiornika: 1000 ml
Scierniwo: tak

Dysze: metalowa

Koncéwki do rozpylenia: 4

Dane techniczne:

Przytgcze: 1/4”

Cl$nienie robocze: 2 - 8 bar
Scierniwo: nie

Dysze: metalowa, ceramiczna
Koncéwki do rozpylenia: 2
Dtugos$¢ weza: 90 cm

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Clsnienie robocze: 4 - 8 bar
Zawor kulowy: tak

Dysze [mm]: 4,6,8

Pojemnos¢ zbiornika: 5 L
Zbiornik: aluminiowy

Sposéb podawania: grawitacyjny

18| PNEUMATYKA A TAGRED
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Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Clénienie robocze: 4 - 8 bar
Zawor kulowy: tak

Dysze [mm]: 4,6,8

Pojemnos¢ zbiornika: 5 L
Zbiornik: plastikowy

Sposéb podawania: grawitacyjny

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Clsnienie robocze: 4 - 8 bar
Zawor kulowy: tak

Dysze [mm]: 4,6,8

Pojemnos¢ zbiornika: 7,5 L
Zbiornik: plastikowy

Sposdb podawania: grawitacyjny

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Cl$nienie robocze: 6 -9 bar

Wydajnoé¢ pracy: 50 - 70 m?/h

Dysze [mm]: 4 x11;4x7

Pojemnos¢ zbiornika: 4 L

Zbiornik: metalowy

Waga: 2kg

Wymiary [dt. x szer. x wys.]: 895 x 218 x220 [mm]

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Cl$nienie robocze: 6 -9 bar

Wydajnoé¢ pracy: 50 - 70 m?2/h

Dysze [mm]: 4 x 11 ;4 x 7

Pojemnos¢ zbiornika: 4 L

Zbiornik: metalowy

Waga: 2kg

Wymiary [dt. x szer. x wys.]: 895 x 218 x220 [mm]
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https://www.tagred.pl/piaskarka-pistolet-do-piaskowania-z-odzyskiem-1l.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-piaskowania-tagred-dysze-metalowa-ceramiczna.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-malowania-tynkowania-bielenia-tagred-ta127.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-malowania-tynkowania-bielenia-ta128.html
https://www.tagred.pl/tynkownica-pneumatyczna-tynkarka-do-tynku-zapraw-scian-metalowe-dysze.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-tynku-zapraw-tynkownica-pneumatyczna-do-sufitow-metalowe-dysze.html

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Srednica dyszy: 0,8 mm
Pojemnos¢ zbiornika: 125 ml
Cisnienie pracy: 2 - 3,5 bar
Regulacja ilosci: tak

Regulacja strumienia: tak
Regulacja ci$nienia powietrza: tak
Reduktor z manometrem: nie
Odwadniacz: nie

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Srednica dyszy: 1,4 mm
Pojemnos¢ zbiornika: 600 ml
Cisnienie pracy: 2 - 3,5 bar
Regulacja ilosci: tak

Regulacja strumienia: tak
Regulacja cisnienia powietrza: tak
Reduktor z manometrem: nie
Odwadniacz: nie

Dane techniczne:

Przytgcze: 1/4"

Srednica dyszy: 1,4 mm, 1,7 mm
Pojemnos¢ zbiornika: 600 ml
Cisnienie pracy: 2 - 3,5 bar
Regulacja ilosci: tak

Regulacja strumienia: tak
Regulacja ci$nienia powietrza: tak
Reduktor z manometrem: tak
Odwadniacz: tak

Dane techniczne:

Przytacze: 1/4”

Srednica dyszy: 1,5 mm
Pojemnos¢ zbiornika: 750 ml
Cisnienie pracy: 3 - 5 bar
Regulacja ilosci: tak

Regulacja strumienia: tak
Regulacja ci$nienia powietrza: tak
Reduktor z manometrem: nie
Odwadniacz: nie
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Dane techniczne:

Naped: 1/2” TWIN-HAMER

Max. moment dokrecania: 750 Nm
Max. moment odkrecania: 1200 Nm
Zakres pracy: 3

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6,3 bar

Przytacze powietrza: 1/4”

Waga: 1,45 kg

Dane techniczne:

Naped: 1/2” TWIN-HAMER

Max. moment dokrecania: 705 Nm
Max. moment odkrecania: 1100 Nm
Zakres pracy: 3

Przetgcznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6,3 bar

Przytagcze powietrza: 1/4”

Waga: 1,9 kg

Dane techniczne:

Naped: 1/2” TWIN-HAMER

Max. moment dokrecania: 1200 Nm
Max. moment odkrecania: 1700 Nm
Zakres pracy: 3

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6 bar

Przytacze powietrza: 1/4”

Dane techniczne:

Naped: 1/2” TWIN-HAMER

Max. moment dokrecania: 1500 Nm
Max. moment odkrecania: 1900 Nm
Zakres pracy: 3

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6 bar

Przytacze powietrza: 1/4”
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https://www.tagred.pl/pistolet-lakierniczy-ta131-0-8mm-125-ml.html
https://www.tagred.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp-reduktor-dysze.html
https://www.tagred.pl/pistolet-lakierniczy-do-malowania-ta146-hvlp.html
https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-mini-tagred-ta800-1-2-1200-nm-b-krotki.html
https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-tagred-ta801-1-2-typ-mini-b-krotki.html
https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-pneumatyczny-tagred-ta815-1900-nm-1-2-kompozytowy-mocny-lekki.html

Dane techniczne:

Naped: 1”

Max. moment dokrecania: 1950 Nm
Max. moment odkrecania: 2500 Nm
Zakres pracy: 3

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 7 bar

Przytacze powietrza: 14 mm

Dane techniczne:

Naped: 1”

Max. moment dokrecania: 4300 Nm
Max. moment odkrecania: 5000 Nm
Zakres pracy: 3

Przetgcznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 8 - 14 bar

Przytacze powietrza: 14 mm
Rozmiar trzpienia: 1” dtugos¢ 22 cm

Dane techniczne:

Naped: 1”

Max. moment dokrecania: 6300 Nm
Max. moment odkrecania: 7000 Nm
Zakres pracy: 3

Przetgcznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 8 - 14 bar

Przytacze powietrza: 14 mm
Rozmiar trzpienia: 1” dtugos¢ 22 cm

Dane techniczne:

Naped: 1”

Max. moment dokrecania: 3850 Nm
Max. moment odkrecania: 4200 Nm
Zakres pracy: 3

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 8 - 14 bar

Przytacze powietrza: 14 mm

Rozmiar trzpienia: 1”

Zestaw nasadek udarowych : 32/33 mm

22| PNEUMATYKA A TAGRED

tel. 698 593 135

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY
Dane techniczne:

Naped: 1/2”

Max. moment dokrecania: 250 Nm
Max. moment odkrecania: 310 Nm
Zakres pracy: 4

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6 bar

Przytacze powietrza: 1/4”

MEOT PNEUMATYCZNY BLACHARSKI 150 MM
Dane techniczne:

Srednie zuzycie powietrza: 800L/min
Przytgcze powietrza: 1/4”

llos¢ udaréw: 4500/min

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY
Dane techniczne:

Naped: 1/2"

Max. moment dokrecania: 250 Nm
Max. moment odkrecania: 312 Nm
Zakres pracy: 4

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6 - 8 bar

Przytgcze powietrza: 1/4"

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA
Dane techniczne:

Mocowanie nasadek: 1/4”
Przetacznik obrotéw: lewo-prawo
Max. moment obrotowy: 60 Nm
Cl$nienie: 6 bar

www.tagred.pl A TAGRED
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https://www.tagred.pl/mocny-klucz-pneumatyczny-udarowy-3-4-2500-nm-tagred-ta817.html
https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-tagred-5000-nm-1-mocny.html
https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-tagred-7000-nm-1-bardzo-mocny.html
https://www.tagred.pl/krotki-kompaktowy-klucz-pneumatyczny-udarowy-tagred-ta827-4200-nm-1.html
https://www.tagred.pl/zestaw-pneumatyczny-tagred-ta810-17-el-klucz-udarowy.html
https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-1-2-grzechotka-pneumatyczna-3-8-zestaw-pneumatyczny-tagred-ta811-14-el.html

KLUCZ UDAROWY PNEUMATYCZNY
Dane techniczne:

Naped: 1/2”

Max. moment dokrecania: 250 Nm
Max. moment odkrecania: 312 Nm
Zakres pracy: 4

Przetacznik kierunku: lewo-prawo
Cisnienie: 6 - 8 bar

Przytacze powietrza: 1/4”

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA
Dane techniczne:

Mocowanie nasadek: 1/2”
Przytacze powietrza: 1/4”

Max. moment obrotowy: 60 Nm
Clsnienie: 6 bar

SZLIFIERKA TRZPIENIOWA

Dane techniczne:

Przytacze powietrza: 1/4”

Max. liczba obrotéw: 25 000 rpm
Cls$nienie: 6 bar

MEOTEK PNEUMATYCZNY
Dane techniczne:
Przytgcze powietrza: 1/4"
Zakres pracy: 4
Clénienie: 6 bar
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https://www.tagred.pl/klucz-pneumatyczny-udarowy-1-2-grzechotka-pneumatyczna-1-2-zestaw-pneumatyczny-tagred-ta812-33-el.html

Dane techniczne:

Wejscie na klucz: 1/2"

Gniazda: 6-katne

Rozmiary [mm]: 17,19,21,22,23,24,27

Dane techniczne:
Wejscie na klucz: 1/2”
Gniazda: 6-katne
Rozmiary [mm]: 17,19,21

Dane techniczne:

Wejscie na klucz: 1/2”
Gniazda: 6-katne

Rozmiary [mm]: 17,19,21,22

Dane techniczne:

Wejscie na klucz: 1”

Gniazda: 6-katne

Rozmiary [mm]: 17,19,21,24,27,30,32,
33,36,41

Dane techniczne:

Wejscie na klucz: 1/2”

Gniazda: 6-katne

Rozmiary [mm]: 17,19,21,22,23,24,27

26| NARZEDZIA WARSZTATOWE A TAGRED

tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Rozmiar trzpienia 3/8”; srednica 22 mm;
dtugos¢ 54 mm

Rozmiar trzpienia 1/4”; Srednica 16 mm;
dtugos¢ 45 mm

Rozmiar trzpienia 1/2”; Srednica 28 mm;
dtugos¢ 70 mm

Dane techniczne:

1/4” -> 3/8" - 1 sztuka
3/8" -> 1/4" - 1 sztuka
3/8" -> 1/2" - 1 sztuka
1/2” -> 3/8" - 1 sztuka
1/2" -> 3/4" - 1 sztuka
3/4" -> 1/2" - 1 sztuka
3/4" -> 1" -1 sztuka
1" -> 3/4"-1 sztuka

Dane techniczne:

3/4 ->1/2" - 1 sztuka
1/2" -> 3/4" - 1 sztuka
3/8” -> 1/2" - 1 sztuka
1/2” -> 3/8" - 1 sztuka
3/8” -> 1/4" - 1 sztuka
1/4” -> 3/8" - 1 sztuka

Dane techniczne:

Dtugos¢ adaptera: 50 mm
Srednica nasady: 1/2” KWADRAT
Srednica grotu: 1/4” HEX

www.tagred.pl
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https://www.tagred.pl/zestaw-nasadek-do-felg-aluminiowych-alufelg.html
https://www.tagred.pl/zestaw-nasadek-do-felg-aluminiowych-17-19-21mm-alufelg.html
https://www.tagred.pl/zestaw-nasadek-do-felg-aluminiowych-17-19-21-22-mm-alufelg-nasadki-udarowe.html
https://www.tagred.pl/nasadki-udarowe-bi-metal.html
https://www.tagred.pl/nasadki-udarowe-szesciokatne-dlugie-78mm-1-2-13-szt.html
https://www.tagred.pl/przeguby-kuliste-kulowe-udarowe-1-2-1-4-3-8-zestaw-przegub-3-szt.html
https://www.tagred.pl/redukcje-udarowe-adaptery-redukcyjne-1-2-1-4-3-8-3-4-z-kulka-adaptery-zestaw-8-szt.html
https://www.tagred.pl/redukcje-adaptery-redukcyjne-1-2-1-4-3-8-3-4-zestaw-6-szt.html
https://www.tagred.pl/adapter-udarowy-do-klucza-przejsciowka-z-1-2-kwadrat-na-1-4-hex-1472.html
https://www.tagred.pl/adapter-udarowy-do-klucza-przejsciowka-z-1-2-kwadrat-na-1-4-hex-1472.html

Dane techniczne:

Srednica wspornikéw: 14,7 cm
Srednica rury gtéwnej: 3,5 cm
Szerokos$¢ podstawy: 50 cm

Maksymalne obcigzenie: 100 kg
Wysokosc¢ catkowita: 110 cm

Wymiary[cm]: 45 x 45 x 110

Sktad zestawu:

Sznur do naprawy 100mm 5 szt.

Aplikator do kleju 90ml 1 szt.
Szydto z rgczka typu L 1 szt.
Aktywator 12 ml 1 szt.

Dane techniczne:

Zakres podnoszenia: 80 - 360 mm

Max. udzwig: 2,5 T
Waga podnosnika: 12 kg
Materiaty: stal, stal nierdzewna
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Sktad zestawu:

Sznur nasgczony specjalistycznym klejem
do fatania ok. 20 szt.

2 imbusy

Nozyk do obcinania sznura

Uchwyt do oczyszczenia dziury

Uchwyt do wprowadzenia sznura
Wazeline

Ergonomiczna walizka.

A TAGRED tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Zakres podnoszenia: 135 - 500 mm
Max. udzwig: 3 T

Waga podnosnika: 25 kg

Materiaty: stal, stal nierdzewna

Dane techniczne:

Zakres podnoszenia: 115 - 385 mm
(z podstawka 410 mm)

Max. udzwig: 2,5 T

Waga podnosnika: 13,3 kg
Materiaty: stal, stal nierdzewna

Dane techniczne:

Zakres podnoszenia: 135-450 mm
Max. udzwig: 3 T

Waga podnosnika: 19 kg

Cisnienie robocze: 6 - 12 bar
Materiaty: tworzywo, stal nierdzewna

Dane techniczne:

Zakres podnoszenia: 150 - 400 mm
Max. udzwig: 6 T

Waga podnosnika: 12 kg

Cisnienie robocze: 6 - 12 bar
Materiaty: tworzywo, stal nierdzewna
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https://www.tagred.pl/stojak-wieszak-do-przechowywania-ogumienia-opon-felg.html
https://www.tagred.pl/podnosnik-samochodowy-lewarek-zaba-2-5-t-niski-przedluzka-guma-1470.html
https://www.tagred.pl/podnosnik-pneumatyczny-balwanek-3-5t-tagred-ta256.html
https://www.tagred.pl/podnosnik-pneumatyczny-poduszkowy-balwanek-6t-tagred-ta290.html
https://www.tagred.pl/zestaw-naprawczy-do-naprawy-opon-kola-ogumienia-opony.html
https://www.tagred.pl/zestaw-naprawczy-do-naprawy-opon-komplet-do-zalatania-40-opon.html

Dane techniczne:

Udzwig: 3T

Wysoko$¢ minimalna: 285 mm
Wysoko$¢ maksymalna: 425 mm
Wymiary podstawy: 180 x 190 mm

Dane techniczne:

Udzwig: 6 T

Wysoko$¢ minimalna: 395 mm
Wysoko$¢ maksymalna: 560 mm
Wymiary podstawy: 280 x 260 x 380 mm
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Dane techniczne:

Max. sita uciggu: 1000 Ibs/454 kg
Dtugos¢ liny: 10 m

Srednica liny: 4,3 mm

Przetozenie dzwigni: nie

Rodzaj blokady: mechanizm zapadkowy

Dane techniczne:

Max. sita uciggu: 1200lbs/544 kg
Dtugos¢ liny: 10 m

Srednica liny: 4,3 mm

Przetozenie dzwigni: nie

Rodzaj blokady: mechanizm zapadkowy

Dane techniczne:

Max. sita uciggu: 25001lbs/1134 kg
Dtugos¢ liny: 10 m

Srednica liny: 4,8 mm

Przetozenie dzwigni: 5,1:1/12,2:1

Dane techniczne:

Max. sita uciggu: 3500lbs/1588 kg
Dtugos¢ liny: 10 m

Srednica liny: 4,8 mm

Przetozenie dZzwigni: 5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady: mechanizm zapadkowy

Dane techniczne:

Max. sita uciggu: 25001bs/1134 kg
Dtugosé pasa: 10 m

Srednica pasa: 50 mm

Przetozenie dZzwigni: 5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady: mechanizm zapadkowy
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https://www.tagred.pl/kobylki-3-tony-podstawki-warsztatowe-pod-samochod-wzmocnione.html
https://www.tagred.pl/wyciagarka-na-korbe-linowa-korbowa-1000lbs.html
https://www.tagred.pl/wyciagarka-na-korbe-linowa-korbowa-1200lbs-lina-10m.html
https://www.tagred.pl/wyciagarka-linowa-korbowa-3500lbs.html
https://www.tagred.pl/wyciagarka-pasowa-na-korbe-korbowa-wciagarka-2500lbs.html

Dane techniczne:

Max. sita uciggu: 3500LBS/1588 kg
Dtugos¢ pasa: 10 m

Srednica pasa: 50 mm

Przetozenie dzwigni: 5,1:1/12,2:1
Rodzaj blokady: mechanizm zapadkowy

ARTYKUL | CZESC OPIS ILOSC
0 01 2-1/2" pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors79 Seville, EIDorado
1 02 Matryca/ptyta 1
2 03 2-1/64" pojedyncza tarcza wtykowa dla 1
Citroen/XM, Xantia (F/R)
3 04 2-5/32" tréjstykowa tarcza dla Audi, Fiat/ Alfa 1
Romeo (F), Ford Fiesta (F), Honda, Concerto (F),
Jaguar XJ6, XJ40(F/R), BMW 318is, 320i, 325TD,
518i, 525i, 1x740i, 850ci, M5(F), Mitsubishi Colt
(F), Nissan Almera, Stanza, Sunny (F), Range
Rover Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra,
Montego (F), Toyota Camry(F), Volvo (F), VW
Passat, Golf, GTI (F)
4 05 1-1/4" Ford AU&NZ, Telstar, Laser (R), Mazda (R), 1
Saab 9000 (R), Fiat/Alfa Romeo 1642 (R), Honda
Prelude, CRS, 16i, GM Saturn Prix, Lumina (R)
5 06 3/8" przejsciéwka 1
6 08 1-7/8” pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors
7 07 1-21/32" podwéjna tarcza wtykowa dla Audi 1
80, 90, V8, 100, Coupe E (R), Range Rover 800,
Subaru, L, Z (R), Ford Sierra, Granada, Scorpio(R),
Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405,
1,9Gi,, Gro, Sri, GTXi, MI, 2,0 Sri (R), Toyota Celica,
Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf GTI, Jetta, Synchro,
Jetta GTI, Passat CL, GL, GT, Corrado, Sirocco, GTX
8 09 1-7/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors
9 10 2-1/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors, Cadillac, Seville, EIDorado
A 11 1-3/6" podwéjna tarcza wtykowa dla Renault R21, 1
Laguna
E 12 1-21/32" poczwdrna tarcza wtykowa dla Nissan 1
Cefiro, Maxima
F 13 1-1/4” podwdéjna tarcza wtykowa dla Opel 1
L 14 Sruba lewoskretna 1
K 15 2-1/8" podwdjna tarcza wtykowa dla Citroen C5 1
M 16 1-1/4" podwdjna tarcza wtykowa dla Ford 1
N 17 1-1/4" tarcza HEX dla Saab, Honda 1
R 18 Sruba prawoskretna 1
(o] 19 Matryca/ptyta 1
K1 20 2-1/8" podwdjna tarcza wtykowa 1
K2 21 1-25/32" podwdjna tarcza wtykowa 1
22 22 walizka/skrzynka 1
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ARTYKUL | CZESC OPIS ILOSC

0 00 Krazek 063,5 mm z kotnierzem oraz jednym 1
bolcem

1 01 Praska prawoskretna, belka do zapierania praski o 1
siodto zacisku hamulcowego

2 02 Krazek dwustopniowy 051 mm x 036,5 mm z 1
trzema bolcami

3 03 Krazek tréjstopniowy 055 mm x 043,5 mm x 1
037,5 mm

4 04 Krazek 032 mm z dwoma bolcami 1

5 05 Krazek roboczy uniwersalny 036 mm z dwoma 1
bolcami i kwadratem wew. 3/8"

6 06 Krazek 042 mm z dwoma bolcami 1

7 07 Krazek 042 mm z dwoma bolcami krétkimi 1

8 08 Krazek 047,5 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1

9 09 Krazek 054 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1

E 10 Krazek 042 mm z czterema bolcami 1

ARTYKUL | CZESC OPIS ILOSC

1 01 Belka do zapierania praski 1

2 02 Krazek dwustopniowy 052 mm x 036,5 mm z 1
trzema bolcami

3 03 Krazek tréjstopniowy 055 mm x 043 mm x 037
mm

4 04 Krazek 032 mm z dwoma bolcami 1

5 05 Krazek roboczy uniwersalny 037 mm z dwoma 1
bolcami, z kwadratem wew. 3/8”

6 06 Krazek 042,5 mm z dwoma bolcami 1

7 07 Krazek 042,5 mm z dwoma bolcami krétkimi 1

8 08 Krazek 048 mm z kotnierzem i dwoma bolcami 1

9 09 Krazek 054 mm z kotnierzem 1

0 10 Krazek 064 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1

A 11 Krazek 030 mm z dwoma matymi bolcami 1

K 12 Krazek 054 mm z trzema bolcami 1

M 13 Krazek 032 mm z dwoma bolcami krétkimi 1

N 14 Krazek 032 mm HEX 1

E 15 Krazek 042 mm z czterema bolcami 1

F 16 Krazek 032 mm z dwoma bolcami 1

R 17 Praska prawoskretna 1

L 18 Praska lewoskretna 1
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https://www.tagred.pl/wyciagarka-pasowa-na-korbe-korbowa-wciagarka-3500lbs.html
https://www.tagred.pl/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-22-el-walizka-1108.html
https://www.tagred.pl/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-tagred-12-el-walizka.html
https://www.tagred.pl/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-18-el-walizka.html

ARTYKUL | CZESC OPIS ILOSC
0 01 2-1/2" pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors79 Seville,EIDorado
1 02 Matryca/ptyta 1
2 03 2-1/64" pojedyncza tarcza wtykowa dla Citroen/ 1
XM, Xantia (F/R)
3 04 2-5/32" tréjstykowa tarcza dla Audi, Fiat/ Alfa 1
Romeo (F), Ford Fiesta (F), Honda, Concerto (F),
Jaguar XJ6, XJ40(F/R), BMW 318is, 320i, 325TD,
518i, 525i, 1x740i, 850ci, M5(F), Mitsubishi Colt
(F), Nissan Almera, Stanza, Sunny (F), Range
Rover Austin, Metro, 200&400 Series, Maestra,
Montego (F), Toyota Camry(F), Volvo (F), VW
Passat, Golf, GTI (F)
4 05 1-1/4” Ford AU&NZ, Telstar, Laser (R), Mazda (R), 1
Saab 9000 (R), Fiat/Alfa Romeo 1642 (R), Honda
Prelude, CRS, 16i, GM Saturn Prix, Lumina (R)
5 06 3/8" przejsciéwka 1
6 07 1-21/32 podwdjna tarcza wtykowa dla Nissan 1
Primera, VW Golf IV
7 08 1-21/32" podwéjna tarcza wtykowa dla Audi 1
80, 90, V8, 100, Coupe E (R), Range Rover 800,
Subaru, L, Z (R), Ford Sierra, Granada, Scorpio(R),
Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405,
1,9Gi,, Gro, Sri, GTXi, MI, 2,0 Sri (R), Toyota Celica,
Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf GTI, Jetta, Synchro,
Jetta GTI, Passat CL, GL, GT, Corrado, Sirocco, GTX
8 09 1-7/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors
9 10 2-1/8" pojedyncza tarcza wtykowa dla General 1
Motors, Cadillac, Seville, EIDorado
A 11 1-3/6" podwdjna tarcza wtykowa dla Renault R21, 1
Laguna
E 12 1-21/32" poczwdrna tarcza wtykowa dla Nissan 1
Cefiro, Maxima
F 13 1-1/4" podwdéjna tarcza wtykowa dla Opel 1
L 14 Sruba lewoskretna 1
K 15 2-1/8" podwdjna tarcza wtykowa dla Citroen C5 1
M 16 1-1/4” podwdéjna tarcza wtykowa dla Ford 1
N 17 1-1/4” tarcza HEX dla Saab, Honda 1
R 18 Sruba prawoskretna 1
o} 19 Matryca/ptyta 1
K1 20 2-1/8" podwdjna tarcza wtykowa 1
K2 21 1-25/32" podwdjna tarcza wtykowa 1
22 22 walizka/skrzynka 1
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ARTYKUL | CZESC OPIS ILOSC
1 01 Belka do zapierania praski o siodto zacisku 1
hamulcowego
2 02 Krazek dwustopniowy 036 mm x 052 mm z trzema 1
bolcami
3 03 Krazek tréjstopniowy 054 mm x 043 mm x 037 1
mm
4 04 Krazek 032 mm z dwoma bolcami 1
5 05 Krazek roboczy 036 mm z dwoma bolcami z 1
kwadratem wew. 3/8”
6 06 Krazek 042 mm z dwoma bolcami 1
7 07 Krazek 042 mm z dwoma bolcami krétkimi 1
8 08 Krazek 048 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1
9 09 Krazek 054 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1
0 10 Krazek 063,5 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1
11 11 Belka do zapierania praski o siodfo zacisku hamul- 1
cowego, otwarta
12 12 Belka do zapierania praski o siodto zacisku hamul- 1
cowego, otwarta
A 13 Krazek 030 mm z dwoma bolcami 1
B 14 Krazek 038,5 mm z dwoma bolcami duzymi 1
C 15 Krazek 038 mm z czterema bolcami matymi 1
D 16 Krazek dwustronny 050 mm x 035 mm z dwoma 1
bolcami, na klucz 19 mm
D5 17 Wybijacz do bolcéw klockéw hamulcowych z 1
prowadzeniem i bez, 5,5 mm
D6 18 Wybijacz do bolcéw klockéw hamulcowych z 1
prowadzeniem i bez, 3 mm
E 19 Krazek 042 mm z czterema bolcami 1
20 Krazek 032 mm z dwoma bolcami matymi 1
G 21 Krazek 036 mm z kotnierzem z dwoma bolcami na 1
klucz 16 mm
) 22 Krazek 064 mm z kotnierzem z dwoma bolcami 1
krétkimi
K 23 Krazek 054 mm z trzema bolcami krétkimi 1
K1 24 Krazek 054 mm z trzema bolcami dtugimi 1
M 25 Krazek 032 mm z dwoma bolcami krétkimi 1
M2 26 Krazek 045 mm z dwoma bolcami 1
N 27 Krazek 032 mm z HEX 1
o 28 Belka do zapierania praski o siodto zacisku 1
hamulcowego
S6 29 Klucz imbusowy do zacisku 6 mm 1
s7 30 Klucz imbusowy do zacisku 7 mm 1
IGB 31 Pojemnik na smar 1
P 32 Krazek 038 mm z dwoma bolcami dtugimi, 1
cienkimi
R 33 Praska prawoskretna 1
L 34 Praska lewoskretna 1
35 35 Walizka/skrzynka 1
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https://www.tagred.pl/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-35-el-walizka-942.html

ARTYKUL CZESC OPIS ILOSC
1 01 Belka do zapierania praski o siodto zacisku hamul- 1
cowego, zamknieta
2 02 Krazek dwustopniowy 036 mm x 052 mm z trzema 1
bolcami
3 03 Krazek tréjstopniowy 054 mm x 043 mm x 037 1
mm
4 04 Krazek 032 mm z dwoma bolcami 1
5 05 Krazek roboczy 036 mm z dwoma bolcami z 1
kwadratem wew. 3/8”
6 06 Krazek 042 mm z dwoma bolcami 1
7 07 Krazek 042 mm z dwoma bolcami krétkimi 1
8 08 Krazek 048 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1
9 09 Krazek 054 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1
0 10 Krazek 063,5 mm z kotnierzem i jednym bolcem 1
11 11 Belka do zapierania praski o siodto zacisku hamul- 1
cowego, otwarta
12 12 Belka do zapierania praski o siodto zacisku hamul- 1
cowego, otwarta
A 13 Krazek 030 mm z dwoma bolcami 1
B 14 Krazek 038,5 mm z dwoma bolcami duzymi 1
C 15 Krazek 038 mm z czterema bolcami matymi 1
D 16 Krazek dwustronny 050 mm x 035 mm z dwoma 1
bolcami, na klucz 19 mm
D5 17 Wybijacz do bolcéw klockéw hamulcowych z 1
prowadzeniem i bez, 5,5 mm
D6 18 Wybijacz do bolcdw klockéw hamulcowych z 1
prowadzeniem i bez, 3 mm
E 19 Krazek 042 mm z czterema bolcami 1
20 Krazek 032 mm z dwoma bolcami matymi 1
G 21 Krazek 036 mm z kotnierzem z dwoma bolcami na 1
klucz 16 mm
J 22 Krazek 064 mm z kotnierzem z dwoma bolcami 1
krétkimi
K 23 Krazek 054 mm z trzema bolcami krétkimi 1
K1 24 Krazek 054 mm z trzema bolcami dtugimi 1
M 25 Krazek 032 mm z dwoma bolcami krétkimi 1
M2 26 Krazek 045 mm z dwoma bolcami 1
N 27 Krgzek 032 mm z HEX 1
[e] 28 Belka do zapierania praski o siodfo zacisku 1
hamulcowego
S6 29 Klucz imbusowy do zacisku 6 mm 1
s7 30 Klucz imbusowy do zacisku 7 mm 1
IGB 31 Pojemnik na smar 1
P 32 Krazek 038 mm z dwoma bolcami dtugimi, 1
cienkimi
R 33 Praska prawoskretna 1
L 34 Praska lewoskretna 1
v 35 Krazek 042 mm z trzema bolcami dtugimi 1
IS 36 Adapter dwustronny z rozstawem 25 mm i 16 mm 1
RT 37 Praska z prawym gwintem do adaptera dwu- 1
stronnego
3/8 38 Adapter do grzechotki 3/8 1
41 41 Walizka/skrzynka
Dane techniczne:
Zakres: 40 - 75 mm
. 7
Wymiary adapteréw: 56 - 116 mm/
60 - 180 mm
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Dane techniczne:
Zakres: 40 - 60 mm

Wymiary adapteréw: 60 - 116 mm

Dane techniczne:
Kohcéwka szpilki: 6 katna
Srednica szpilki: 6 mm
Adapter: 28 mm/38 mm
Praska: 114 mm

Dane techniczne:
Wybijak: 225 mm

Przedtuzka wybijaka: 45 mm
Adaptery 18 - 65[mm]: 12 mm

Gratis: Adapter 74 mm - 15 mm

Dane techniczne:
Sktad zestawu:

jarzmo zaciskowe, praska ,T”, matryca,

adaptery

Matryca: 1/2”, 7/16", 3/8”, 5/16”, 1/8",

3/16”, 5/8”
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https://www.tagred.pl/zestaw-do-naprawy-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-41-el-walizka.html
https://www.tagred.pl/klucz-separator-z-grzechotka-do-wciskania-tloczkow-hamulcowych-40-75-mm.html
https://www.tagred.pl/klucz-separator-z-grzechotka-do-wciskania-tloczkow-hamulcowych-40-60-mm.html
https://www.tagred.pl/praska-do-cofania-tloczkow-hamulcowych.html
https://www.tagred.pl/zestaw-narzedzia-do-montazu-i-demontazu-lozysk-oraz-tulei-sciagacz-tulei-lozysk-adaptery-prasy-18-74-mm-52-el-1118.html
https://www.tagred.pl/zestaw-do-zarabiania-przewodow-hamulcowych-1212.html

Dane techniczne:
Maksymalny rozstaw: 40 mm
Srednica mocowania: -
Zakres pracy: 6 - 27 mm
Waga: 0,28 kg

Dane techniczne:
Maksymalny rozstaw: -
Srednica mocowania: 17 mm
Zakres pracy: 0 - 20 mm
Waga: 0,2 kg

Dane techniczne:

Dtugos¢ catkowita: 260 mm
Przedziat roboczy: 82 - 258 mm
Przystosowanie do klucza: 21 mm

Dane techniczne:

Dtugos¢ catkowita: 380 mm
Przedziat roboczy: 80 - 378 mm
Przystosowanie do klucza: 21 mm

Dane techniczne:

Zakres pracy: 300 - 0 mm
Dtugos¢ catkowita: 460 mm
Max. obcigzenie: 1500 kg
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Dane techniczne:

Zakres pracy: 300 - 0 mm
Dtugos¢ catkowita: 460 mm
Max. obcigzenie: 1500 kg

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 255 mm
Szeroko$¢ maksymalna: 140 mm
Srednica otworu wewnatrz: 30 mm

Dane techniczne: Dane techniczne:

llos¢ Sciggaczy: 11 el. Ilo$¢ sciggaczy: 27 el.

Dane techniczne:

Masa mtotka: 2,5 kg

Dtugos¢ rury z miotkiem: 577 mm
Srednica rury: 3/4”

Waga zestawu: 8,55 kg

www.tagred.pl A

NARZEDZIA WARSZTATOWE |39


https://www.tagred.pl/sciagacz-ramion-wycieraczek-lozysk-alternatora-klem-akumulatora-zebatek-tulei.html
https://www.tagred.pl/sciagacze-do-sprezyn-260mm.html
https://www.tagred.pl/sciagacze-do-sprezyn-380mm.html
https://www.tagred.pl/sciagacz-do-sprezyn-mcpherson-1-5t.html
https://www.tagred.pl/sciagacz-do-sprezyn-mcpherson-1-5t-nakldki-gratis.html
https://www.tagred.pl/uniwersalny-sciagacz-do-rozlaczania-przegubow-napedowych-polosi.html
https://www.tagred.pl/sciagacze-lyzki-do-demontazu-tapicerki-gumowych-uszczelek-deski-rozdzielczej-11-el.html
https://www.tagred.pl/zestaw-sciagaczy-do-tapicerki-27-elementow.html
https://www.tagred.pl/sciagacz-mlotek-bezwladnosciowy-puller-blacharski-10t-13-el.html

Dane techniczne:

Dtugie haczyki: 5 szt.: 10” 25 cm

Krétkie haczyki: 4 szt.: 6 1/2” 16,5 cm

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mMmM]
4x8x1 20x26x1,5 6x10x1
6x12x1 5x9x1 4x14x1
10x14x1 8x12x1 12x16x1,5

12x18x1,5 10x16x1 14x20x1,5
16x20x1,5 14x18x1,5 18x24x1,5
27x27x1,5

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mMmM]
5x9x1 9x14x1 12x18x1,5
6x10x1 10x14x1 13x18x1
6x12x1 10x14x1,5 14x18x1,5
8x12x1 10x16x1 14x20x1,5
8x14x1 12x16x1 14x20x2
8x14x1,5 12x16x1,5 16x20x1,5

16x22x1,5 20x24x1,5 22x27x1
18x22x1,5 20x24,5x0,8 20x29x1,5
18x24x1,5 19x26x2 24x29x1,5
24x32x2 26x34x2 28x36x2

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mMmM]
5x10x1 6x10x1 14x20x1,5
8x11x1 10x16x1 16x22x2

11x17x1,5 14x18x1 17,5x24x2
12,5x20x1,5 7x10x1
15x20x2 10,5x17x1,5
16,5x24x2 12x20x1,5
ROZMIAR[Mmm] ROZMIAR[MmM] ROZMIAR[mMmM]
3 4 5
6 8 9
13 32 11
14 28 12
16 26 19
20 25 22
4°| NARZEDZIA WARSZTATOWE AT D
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ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mmM]
3 20 11
4 22 12
5 25 13
6 26 14
8 28 15
9 32 19
ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm]
3x1 13x3 6x3
4x1 14x2,5 7x2
4,5x2 17x2,5 8x2
5x2 18x4 9x2
6x2 20x2 10x2
6x2,5 22x2 12x3
ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM]
3x1,5 19x2,5 33x3,5
4,4x2 21x2,5 34,5x3,5
5x2 22x2,5 36x3,5
7x1,5 18x2,5 38x3,5
10x1,5 18x3,5 41x3,5
13x1,5 20x3,5 44x3,5
10x2,5 22x3,5 47x3,5
11x2,5 23,5x3,5 50x3,5
13x2,5 25x3,5 30x3,5
14x2,5 26,5x3,5 31x3,5
16x2,5 28x3,5

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mMmM] ROZMIAR[mm]
5,29x1,78 7,65x1,78 8,8x1,9
11x2 12,95x2 17x2
6,07x1,78 7,8x1,9 10x2
11x1,78 10x2 17x1,78
6,8x1,9 7,8x1,9 10,77x2,62
13,9x1,78 14x2 17x3,53
www.tagred.pl A TAGREL
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https://www.tagred.pl/zestaw-srubokretow-haczykow-haczyki-do-oringow-uszczelek.html
https://www.tagred.pl/podkladki-miedziane-zestaw-220-szt-sortownik.html
https://www.tagred.pl/podkladki-miedziane-zestaw-300-szt-sortownik.html
https://www.tagred.pl/podkladki-miedziane-zestaw-150-szt-podkladek-miedzianych.html
https://www.tagred.pl/zestaw-pierscieni-segera-e-clip-300-szt-sortownik.html
https://www.tagred.pl/zestaw-pierscieni-wewnetrznych-segera-e-clip-300-szt-sortownik-621.html
https://www.tagred.pl/oringi-gumki-uszczelki-gumowe-419-szt-olejoodporne-1169.html
https://www.tagred.pl/zestaw-oringow-uszczelek-gumek-225-szt-w-kasetce.html
https://www.tagred.pl/oringi-do-klimatyzacji-270szt.html

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[MmM] ROZMIAR[mmM]
3x1,5 19x2,5 7/32x1/16
4,4x2 21x2,5 1/4x1/16

5x2 22x2,5 6,8x1,9
7x1,5 18x3,5 5/16x1/16
10x1,5 20x3,5 7,8x1,9
13x1,5 22x3,5 8x2
10x2,5 23,5x3,5 8,8x1,9
11x2,5 25x3,5 7/16x1/16
13x2,5 26,5x3,5 7/16x3/32
14x2,5 28x3,5 11x2
16x2,5 30x3,5 12x2
18x2,5 31x3,5 13,9x1,8
9/16x3/32 12,37x2,62 25,00x3,53
14x2 15,54x2,62 26,57x3,53
15x2 17,13x1,62 28,17x3,53
17x2 18,72x2,62 29,75x3,53
11/16x1/16 20,29x2,62 31,34x3,53
11/16x1/8 21,89x2,62 32,92x3,53
2,9x1,78 18,64x3,53 34,52x3,53
4,48x1,78 20,22x3,53 36,10x3,53
9,25x1,78 21,82x3,53 37,7x3,53
9,19x2,62 23,40x3,53
RODZA| RODZA] RODZAJ
CH-9520C CH-L08 CH-H10
CH-GMH CH-V066 CH-9800,R134

+ 1x plastikowy klucz do zaworkéw CH-1213P9

WKRETY: PODKLADKI:
ROZMIAR[mMm] ROZMIAR[mm]

3x8 3

4x16 3

5x12 4

6x20 5

6
RODZA) RODZA) RODZAJ
3AMP 5AMP 10AMP
15AMP 20AMP 25AMP

30AMP

RODZA| RODZAJ RODZAJ
3AMP 5AMP 10AMP
15AMP 20AMP 25AMP
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ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm]
0,75-1,5 2-4 5-10
0,75-1,5 3-6 6,5-13

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm]
2.5 x 80 5.0 x 80 10.0 x 80
3.5 x 80 7.0 x 80 13.0 x 80

ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM]

0,25-0,34 4,0-6,0
0,5-1,0 1,5-2,5

Dane techniczne:

Temperatura pracy - 55 Cdo 125 C
Temperatura kurczenia - 70 C do 138 C
Materiat izolujacy - rurka polioetylenowa
Materiat pierscienia spajajgcego - cyna
Stopien kurczenia - 2:1

Wodoodpornos¢ - IP67

Wytrzymatos¢ dielektryczna - 1kv

ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mmM]
0,25-0,34 1,5-2,5 -
0,5-1,0 4,0-6,0 -

Dane techniczne:

Temperatura pracy - 55 Cdo 125 C
Temperatura kurczenia - 70 C do 138 C
Materiat izolujgcy - rurka polioetylenowa
Materiat pierscienia spajajacego - cyna
Stopien kurczenia - 2:1

Wodoodpornos¢ - IP67

Wytrzymatos¢ dielektryczna - 1kv
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https://www.tagred.pl/zaworki-do-klimatyzacji-samochodowej-zestaw-zaworkow-z-kluczem-41-szt.html
https://www.tagred.pl/bezpieczniki-samochodowe-zestaw-tagred-120-szt.html
https://www.tagred.pl/termokurczliwe-zlacza-lutownicze-rurki-koszulki-termokurczliwe-z-cyna-hermetyczne-120-sztuk-1497.html
https://www.tagred.pl/rurki-koszulki-termokurczliwe-zlacza-lutownicze-z-cyna-50-sztuk.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wkretow-i-podkladek-do-karoserii-170-el.html
https://www.tagred.pl/oringi-uszczelki-gumki-900-szt-sorter.html
https://www.tagred.pl/termokurczliwe-zlacza-lutownicze-rurki-koszulki-termokurczliwe-z-cyna-hermetyczne-120-sztuk.html
https://www.tagred.pl/rurki-termokurczliwe-zestaw-rurek-termokurczliwych-128-szt-6-kolorow.html

NITONAKRETKI ALUMINIOWE:
Sktad zestawu:
ROZMIAR| ROZMIAR|
0,5 - 1,5 mm?2 - 25 sztuk w kolorze czerwonym ] ]
1,5-2,5 mm? - 25 sztuk w kolorze niebieskim 24x6 40x10
3,2x6 48x6
4,0x6 4,8 x 10
RODZA| RODZAJ RODZA)
1/4" - 28 1/4" - 28 459 1/4" - 28 45°
1/8" - 27 1/8" - 27 90° 1/8” - 27 90° .
Dane techniczne:
[lo$¢: 360 szt.
Rodzaj: 18 typéw
ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mmM]
1,6x25 2,4x25 2,4x38
3,2x32 3,2x50 4,0x64
ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mmM] ROZMIAR[mmM]
2;33 2,8;42 2,4;31
2;40 3,5;45 4;75
NITONAKRETKI STALOWE: NITONAKRETKI ALUMINIOWE:
RODZAJ RODZAJ]
M3 M3 Dane techniczne:
M M [lo$¢: 300 szt.
" e Rodzaj: 6 typow
M6 M6
M8 M8
M10 M10
NITONAKRETKI STALOWE:
ROZMIAR[MmM] ROZMIAR[mm]
M3x9 M6x15
M4x11 M8x18
M5x13 M10x21
Dane techniczne:
[loé¢: 300 szt.
Rodzaj: 6 typéw
NITONAKRETKI ALUMINIOWE:
ROZMIAR[mm] ROZMIAR[mm]
M3x9 M6x15
M4x11 M8x18
M5x13 M10x21
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https://www.tagred.pl/zestaw-zawleczek-sprezynowych-150-sztuk.html
https://www.tagred.pl/zestaw-zawleczek-prostych-555szt-w-kasetce.html
https://www.tagred.pl/kalamitki-smarowniczki-110-szt-kalamitek-proste-pod-katem-45o-90o.html
https://www.tagred.pl/nitonakretki-stalowe-aluminiowe-m3-m4-m5-m6-m8-m10-300-szt.html
https://www.tagred.pl/nitonakretki-stalowe-m3-m4-m5-m6-m8-m10-150-szt.html
https://www.tagred.pl/nitonakretki-aluminiowe-m3-m4-m5-m6-m8-m10-150-szt.html
https://www.tagred.pl/nity-aluminiowe-zrywalne-zestaw-400-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-samochodowe-mocujace-zamiennik-toyota-lexus-360-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-samochodowe-mocujace-zamiennik-renault-300-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-opel-300-szt.html
https://www.tagred.pl/konektory-szybkozlaczki-zaciski-do-przewodow-elektrycznych-50-sztuk.html

Dane techniczne: Dane techniczne:
[lod¢: 345 szt. llos¢: 408 szt.
Rodzaj: 12 typéw Rodzaj: 18 typdéw

Dane techniczne:
[loé¢: 308 szt.

Rodzaj: 12 typow Dane techniczne:

llos¢: 415 szt.
Rodzaj: 18 typow

Dane techniczne:
lloé¢: 350 szt.
Rodzaj: 12 typow

Dane techniczne:
[loé¢: 290 szt.
Rodzaj: 12 typéw
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https://www.tagred.pl/spinki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-peugeot-345-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-fiat-308-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-volvo-350-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-nissan-408-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-ford-415-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-bmw-290-szt.html

Dane techniczne:
[loé¢: 270 szt.

Rodzaj: 12 typéw Dane techniczne:

Rozmiar [mm]: 17, 19, 21, 23
Nasadki: szeSciokatne

Dane techniczne: l I

[lo$¢: 255 szt.

Rodzaj: 12 typdéw
Dane techniczne: Dane techniczne:
llos¢ nasadek: 2 Dtugos$é[mm]: 250
Rozmiar nasadek[mm]: 17/19; 21/23

Dane techniczne:
[los¢: 160 szt.
Rodzaj: 12 typéw

Dane techniczne: Dane techniczne:
Zakres pracy: 55 - 110 mm Naped 1/2”:Mocowanie 1/2 lub klucz 24 mm
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https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-mercedes-270-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-volkswagen-255-szt.html
https://www.tagred.pl/spinki-klipsy-kolki-samochodowe-mocujace-zamiennik-marki-audi-160-szt.html
https://www.tagred.pl/klucz-krzyzakowy-do-kol-17mm-19mm-21mm-23mm-1073.html
https://www.tagred.pl/klucz-teleskopowy-do-kol-17-19-21-23-mm-mm-typu-l-2-nasadki-gumowa-rekojesc.html
https://www.tagred.pl/opaskowy-klucz-do-filtra-oleju-55-110mm.html
https://www.tagred.pl/klucz-lancuchowy-podwojny-1-2-21-120-mm-do-filtra-oleju.html

Dane techniczne:

Zakres pracy[mm]: 65 - 125
Klucz na grzechotke: 3/8"”; 1/2"

g

%

Dane techniczne:

Zakres pracy[mm]: 62 - 102
Klucz na grzechotke: 3/8"; 1/2"

Dane techniczne:

Dtugosciimm]: 1/2” - 70
3/8" - 65
1/4" - 65
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Dane techniczne:
Zakres pracy[mm]: 54 - 110
Klucz na grzechotke: 3/8”; 1/2”

Dane techniczne:
Rozmiary nasadek[mm]: 75, 125, 200, 250

Dane techniczne:

Dtugosciimm]: 1/2"” - 72; 50
3/8” - 65; 50; 25
1/4” - 65; 50; 30

tel. 698 593 135

Dane techniczne:
Rekojes¢: przedtuzana

Dtugos¢[mm]: 343 - 485

Rozmiar[call: 1/2

Dane techniczne:
Dtugosé[mm]: 200
Kwadrat: 3/8”
Mechanizm: 24-zebny

Dane techniczne:
Dtugos¢[mm]: 160
Kwadrat: 1/4"
Mechanizm: 72-zebny

www.tagred.pl

Dane techniczne:
Dtugos¢[mm]: 160
Kwadrat: 1/4"
Mechanizm: 24-zebny

Dane techniczne:
Dtugosé[mm]: 260
Kwadrat: 1/2”
Mechanizm: 24-zebny

Dane techniczne:
Dtugos¢[mm]: 200
Kwadrat: 3/8”
Mechanizm: 72-zebny
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https://www.tagred.pl/klucz-pazurkowy-do-filtra-oleju-60-120-trojramienny-1-2-3-8.html
https://www.tagred.pl/klucz-pazurkowy-do-filtrow-oleju-62-120mm-3-8-1-2-trzyramienny.html
https://www.tagred.pl/klucz-pazurkowy-do-filtrow-oleju-trzyramienny.html
https://www.tagred.pl/redukcje-adaptery-na-nasadki-do-wkretarki-1-4-3-8-1-2-1079.html
https://www.tagred.pl/adaptery-redukcja-do-nasadek-wkretarki-redukcje-1-4-3-8-1-2-zestaw-8-szt-1123.html
https://www.tagred.pl/grzechotka-teleskopowa-1-2-klucz-treszczota.html
https://www.tagred.pl/grzechotka-wygieta-1-4-treszczotka-pokretlo-klucz-nasadowy-crv.html
https://www.tagred.pl/grzechotka-wygieta-3-8-treszczotka-pokretlo-klucz-nasadowy-crv.html
https://www.tagred.pl/grzechotka-wygieta-1-2-treszczotka-pokretlo-klucz-nasadowy.html
https://www.tagred.pl/grzechotka-1-4-72-zeby-treszczotka-pokretlo-klucz-nasadowy.html
https://www.tagred.pl/grzechotka-3-8-72-zeby-treszczotka-pokretlo-klucz-nasadowy.html

Dane techniczne:
Dtugosé[mm]: 260
Kwadrat: 1/2"
Mechanizm: 72-zebny

Dane techniczne:

Klucze nasadowe 3/4”"[mm]: 19; 21; 22; 23;
24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50
Grzechotka 3/4”"[mm]: 495

Przedtuzkiflmm]: 200; 100

Pokretto z kwadratem 3/4”[mm]: 456
Nasadki: 6-katne

Dane techniczne:

Klucze nasadowe 3/4"[mm]: 19; 21; 22; 23;
24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41, 46; 50
Grzechotka 3/4"[mm]: 495

Przedtuzkifmm]: 200; 100

Pokretto z kwadratem 3/4”"[mm]: 456
Nasadki: 12-kgtne
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Dane techniczne:
Nasadki 1/2"[mm]: 10;11;12;13;14;15;16;17;
18;19;20;21;22;23;24,;27;30;32
Nasadki 1/4"'[mm]: 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;
12;13;14
Nasadki dtugie 1/2"'[mm]: 14;15;17;19
Nasadki do swiec 1/2"'[mm]: 16;21
Nasadki 1/4"" z bitami: Torx (T8;10;15;20) PH
(1;2), PZ (1;2) Imbus (3;4;5;6) Ptaskie (4;5.5;7)
Bity: Imbus (8;10) PZ (3;4) PH (3;4)
Torx (T40;45;50) Ptaskie (8;10;12)
Przedtuzka 1/4’" (50 mm,100 mm)

1/2" (125 mm,250 mm)
Przedtuzka gieta 1/4"" (150mm)
Przeguby Cardana: 1/4", 1/2"
Grzechotki: 1/4"" 1/2"
Pokretto typ T 1/4"
Adapter do bitéw: 1/4’" 1/2"
Klucze imbusowe: 1.5;2;3
Klucze ptasko-oczkowe 12 sztuk: 6-7-8-9-10-11-
12-13-15-17-19-22
Wkretak do bitéw i nasadek 1/4"
Przelotka 1/2"

’

Dane techniczne:

Nasadki 1/2”"[mm]:10;11;12;13;14;15;16;17;
18;19;20;21;22;24;27;30;32

Nasadki dtugie 1/2”"[mm]:14;15;17;19;22
Nasadki do Swiec 1/2"[mm]:16;21

Nasadki 1/4”"[mm]:4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;
12;13;14

Nasadki dtugie 1/4"[mm]:6;7;8;9;10;11;12;13
Nasadki 1/4” z bitami: Torx(T8;10;15;20;25;27;30)
Nasadki 1/4” z bitami: Imbus(3;4;5;6mm),
Nasadki 1/4"” z bitami: PZ(1;2);PH(1;2)
Nasadki 1/4” z bitami: Ptaskie(4;5.5;6.5mm)
Bity: Imbus(7;8;10;12;14mm)

Bity: PH(3;4); PZ(3;4)

Bity: Ptaskie(8;10;12mm)

Bity: Torx(T40;45;50;55;60)

Wkretak 1/4” do nasadek i bitéw

Adapter do bitéw 1/2”

Grzechotki 1/2" i 1/4"

Przedtuzki 1/2”(120;235mm); 1/4”(50,70mm)
Przelotka 1/2”

Pokretto typ T z kwadratem zabierajacym 1/4”
Przeguby Cardana 1/2” i 1/4”

Imbusy typ L (1.5;2;3mm)

Nasadki wewnetrzne TORX 1/2":
(E10;11;12;14;16;18;20;24)

Nasadki wewnetrzne TORX 1/4”: (E4;5;6;7,8)
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https://www.tagred.pl/grzechotka-1-2-72-zeby-treszczotka-pokretlo-klucz-nasadowy.html
https://www.tagred.pl/klucze-nasadowe-plasko-oczkowe-torx-tagred-ta204-94-el.html
https://www.tagred.pl/klucze-nasadowe-narzedzia-bity-torx-tagred-zestaw-108-szt.html

Dane techniczne:
Rozmiar nasadek[mm]: 4 - 14

Dane techniczne:

Klucze imbus hex: 4;5;6;7;8;10;12;

Klucze torx: 20;25;30;40;45;50;55;

Klucze spline: 5;6;8;10;12;

Uchwyt do bita na grzechotke lub pokretto na 3/8”
Uchwyt do bita na grzechotke lub pokretto na 1/2”

Dane techniczne:

Klucze imbus hex: 4;5;6;7;8;10;12;

Klucze torx: 20;25;30;40;45;50;55;

Klucze spline: 5;6;8;10;12;

Uchwyt do bita na grzechotke lub pokretto na 3/8”
Uchwyt do bita na grzechotke lub pokretto na 1/2”

Dane techniczne:
Wymiary narzedzia[cm]: 10,5 x 3,5 x 1,5
Gniazdo: 1/4”

Dane techniczne:
Wymiary: 30 cm x 1.5 cm

Dane techniczne:

31 szt. bitéw udarowych o dtugosci 25 mm:

PH1 - 1 szt./PH2 - 1 szt./PH3 - 1 szt.

PZ1 - 1 szt./PZ2 - 2 szt./PZ3 - 1 szt.

HEX3 - 1 szt./HEX4 - 1 szt./ HEX5 - 1 szt./ HEX6 - 1 szt.
TX10 - 2 szt./ TX15 - 2 szt./TX20 - 3 szt./ TX25 - 2 szt./
TX30 - 2 szt./ TX40 - 1 szt.

TORX z otworem TX BO7 - 1 szt./ TX BO8 - 1 szt./ TX B0O9 -
1szt./ TXB10 -1 szt./ TXB15 -1 szt.,/ TXB20 -1 szt./ TX
B25 - 1 szt.

Uchwyt na bity samozaciskowy 1/4 HEX 73 mm dtugosci

54' NARZEDZIA WARSZTATOWE A TAGRED
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Dane techniczne:
Bity o dtugosci 25 mm:

Phillips: PH1 x3; PH2 x3; PH3 x3

Pozidriv: PZ1 x3; PZ2 x 3;PZ3 x3

Ptaskie: SL4 x2; SL5 x2; SL6 x2

Hex: H3; H4; H5

Torx: T10; T15; T20; T25; T27, T30; T40

Torx z otworem: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Bity o dtugosci 75 mm:
Phillips : PH2; PH3
Pozidriv : PZ1; PZ2
Torx : T20; T25

Ptaskie : SL6

Szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny

Dane techniczne:

Kohcédwka motylkowa 20 mm,

Przejsciéwka - redukcja szesSciobok ¥4” / kwadrat ¥4”
dtugosci 25 mm (do grzechotki ¥4"),

Przejsciéwka - redukcja kwadrat %" / szeSciobok V4" 2
szt dtugosci 25mm i 50mm (do uchwytu Srubokreta lub
wkretarki),

Uchwyt magnetyczny do bitéw dtugosci 60 mm,

BITY ptaskie 9 szt: 3-4-4,5-5-55-6-6,5-7 -
8mm,

BITY krzyzowe PH 8 szt: 0 - 1 - 2 x 5szt. - 3,

BITY krzyzowe PZ 8 szt: 0 -1 -2 x 5 szt. - 3,

BITY imbusowe metryczne 9 szt:1,5-2-2,5-3-4-5
-55-6-8mm,

BITY imbusowe metryczne z otworami 6szt: 2-2,5- 3 -
4-5-6mm,

BITY imbusowe calowe 10 szt: 1/16” - 5/64"” - 3/32" -
7/64” - 1/8” - 6/64" - 5/32” - 3/16" - 7/32 - 1/4”,

BITY imbusowe calowe z otworami 6szt: 5/64" - 3/32" -
7/64" -1/8” - 9/64"” - 5/32",

BITY TORX 9szt: T8 - T10-T15-T20, T25-T27 - T30 -
T40 - T45,

BITY TORX z otworami 8szt: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 -
T30 - T40 - T45,

BITY typu gwiazda 4 szt nr: 1 -2 - 3 - 4,

BITY krzyzowe niesymetryczne Gr 3szt: 6 - 8 - 10,

BITY kwadratowe R4 szt: 0-1-2 - 3,

BITY ,widetki” serwisowe 4 szt: nr4 -6 -8 - 10,

BITY SPLINE 3 szt: 5-6 - 8,

BITY serwisowe typ C 3 szt: 1 -2 - 3.

Walizka
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https://www.tagred.pl/nasadki-spline-na-szynie-zestaw-nasadek13-el.html
https://www.tagred.pl/bity-klucze-torx-spline-imbus-zestaw-40el.html
https://www.tagred.pl/bity-klucze-torx-spline-imbus-40el.html
https://www.tagred.pl/przedluzka-elastyczna-do-bitow-wiertarki-wkretarki-1471.html
https://www.tagred.pl/zestaw-bitow-udarowych-tagred-crv-bity-udarowe-torx-pz1-hex3-tx-32-el.html
https://www.tagred.pl/zestaw-bitow-56-el-torx-imbus-1-4-25-mm-75mm-932.html
https://www.tagred.pl/zestaw-bitow-100-el-wkretaki-torx.html
https://www.tagred.pl/wkretak-uchwyt-katowy-do-bitow-koncowek-bitow-1-4.html

Dane techniczne:
Rozmiar [mm]: 1,5; 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8; 10

Dane techniczne:
Rozmiar [mm]: 1,5; 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8; 10

Dane techniczne:

Rozmiar: T10 x 100 mm; T15 x 100 mm,
T27x150 mm, T30 x 150 mm, T40 x 150 mm,
T45 x 200 mm, T50 x 200 mm
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Dane techniczne:
Rozmiar: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
T45; T50

Dane techniczne:
Rozmiar: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
T45; T50

Dane techniczne:

Rozmiar: 1,5 x 100 mm; 2,0 x 100 mm;

3,0 x 150 mm; 4,0 x 150 mm; 5,0 x 150 mm;
6,0 x 150 mm; 7,0 x 200 mm; 8,0 x 200 mm

GRE tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Dtugos¢[mm]: 480

Rozmiar napedu [cal]: 1/2”
Wartos¢ momentu [Nm]: 42-210

Dane techniczne:

Dtugosé¢[mm]: 460

Rozmiar napedu [cal]: 1/2”
Warto$¢ momentu [Nm]: 28-210

w zestawie 3 nasadki (17,19,21) i przedtuzenie 1/2” 125 mm

Dane techniczne:

Dtugos¢[mm]: 375

Rozmiar napedu [cal]: 3/8"
Wartos¢ momentu [Nm]: 19-110

Dane techniczne:
Dtugosé¢[mm]: 265

Rozmiar napedu [cal]: 1/4”
Wartos¢ momentu [Nm]: 5-25

Dane techniczne:
Skala: 0 - 360 stopni
Wspédtpracuje z kluczem 1/2”

www.tagred.pl A TAGRED
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https://www.tagred.pl/klucze-imbusowe-hex-imbus-z-kulka-9szt-1096.html
https://www.tagred.pl/klucze-torx-typ-l-z-otworem-t10-do-t50-9szt-1090.html
https://www.tagred.pl/klucze-imbusowe-szesciokatne-hex-180mm-1-5-10mm-9szt.html
https://www.tagred.pl/klucze-imbusowe-hex-torx-security-t10-t50mm-9-szt.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wkretakow-szesciokatne-torx-imbusowe-tagred.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wkretakow-imbusy-z-kulka-uchwyt-11-el-wkretaki-hex.html
https://www.tagred.pl/klucz-dynamometryczny-1-2.html
https://www.tagred.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-460mm-28-210-nm-z-blokada-do-kol.html
https://www.tagred.pl/klucz-dynamometryczny-1-4-5-25-nm-z-blokada-do-kol.html
https://www.tagred.pl/katomierz-klucza-dynamometrycznego-1-2-991.html

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 150 mm

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 150 mm

Dane techniczne:
Zakres: 0 - 150 mm

Dane techniczne:

Trzpieh: 1”

Nasadki[mm]: 32;33
Przedtuzka[mm]: 270
Zakres momentu[Nm}: 4800

Dane techniczne:

Trzpien: 1”

Nasadki[mm]: 32;33
Przedtuzka[mm]: 270
Zakres momentu[Nm}: 6200

58| NARZEDZIA WARSZTATOWE A TAGRED

tel. 698 593 135

Skfad zestawu:

2x blokada watu korbowego
2x blokada watka rozrzadu
1x szpilka blokujgca napinacz

Kody silnikdw:
ANY, ASZ, ATD, AMF, ATL, BHC, AXR, AVB,
AVX, AWX, AMF, BMS, BNM, BNV,

ANU, ARL, AUY, BTB

BVK, BJB, BKC, AzV, BKD, AXB, AXC, BDJ,
BST, AJM, AYZ, BWB, BAY, AXG, AXL, AYC

AVQ, BMP, BRM, BRU, BSU, BXE, BXF, BMM,
BDK, AZU, BMN, ATJ, BGW,

BHW, ACV, AHY, AJ

Sktad zestawu:

Klucz trzpieniowy Torx T50 z przesuwnym
kluczem 33 zeby (typ Bosch)

Klucz trzpieniowy SPLINE (XZN) M10 z prze-
suwnym kluczem 33 zeby (typ Bosch)

Bit 6-katny o dtugosci 75 mm - Torx T40

Bit 6-katny o dtugosci 75 mm - Torx T50

Bit 6-katny o dtugosci 75 mm - SPLINE
(XZM) M8

Bit 6-katny o dtugosci 75 mm - SPLINE
(XZM) M10

Bit 6-katny o dtugosci 75 mm - HEX 8 mm
Bit 6-katny o dtugosci 75 mm - HEX 10 mm
Nasadka wielowypustowa 6-kgtnha 15 mm x
33 zeby (Porsche)

Nasadka wielowypustowa 6-kgtha 22 mm x
33 zeby (Mercedes)

Nasadka trzpieniowa 6-katna 17 mm x 4
bolce (typ Magneti Marelli)

Nasadka 6-kgtna 22 mm (Renault, Volvo)
Adapter do bitéw 1/2” x 10 mm

Dane techniczne:

Zakres dopasowania:

Duzy [28,5 cm] - 23 -32 mm
Maty [21 cm] -9 -22 mm
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https://www.tagred.pl/suwmiarka-elektroniczna-ze-stali-nierdzewnej-wyswietlacz-lcd-0-150-mm-etui.html
https://www.tagred.pl/suwmiarka-elektroniczna-wyswietlacz-lcd-0-150-mm-etui.html
https://www.tagred.pl/klucz-przekladniowy-do-kol-planetarny-1-68-4800nm-1.html
https://www.tagred.pl/klucz-przekladniowy-do-kol-planetarny-1-78-6200nm-1.html
https://www.tagred.pl/blokada-kol-i-rozrzadu-tdi-sdi-vw-skoda-audi-seat-7el-golf.html
https://www.tagred.pl/suwmiarka-0-100-mm-etui-tagred.html
https://www.tagred.pl/klucze-do-montazu-demontazu-alternatorow-sprzegla.html
https://www.tagred.pl/klucze-hakowe-9-22-i-23-32mm.html

Dane techniczne:
Rozmiar klucza[mm]: 19 - 22
Dtugos¢ klucza[mm]: 310

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 2000 g
Waga mtotka: 2400 g
Dtugos¢: 40 cm

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 1500 g
Waga mtotka: 1830 g
Dtugosé: 40 cm

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 1000 g
Waga mtotka: 1250 g
Dtugos¢: 36 cm

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 500 g
Waga mtotka: 450 g
Dtugosé: 30 cm

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 300 g
Waga miotka: 450 g
Dtugosé: 30 cm

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 100 g
Waga mtotka: 210 g
Dtugosé: 27 cm
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Dane techniczne:
Waga gtowicy: 200 g
Waga mtotka: 310 g
Dtugos¢: 28 cm

Sktad zestawu:
Mtotki od TA1416 do TA1423

Dane techniczne:

Waga: 420 g

Srednica obucha: 50 mm
Dtugos¢: 260 mm

Dane techniczne:

Waga: 470 g

Srednica obucha: 50 mm
Dtugos¢: 285 mm

Dane techniczne:

Waga: 640 g

Srednica obucha: 45 mm
Dtugos¢: 290 mm

Dane techniczne:
Waga gtowicy: 600 g
Waga mtotka: 830 g
Dtugos¢: 33 cm
Szerokos¢: 17 cm

Dane techniczne:
Waga mtotka: 600 g
Dtugosé: 28 cm
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https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-100g.html
https://www.tagred.pl/klucz-monterski-do-rusztowan-19-22-z-grzechotka.html
https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-2000g.html
https://www.tagred.pl/mlotki-slusarskie-fiberglass-zestaw-7-mlotkow-slusarskich-mlotek-slusarski-0-1-2-kg.html
https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-1500g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-1000g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-500g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-300g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-gumowy-brukarski-blacharski-bezodrzutowy-abs-45mm-640g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-ciesielski-dekarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-600g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-murarski-berlinski-kuty-lity-monolityczny-600g.html
https://www.tagred.pl/mlotek-slusarski-z-rekojescia-z-wlokna-szklanego-fiberglass-200g.html

Dane techniczne: Dane techniczne:
Rodzaj: bezkohcowy Klucze[mm]: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Wysokos¢ szczek[cm]: 4,5 x4/ 5x 4,5 17,18, 19
-
Liczba zebéw: 72 O

Dane techniczne:

Szeroko$¢ szczek[mm]: 75 Dane techninne:
Zastosowanie: do wiertarek, frezarek, Kluczelmm]: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
tokarek, itp.

Liczba zebdw: 72

Dane techniczne:
Klucze[mm]: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19

Liczba zebow: 72

Dane techniczne:
Klucze[mm]:6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 /

Dane techniczne:
Kluczelmm]: 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 32
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https://www.tagred.pl/klucze-plasko-oczkowe-tagred-12-el-8-19-mm.html
https://www.tagred.pl/zestaw-kluczy-plasko-oczkowych-25.html
https://www.tagred.pl/klucze-plasko-oczkowe-lamane-z-grzechotka.html
https://www.tagred.pl/klucze-plasko-oczkowe-lamane-z-grzechotka-8-19mm-7el.html
https://www.tagred.pl/scisk-stolarski-rurowy-bezkoncowy-na-rure-3-4.html
https://www.tagred.pl/imadlo-maszynowe-krzyzowe-dwuosiowe-75mm.html

Sktad zestawu:
Wkretaki ptaskie: 4x75mm ; 5x125mm ;
6x150mm

Wkretaki krzyzak: PH1(4mm)x75mm ;
PH1(5mm)x75mm ; PH2(6mm)x100mm

Sktad zestawu:
Wkretaki ptaskie: 4x75 mm; 6x120 mm;
8x150 mm

Wkretaki krzyzak PH: PH1x75 mm; PH2x100 mm;
PH3x150 mm

Wkretaki krzyzak PZ: PZ1x75 mm; PZ2x100 mm

Sktad zestawu:
Wkretaki ptaskie: 5x75mm; 6x100mm; 8x150mm

Wkretaki krzyzakowe PHILIPS: PH 1x75mm;
PH 2x100mm; PH 3x150mm

Sktad zestawu:
Wkretaki ptaskie: 6x38 mm; 3,2x75 mm;
5x75 mm; 6x100 mm; 8x150 mm; 9,5x200 mm

Wkretaki krzyzakowe PHILIPS: PHOX75 mm;
PH1x75 mm; PH2x100 mm; PH2x38 mm;
PH3x150 mm; PH4x200 mm

Sktad zestawu:
Wkretaki - PH1x450 mm; PH2x450 mm
Wkretaki - SL4x450mm; SL6x450mm
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Sktad zestawu:
Wkretaki ptaskie: 6x38mm; 5x75mm; 6x100mm;
8x150mm;

Wkretaki krzyzowe PH: PH1x75mm; PH2x38mm,
PH2x100mm; PH3x150mm;

Wkretaki precyzyjne: pt. 2x50mm; 3x50mm;
PHOOX50mm; PHOX50mm; T5x50mm; T6x50mm;
T7xX50mm; T8X50mm; T9x50mm; T10x50mm;

Stojak zawieszany

Sktad zestawu:
8 wkretakdéw ptaskich:
8x150/6x150/6x100/5x125/5x100/5x75/4x100/3x75 mm

6 wkretakéw krzyzowych:
PHOx75/ PH1x75/PH1x100/PH1x125/PH2x100/PH2x150mm

6 wkretakéw Philips:
PH 0x75/1x75/1x100/1x125/2x100 /2x150mm

4 wkretaki Torx: T8x75/10x75/15x100/20x100 mm

3 wkretaki czworokatne: SO 0x75/1x75/1x100/2x100mm
2 katowe wkretaki ptaskie/Philips,

8 wkretakéw precyzyjnych:

ptaskie:2,5x50/1,5x50

krzyzowe PHOOx50/PHOx50

Typu torx T6x50/T7x50/T8x50/T9x50 mm

wkretak z wymiennymi koncéwkami,

10 bitéw ptaskich:
3/3/4/4/5/5/5/6/6/6mm

10 bitéw krzyzowych
PHO/PHO/PH1/ PH1/ PH1/ PH2/ PH2/ PH2/ PH3/ PH3

10 bitéw krzyzowych:
PZ0/PZ0/PZ1/ PZ1/ PZ1/ PZ2/ PZ2/ PZ2/ PZ3/ PZ3

10 bitéw czworokatnych S0/S0/S1/51/51/52/52/52/S3/S3
10 bitéw imbus 2/2,5/3/3/4/4/5/5/5,5/6mm
10 bitéw torx T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

Nasadki 5/6/7/8/9/10mm
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https://www.tagred.pl/srubokretoy-wkretaki-z-magnesowymi-koncowkami.html
https://www.tagred.pl/srubokrety-wkretaki-8szt.html
https://www.tagred.pl/wkretaki-srubokrety-zestaw-wkretakow-do-podbijania-6el.html
https://www.tagred.pl/wkretaki-srubokrety-skusarskie-podbijaki.html
https://www.tagred.pl/wkretaki-srubokrety-z-magnesowymi-koncowkami-dlugie-samochodowe-450mm.html
https://www.tagred.pl/srubokrety-bity-wkretaki-klucze-nasadki-zestaw-100-el-z-magnetycznymi-koncowkami.html

Sktad zestawu:

Wkretaki:

Ptaskie:

6 x 38,5.0x 75,6 x 100, 8.x 150 mm
Krzyzowe Phillips:

PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100,

PH3 x 150 mm

Przedtuzka 6.3 x 85 mm

Wkretaki precyzyjne:

Ptaskie:

1,5x50,2.5x50

Krzyzowe Phillips:

PHOO x 50, PHO x 50 mm

TORX: T6 x 50,T7x50, T8 x 50, T9 x 50 mm

Bity:

Ptaskie: 3, 4,5, 6 mm

Krzyzowe Phlillips: 0, 1, 2, 3 mm

Pozidriv: 0, 1, 2, 3 mm

HEX: H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6

TORX: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Kwadratowe: SO, S1, S2, S3

Magnetyzer - demagnetyzer

Sktad zestawu:

8 wkretakéw ptaskich:
8x150/6x150/6x100/5x125/5x100/5x75/4x100/3x75 mm
6 wkretakéw krzyzowych:

PHOx75/ PH1x75/PH1x100/PH1x125/PH2x100/
PH2x150mm

6 wkretakéw Philips:

PH 0x75/1x75/1x100/1x125/2x100 /2x150mm

4 wkretaki Torx:

T8x75/10x75/15x100/20x100 mm

3 wkretaki czworokatne: SO 0x75/1x75/1x100/2x100mm
8 wkretakéw precyzyjnych:

Ptaskie:2,5x50/1,5x50 krzyzowe PHOOx50/PHOx50
Typu torx T6x50/T7x50/T8x50/T9x50 mm

Wkretak z wymiennymi koncéwkami,

10 bitéw ptaskich:

3/3/4/4/5/5/5/6/6/6mm

10 bitéw krzyzowych:

PHO/PHO/PH1/ PH1/ PH1/ PH2/ PH2/ PH2/ PH3/ PH3
10 bitéw krzyzowych:

PZ0/PZ0/PZ1/ PZ1/ PZ1/ PZ2/ PZ2/ PZ2/ PZ3/ PZ3
10 bitéw czworokatnych:
S0/50/51/51/51/52/52/S52/S3/S3

10 bitéw imbus:

2/2,5/3/3/4/4/5/5/5,5/6mm

10 bitéw torx:
T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

W zestawie réwniez nasadki 14szt.:
4/5/6/7/8/9/10mm

Zestaw 16 imbuséw typu ,,L ‘":
1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6
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Sktad zestawu:

8 szt. wkretakdw:

Ptaskie: 3x75, 5x75, 6x100 mm

Phillips: PH 0x75, PH 1x75, PH 2x100 mm
Torx: T15x100, T20x100 mm

5 szt. wkretakdéw precyzyjnych:
Ptaskie: 2.0x50, 2.5x50, 3.0x50
Phillips: PH 00X50, PH 0X50
Uchwyt do bitéw

20 szt. bitow:

Ptaskie: 3, 4,5, 6 mm

Phillips: PH1, PH2, PH3

Pozi: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
Szesciokatne: 3, 4, 5, 6 mm

Sktad zestawu:

llo$¢ elementdéw: 12

Ptaskie:

2.5x75/3x100/4 x100/5x 125/6 x 100/

8 x 175mm

Krzyzakowe Phillips:

PZ 0x60/ PH 0x60/1 x 80/ 1 x100/ 2 x 100 mm
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https://www.tagred.pl/srubokrety-bity-wkretaki-klucze-nasadki-zestaw-magnetyzer-demagnetyzer-50-szt.html
https://www.tagred.pl/srubokrety-bity-wkretaki-klucze-nasadki-zestaw-122-el-z-magnetycznymi-koncowkami.html
https://www.tagred.pl/zestaw-tagred-34-elementy-wkretaki-srubokrety-bity-ze-stali-crv.html
https://www.tagred.pl/wkretaki-srubokrety-izolowane-hartowane.html

Przeznaczenie:
Do wkretakéw,
Do bitéw,

Do srub

Sktad zestawu:

WYBIJAK STOZKOWY:

12x160 mm, 16x170 mm, 22x195 mm,
26x245 mm, 22x245 mm, 19x195 mm

PRZECINAK:
3x10x145 mm, 4x11x245 mm, 9x14x245 mm

WYBIJAK WALCOWY:
10x200 mm

PUNKTAK:
4x145 mm, 6,5x197 mm

Dane techniczne:

Rodzaj: pilniki iglaki

Ksztatt:

okragty, poétokragty, tréjkatny, kwadratowy
ptaski, ptaskozbiezny

Dane techniczne:

Rodzaj: pilniki Slusarskie

Ksztatt:

okragty, pétokragty, tréjkatny, kwadratowy
ptaski,
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Sktad zestawu:

Frezy: rotacyjne z glikiem wolframu

Rodzaj: A1225, H1232, L1228, F1225, E1220,
A1020, H1025, C1020, G1020, D1009

Dane techniczne:

Srednica frezu 6.3 mm |mocowanie 5 mm - dtugo$¢ 45 mm
Srednica frezu 8.3 mm |mocowanie 6 mm - dtugo$¢ 50 mm
Srednica frezu 10.4 mm|mocowanie 6 mm - dtugo$¢ 50 mm
Srednica frezu 12.4 mm|mocowanie 8 mm - dtugo$¢ 57 mm
Srednica frezu 16.5 mm|mocowanie 10 mm - dtugo$¢ 62 mm
Srednica frezu 20.5 mm|mocowanie 10 mm - dtugo$¢ 67 mm

Dane techniczne:

Zamocowanie we wrzecionie o Srednicy 8 mm,

18 frezé6w ma tozyskowanie, zmniejszajgce tarcie,
Twarde ostrze, wykonane ze stali szybkotnacej HS,

Dane techniczne:

Srednica: 15 mm

Catkowita dtugos$¢: 60 mm frez 26 mm
Trzpien: 6,35 mm; szesciokatny 1/4”
Ksztatt: cylindryczny

Dane techniczne:

Srednica: 15 mm

Catkowita dtugos$¢: 65 mm frez 36 mm
Trzpien: 6,35 mm; szeSciokatny 1/4”
Ksztatt: pétokragty

Dane techniczne:

Srednica: 15 mm

Catkowita dtugosé: 65 mm frez 35 mm
Trzpien: 6,35 mm; szesciokatny 1/4"
Ksztatt: stozkowy
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https://www.tagred.pl/wbijaki-przecinaki-punktaki-zestaw-12el-1093.html
https://www.tagred.pl/pilniki-iglaki-zestaw-6-pilnikow-iglakow-1121.html
https://www.tagred.pl/pilniki-zdzieraki-tarnik-zestaw-5-szt-1122.html
https://www.tagred.pl/frezy-pilniki-obrotowe-do-metalu-trzpieniowe-6mm-10szt.html
https://www.tagred.pl/frezy-do-drewna-lozyskowane-35el-717.html
https://www.tagred.pl/zdzierak-frez-cylindryczny-do-drewna-tarnik-trzpien-6-katny-15mm.html
https://www.tagred.pl/zdzierak-frez-polokragly-do-drewna-tarnik-trzpien-6-katny-15mm.html
https://www.tagred.pl/zdzierak-frez-stozkowy-do-drewna-tarnik-trzpien-6-katny-15mm.html
https://www.tagred.pl/magnetyzer-demagnetyzer-wkretakow-bitow-srub.html
https://www.tagred.pl/magnetyzer-demagnetyzer-wkretakow-bitow-srub.html

Dane techniczne:

Srednica: 15 mm

Catkowita dtugos¢: 45 mm frez 15 mm
Trzpieh: 6,35 mm; szesciokatny 1/4”
Ksztatt: kulisty

Dane techniczne:

Srednica trzpienia mocujgcego[mm]: 6,3
llos¢ frezéw w zestawie: 5
Przeznaczenie: drewno

Dane techniczne:

Srednica trzpienia mocujagcegolmm]: 6
llos¢ frezéw w zestawie: 6
Przeznaczenie: aluminium

Dane techniczne:

Srednica trzpienia mocujgcegolmm]: 6
llo$¢ frezéw w zestawie: 6
Przeznaczenie: drewno

Dane techniczne:

Rozmiar: 6”

Proste wewnetrzne[mm]: 160
Odgiete wewnetrzne[mm]: 160
Proste zewnetrzne[mm]: 160
Odgiete zewnetrzne[mm]: 160

Dane techniczne:

Rozmiar: 7”

Proste wewnetrzne[mm]: 180
Odgiete wewnetrzne[mm]: 180
Proste zewnetrzne[mm]: 180
Odgiete zewnetrzne[mm]: 180
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Dane techniczne:

Rozmiar: 8”

Proste wewnetrzne[mm]: 200
Odgiete wewnetrzne[mm]: 200
Proste zewnetrzne[mm]: 200
Odgiete zewnetrzne[mm]: 200

Rozmiary:
210 mm 10”; 190 mm 7",
170 mm 6,5”; 125 mm 5”

Dane techniczne:

Grubos¢ przewodu: 0,2-6 mm?2

Zakres zaciskania konektoréw: 0,5-6 mm
Zakres ciecia: 0,5-2,5 mm?2

Dtugos¢ raczek: 200 mm

Dane techniczne:

Grubos¢ przewodu: 0,2-6 mm?2

Zakres zaciskania konektoréw: 0,5-6 mm
Zakres ciecia: 0,5-2,5 mm2

Dtugos¢ raczek: 200 mm

+ 200 sztuk koncéwek elektrycznych,
60 opasek zaciskowych 93 rodzaje po 20 szt.)

1LOSC ROZMIAR[mm] ILOSC ROZMIAR[mm] ILOSC ROZMIAR[ImmM]
10 0,5-0,75 mm2 20 0,5-1 mm2 20 1-2,5 mm2

1LOSC ROZMIAR[mmM] 1LOSC ROZMIAR[mmM] ILOSC ROZMIAR[mMM]
5 4,0-6,0 mm2 20 0,5-1,5 mm2 20 2,5-4,0 mm2

tel. 698 593 135

+ 20 szt. - ciemnoniebieska na konektor
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https://www.tagred.pl/frezy-trzpieniowe-6-sztuk-frezy-profilowe-do-drewna-6-3-mm.html
https://www.tagred.pl/frezy-trzpieniowe-6-sztuk-frezy-hss-do-metalu.html
https://www.tagred.pl/szczypce-segera-6-zestaw-4-sztuki.html
https://www.tagred.pl/szczypce-segera-180-mm-7-srednica-pierscieni-10-60-mm-1104.html
https://www.tagred.pl/szczypce-segera-200-mm-8-1225.html
https://www.tagred.pl/szczypce-zaciskowe-morsea-morsa-klucz-zabka-4-szt.html
https://www.tagred.pl/sciagacz-izolacji-kabli-przewodow-zaciskarka-1189.html
https://www.tagred.pl/automatyczny-wielofunkcyjny-sciagacz-izolacji-kabli-przewodow-zaciskarka-161-el.html
https://www.tagred.pl/frezy-trzpieniowe-6-sztuk-frezy-hss-do-metalu-drewna.html
https://www.tagred.pl/zlaczki-zaciskowe-szybkozlaczki-samochodowe-elektryczne-zestaw-55-sztuk-0-5-2-5-mm.html
https://www.tagred.pl/zlaczki-zaciskowe-szybkozlaczki-samochodowe-elektryczne-zestaw-65-sztuk-0-5-6-0-mm.html
https://www.tagred.pl/zdzierak-frez-kulisty-do-drewna-tarnik-trzpien-6-katny-15mm.html

Dane techniczne:

Typ podséwietlania ekranu: LED
Zasilanie: 9 V DC

Temperatura pracy: od +5°C do +40°C
Wymiary[mm]: 180 x 75 x 30

Waga: okoto 170 g

Zasieg wykrywania:

drewno - 19 mm

przewody - 50 mm

metal - 38 mm

Dane techniczne:

Pojedyncze:

0,8 mMm; 1 mm; 1,2 mm; 1,4 mm
Podwdéjne:

2 mm; 3 mm; 4,5mm; 6 mm
Rurkowe:

2mm; 2,6 mm; 3,2 mm

Sktad zestawu:
Koncowka kwadratowa 8x8 mm,
srednica zewnetrzna 14 mm

Konhcéwka kwadratowa 6x6 mm,
srednica Zewnetrzna 12 mm

Srednica zewnetrzna 9 mm, rozstaw 14 mm

Opis:

Uniwersalny klucz 10wl do zamykania szaf
sterowniczych, elektrycznych, gazowych, grzej-
nikéw, itp wykonany z cynkowego odlewu cis$nie-
niowego. W zestawie BIT na lince.
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Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 150
Ksztatt: okragta

Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 240 x 110
Ksztatt: prostokatna

Dane techniczne:
listwa 60 cm - udzwig 15 kg

Dane techniczne:

listwa 48 cm - udZzwig 10 kg
listwa 37 cm - udzwig 6,5 kg
listwa 23 cm - udzwig 4,5 kg

Dane techniczne:

Dtugos¢ catkowita[cm]: 60

Udzwig[kgl: do 2,7

Srednica koncéwki magnetycznejlmm]: 13mm

Dane techniczne:
Dtugosé[cm]: 61
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https://www.tagred.pl/wykrywacz-detektor-metalu-kabli-przewodow.html
https://www.tagred.pl/klucze-wyjmaki-do-pinow-zestaw-do-demontazu-pinow-11-szt.html
https://www.tagred.pl/klucz-do-szafek-elektrycznych-rozdzielni-skrzynek.html
https://www.tagred.pl/uniwersalny-klucz-10w1-do-zamykania-szaf-sterowniczych-elektrycznych-gazowych-grzejnikow.html
https://www.tagred.pl/warsztatowa-miska-magnetyczna-okragla-150-mm-magnes-1081.html
https://www.tagred.pl/warsztatowa-miska-magnetyczna-240-x-140-mm-dwa-magnesy-1082.html
https://www.tagred.pl/listwa-magnetyczna-na-narzedzia-60cm-15kg-dluga-mocna.html
https://www.tagred.pl/listwa-magnetyczna-na-narzedzia-x-3-szt.html
https://www.tagred.pl/chwytak-teleskopowy-magnetyczny-60-cm.html
https://www.tagred.pl/chwytak-magnetyczny-elastyczny-61cm-szczypce.html

Dane techniczne:
Dtugosc catkowita[cm]: 57
Srednica kohcéwki magnetycznej[mm]: 18

Dane techniczne:

Materiat: aluminium, guma
Typ zacisku: mimosrodowy
llos¢ przyssawek: 2
Maksymalny udzwig[kg]: 100
Srednica przyssawkifmm]: 120

Dane techniczne:

Materiat: aluminium, guma
Typ zacisku: mimosrodowy
llos¢ przyssawek: 1
Maksymalny udzwig[kg]: 50
Srednica przyssawkilmm]: 120

Dane techniczne:

Materiat: tworzywo

Typ zacisku: mimosrodowy
llos¢ przyssawek: 2
Maksymalny udzwig[kg]: 100
Srednica przyssawkilmm]: 120

Dane techniczne:

Materiat: tworzywo, guma

Typ zacisku: mimosrodowy
llos¢ przyssawek: 1
Maksymalny udzwig[kg]: 50
Srednica przyssawkilmm]: 120
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Dane techniczne:

Materiat: aluminium, guma
Typ zacisku: mimosrodowy
llo$¢ przyssawek: 3
Maksymalny udzwig[kg]: 150
Srednica przyssawkilmm]: 120

Dane techniczne:

Materiat: tworzywo

Typ zacisku: mimosrodowy
llos¢ przyssawek: 3
Maksymalny udzwig[kg]: 150
Srednica przyssawkilmm]: 120

Sktad zestawu:

Tester ptynu chtodniczego,
refraktometr elektrolitu;
Pipetka;

Szmatka;

Plastikowa kseta

Skfad zestawu:
Wakuometr;

Gietki waz;

4 koncdéwki z mosigdzu;
Lacznik;

Rozgateznik z tworzywa

Dane techniczne:
Rozmiar lusterka[mm]: 50 x 90
Max. dtugos¢[mm]: 780
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https://www.tagred.pl/chwytak-elastyczny-pazurkowy-57-cm.html
https://www.tagred.pl/aluminiowa-przyssawka-do-szyb-uchwyt-szkla-glazury-plytek.html
https://www.tagred.pl/podwojna-przyssawka-do-szyb-uchwyt-szkla-glazury-plytek.html
https://www.tagred.pl/aluminiowa-potrojna-przyssawka-do-szyb-uchwyt-szkla-glazury-plytek.html
https://www.tagred.pl/bardzo-mocna-potrojna-przyssawka-do-szyb-uchwyt-szkla-glazury-plytek.html
https://www.tagred.pl/tester-plynu-chlodniczego-refraktometr-elektrolitu.html
https://www.tagred.pl/tester-cisnienia-pomp-paliwa-wakuometr.html
https://www.tagred.pl/lusterko-teleskopowe-inspekcyjne-na-przegubie-78-cm-1339.html
https://www.tagred.pl/aluminiowa-podwojna-przyssawka-do-szyb-uchwyt-szkla-glazury-plytek.html

Sktad zestawu:

Metalowa pompka z manometrem

o zakresie [076 cm Hg] [-1 do 0 Bar];

2 przewody elastyczne o dtugosci ok 600 mm;
Zestaw kohcéwek przytgczeniowych

z przewodami;

Zestaw kohcowek przytaczeniowych i korkéw;
Pojemnik;

2 przykrywki do pojemnika

Cechy produktu:

Utatwia lokalizacje szuméw oraz innych
niepokojacych dzwiekéw trudnych

do zlokalizowania

Dane techniczne:

Typ smarownicy: reczna

Pojemnos¢ zbiornika[ml]: 400

Zalecane cisnienie robocze: 2 - 6,2 bar (90PSI)
Dtugos¢ przewodu gietkiego[mm]: 200
Dtugos¢ przewoddéw sztywnych:[mm]: 150
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Dane techniczne:

Typ smarownicy: pneumatyczna

Pojemnos¢ zbiornika[ml]: 400

Zalecane cisSnienie robocze: 2 - 6,2 bar (90PSI)
Dtugos¢ przewodu gietkiego[mm]: 200
Dtugos¢ przewodéw sztywnych:[mm]: 150

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika[ml]: 1000
Srednica zbiornikalmm]: 56
Koniec* o srednicy[mm]: 11

*metalowy sztywny przewdd o dtugosci 24 cm
i Srednicy 12 mm; gumowy gietki przewdd o dtugosci 30 cm i $rednicy 12 mm

Dane techniczne:

Pojemnos¢ zbiornika[ml]: 500
Srednica zbiornikalmm]: 56
Koniec* o srednicy[mm]: 11

*metalowy sztywny przewdd o dtugosci 24 cm
i Srednicy 12 mm; gumowy gigtki przewdd o dtugosci 30 cm i Srednicy 12 mm

Dane techniczne:

Dtugos¢ gumowego wezyka[mm]: 230
Srednica kré¢cafmm]: 11

Srednica pompkifmm]: 60

Dtugos¢ catkowita pompkilmm]: 340
Pojemnosé[ml]: 400

Dane techniczne:

Reczna odsysarka, wysysarka, strzykawka do
oleju;

Szybkoztgczki do pojazddéw PSA i Opel/
Vauxhall;

2 uniwersalne adaptory do starszych typéw
samochodéw;

Pojemnos$¢[ml]: 1500
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https://www.tagred.pl/pompa-prozniowa-podcisnieniowa-reczna.html
https://www.tagred.pl/stetoskop-diagnostyczny-warsztatowy-samochodowy.html
https://www.tagred.pl/smarownica-towotnica-reczna-400ml.html
https://www.tagred.pl/smarownica-towotnica-pneumatyczna-400ml.html
https://www.tagred.pl/strzykawka-olejarka-do-odsysania-wytlaczania-oleju-pompka-1000ml.html
https://www.tagred.pl/strzykawka-olejarka-do-odsysania-wytlaczania-oleju-pompka-500ml.html
https://www.tagred.pl/reczna-odsysarka-wysysarka-strzykawka-do-oleju-400ml.html
https://www.tagred.pl/reczna-odsysarka-wysysarka-strzykawka-do-oleju-adaptory-szybkozlaczki-1500ml.html

Dane techniczne:

Wymiary[mm]: 810 x 485 x 860

Wagalkgl: 75

Materiaty: aluminium, tworzywo,
stal nierdzewna, CrV

Pierwsza szuflada:

Zestaw 1/4":

Zestaw 13 szt nasadek 6k w rozmiarach:
4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm;
Przegub uniwersalny %";

Przedtuzka 100 mm;

Grzechotka 72-zebna %” crv 160 mm;

Zestaw 10szt nasadek dtugich 6k

w rozmiarach: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm.
Zestaw 3/8":

Zestaw 10 szt nasadek w rozmiarach:
8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm;

Przegub uniwersalny;

Przedtuzka 150 mm;

Grzechotka 72-zebna 3/8"" 205 mm;

Zestaw 8szt nasadek dtugich 6k w rozmiarach:
10/11/12/13/14/15/17/19 mm.

Zestaw 1/2":

Zestaw 17 szt nasadek »2” w rozmiarach:
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm;
Przegub uniwersalny %2";

Przedtuzka 125mm;

Grzechotka 72-zebna %2” 250mm;

Zestaw 13 szt nasadek dtugich 6k

w rozmiarach: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 mm

Druga szuflada:

Nasadki 1/4” z bitami:

Torx - T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30;

Nasadki 1/4” z bitami:

Torx security - T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30;
Nasadki 1/4” z bitami: Imbus 3/4/5/6/7/8 mm;
Nasadki 1/4” z bitami: Imbus HEX 2/4/5/6 mm;
Nasadki 1/4” z bitami kwadratowe

typu robertson: S0/S1/S2/S3;

Nasadki 1/4” bity do demontazu anten

(ptaskie z wycieciem): 4, 6, 8, 10;

Nasadki 1/4” bity: PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3;
Nasadki 1/4” bity: FD Ptaskie(4/5,5/6,5/7mm);
Bity: Imbus V 7/8/10 mm;

Bity: PH 1/2/3/4 , PZ 1/2/3/4;

Bity: Ptaskie 4/5,5/6/6,5;

Bity: Torx T 20/27/30/35/40/45;

Bity: Torx T HEX 40/45/50;

Przejsciéwka 1/2” na 3/8";

Nasadki 1/2” imbus do korkéw olejowych:
H14/17/19/22/24

Nasadka 1/2" spline do korkéw olejowych: M16;
Nasadki dtugie 1/2" spline do korkéw olejowych: M6/10/12/14/16/
M18-udarowa;

Nasadka trzpieniowa 1/2” Ribe: R7/8/9/10;
Nasadki dtugie 1/2” Torx T: 30/40/45/50/55/60/70/80;
Nasadki dtugie 1/2”: H5/7/10/11/13.

Trzecia szuflada:
Zestaw 14 szt. Kluczy ptasko oczkowych w rozmiarach:
6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21 mm;

Zestaw 7 szt. Kluczy typu poligon w rozmiarach :
8-9/10-11/12-13/14-15/16-17 / 18-19/ 20-22 mm.
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Czwarta szuflada:

Whkretaki ptaskie:
75x3/4/5/6/100x3/4/5/6;
Whkretaki krzyzowe:
7,5x3/4/5/6/100x3/4/5/6;
Whkretak precyzyjny ptaski:
2,5;

Whkretak precyzyjny krzyzowy:
2,5;

Whkretaki do pobijania ptaskie:
6x38; 5x75; 6x100; 8x150;
Whkretaki do pobijania krzyzowe:
6x38; 5x75; 6x100; 8x150.

Pigta szuflada:
Klucze imbusowe dtugie proste:
2/2,5/3x100 mm/ 4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm;

Klucze imbusowe dtugie proste z kulka:
2/2,5/3x100 mm/4/4,5/5/6x150 mm/8/10x200 mm.

Szésta szuflada:

Szczypce segera 7”:

Proste wewnetrzne 180 mm;

Odgiete wewnetrzne 180 mm;

Proste zewnetrzne 180 mm;

Odgiete zewnetrzne 180 mm;

Kombinerki 165 mm;

Szczypce wydtuzone 165 mm;

Obcinaki boczne 165 mm;

Szczypce wydtuzone zagiete 165 mm;
Szczypce uniwersalne nastawne 245 mm;
Mtotek warsztatowy z trzonkiem z wtékna szklanego 500 g;
Wybijaki walcowe 6 szt.

Siédma szuflada:
Pusta - na inne narzedzia.
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Dane techniczne:

Wymiary[mm]: 830 x 1120 x 460

Wagalkg]: 95

Materiaty: aluminium, tworzywo,
stal nierdzewna, CrV

Pierwsza szuflada:

Zestaw 13 szt. nasadek:
4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm 1/4";
Zestaw nasadek 10 szt.
8/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm 3/8";

Zestaw nasadek 17szt.:
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24/27/30/32 mm 1/2";
Zestaw dtugich nasadek 10 szt.:
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm 1/4";

Zestaw dtugich nasadek 8 szt.:
10/11/12/13/14/15/17/19 mm 3/8";

Zestaw dtugich nasadek 13 szt:
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22 1/2”

(w tym nasadki dedykowane to odkrecania alufelg
wykonczone miekkim materiatem aby nie uszkodzi¢
delikatnych felg);

Przedtuzki 3 szt.:

1/4 4", 3/8 6",1/2 5”

Przegub uniwersalny 3 szt.:

1/4, 3/8, 1/2

Grzechotki 3 szt.”

1/4, 3/8, 1/2

Druga szuflada:

Nasadki 1/4” z bitami: Torx:
T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30;

Nasadki 1/4” z bitami: Torx security:
T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30;

Nasadki 1/4” z bitami: Imbus 3/4/5/6/7/8 mm;
Nasadki 1/4” z bitami: Imbus HEX 2/4/5/6 mm;
Nasadki 1/4” z bitami kwadratowe typu robertson:
S0/51/52/S3;

Nasadki 1/4” bity do demontazu anten

(ptaskie z wycieciem): 4, 6, 8, 10;

Nasadki 1/4” bity: PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3;

Nasadki 1/4” bity: FD Ptaskie(4/5,5/6,5/7mm);
Bity: Imbus V 7/8/10 mm;

Bity: PH 1/2/3/4 , PZ 1/2/3/4;

Bity: Ptaskie 4/5,5/6/6,5;

Bity: Torx T 20/27/30/35/40/45;

Bity: Torx T HEX 40/45/50;

Przej$ciéwka 1/2” na 3/8";

Nasadki 1/2” imbus do korkéw olejowych:
H14/17/19/22/24;

Nasadka 1/2" spline do korkéw olejowych: M16;
Nasadki dtugie 1/2” spline do korkédw olejowych: M6/10/12/14/16/
M18-udarowa;

Nasadka trzpieniowa 1/2” Ribe: R7/8/9/10;
Nasadki diugie 1/2” Torx T: 30/40/45/50/55/60/70/80;
Nasadki dtugie 1/2”: H5/7/10/11/13.

Trzecia szuflada:

Zestaw kluczy ptasko-oczkowych:
6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/
25/26/27/30;

Zestaw kluczy francuskich 6” oraz 8”;

Klucz dynamometryczny;

Zestaw kluczy imbusowych typu L 9szt;

Zestaw kluczy torx typu L 9szt.
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Czwarta szuflada:

Miotek;

Szczypce segera 4szt;

Kombinerki 165 mm;

Szczypce wydtuzone 165 mm;

Obcinaki boczne 165 mm;

Szczypce wydtuzone zagiete 165 mm;
Szczypce uniwersalne nastawne 245 mm;
Wybijaki walcowe 6 szt.

Pigta szuflada:

Zestaw kluczy imbusowych 9szt. :

2*100, 2.5*%100, 3*100, 4*150, 4.5*¥150, 5*150, 6*150,

8 *200, 10*200;

Zestaw kluczy torx 9szt:

T10*100, T15*100, T20*100, T25*150, T27*150, T30*150,
T40%*150, T45*200, T50*200m.

Szésta szuflada:

Suwmiarka z elektronicznym wyswietlaczem;

Zestaw kluczy typu L 16 szt. :

6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Siédma szuflada:

Zestaw Srubokretéw krzyzakow i ptaskich:

PH 3x150 MM, 8x150 MM, PH 2X100 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM,
5x 75 MM, PH 2x38 MM, 6x38 MM, 2.5 MM, 2.5MM, PH 3x150 MM,
PH 2x100 MM, 5x75 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, PH 1x100 MM,
4x75 MM, 5x100 MM, PH 0x75 MM, PH 1x75 MM, 3x75 MM
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Dane techniczne:

Wymiary[mm]: t

Wagalkg]: 95

Materiaty: aluminium, tworzywo,
stal nierdzewna, CrV

Pierwsza szuflada:

Nasadki 1/4” (13 sztuk): 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14; mm;
Nasadki 3/8” ( 10 sztuk): 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; mm;
Nasadki 1/2” (17 sztuk):
10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27;30;32; mm;
Nasadki Torx 1/4” (5 sztuk): E4;E5;E6,E7;ES;

Nasadki Torx 3/8” (6 sztuk): E10;E11;E12;E14;E16;E18;

Nasadki Torx 1/2" (2 sztuki): E20;E24;

Dtugie nasadki 1/4” (7 sztuk): 4;5;6;7;8;9;10 mm;

Dtugie nasadki 3/8” (6 sztuk): 10;11;12;13;14;15 mm;

Dtugie nasadki 1/2” (5 sztuk): 16;17;18;19;22 mm;

Przedtuzka 1/4” (2 sztuki): 2";4";

Przedtuzka 3/8” (1 sztuka): 6”;

Przedtuzka 1/2” (2 sztuki): 5”;10";

Wkretak 1/2" do nasadek i bitéw (1 sztuka): 1/2";

Uniwersalne gniazdo przegubowe (3 sztuki): 1/4"”;3/8";1/2";
Grzechotka (3 sztuki): 1/4”;3/8";1/2";

Przedtuzka elastyczna 1/4” (1 sztuka): 6”;

Pokretto typu T (1 sztuka): 1/4”;

Uchwyty do bitéw (3 sztuki): 1/4";3/8";1/2";

Nasadki do swiec zaptonowych 3/8” (1 sztuka): 21 mm;

Nasadki do swiec zaptonowych 1/2” (2 sztuki): 16mm;21mm;
Bity nasadowe 1/4 (25 mm) (30 sztuk): HW2; HW3; HW4; HW5;
HW®6;FD4; FD5.5;FD7; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2;PZ3; T8;T9;T10;
T15; T20; T25;T 27; T30; TT8; TT9; TT10; TT15;TT20; TT25; T127;
TT30;

Bity (30 mm) (24 sztuki): H7; H8; H10; H12; H14; FD8; FD10; FD12;
PH3;PH4;PZ3; PZ4; T40; T45; T50; T5.5; T60;T70; TT40; TT45;
TT50; TT55; TT60; TT70;

Zestaw bitdw (25 mm) (10 sztuk): T8;T9;T10; T15; T20; T25;T30;
H3; H4; H5;

Zestaw bitéw (25 mm) (10 sztuk): TT8; TT9; TT10; TT15;TT20;
TT25; TT30; FD4; FD 5.5; FD7.

Druga szuflada:

Zawiera m.in Sciggacze do sprezyn s niezbedne w profesjonalnym
serwisie podwozia. Dostosowane do wszystkich typéw sprezyn w
kolumnach McPhersona oraz sprezyn niezaleznych. W szufladzie
znajduja sie takze $ciggacze do tozysk.

Trzecia szuflada:

Obrotowy klucz uchylny (5 sztuk):
8%9;10*11;12*13;14*15;16*17 mm;

Klucz ptaski dwustronny (8 sztuk):
6*7,;8%9;10*11;12*13;14*15;16*17;18*18;20*22 mm;
Klucz oczkowy odgiety (8 sztuk):
6*7,;8%9;10*11;12*13;14*15;16*17;18*18;20*22 mm;
Klucz ptasko-oczkowy (17 sztuk):
8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27 mm;
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Czwarta szuflada:

Wkretaki (12 sztuk):

SL6*38 mm; 3*75 mm; 5¥100 mm; 6¥*100 mm; 6*150 mm;
8*150 mm; PH2 *38 mm; PHO*75 mm; PH1*80 mm;
PH2*100 mm; PH2*150 mm; PH3*150 mm;

Wkretaki izolowane (6 sztuk):

SL3*75 mm; SL4*100 mm; SL5.5%125 mm; PHO*75 mm;
PH1*100 mm; PH2*100 mm

Wkretaki precyzyjne (7 sztuk):

SL 2;2.5;3 mm; PHOOO; PHOO; PHO;T5.

Pigta szuflada:

Szczypce do opasek z obrotowymi szczekami (1 sztuka);
Szczypce do opasek zaciskowych z linka (1 sztuki);
Szczypce wygiete do opasek zaciskowych (1 sztuka);
Szczypce typu CLIC | CLIC-R ( 1 sztuka);

Szczypce do opasek z obrotowymi ponacinanymi szczekami
(1 sztuka);

Szczypce do waskich opasek (1 sztuka);
Szczypce-$ciggacz do weza;

Srubokret;

Specjalnie wyprofilowany, odgiety szpikulec.

Szésta szuflada:

Zestaw do ttoczkéw zaciskéw hamulcowych (28 sztuki);

Pokretlo lewo, prawo (2 sztuki);

Wybijaki 3 mm, 5 mm (2 sztuki);

Klucz do zaciskéw hamulca (2 sztuki);

Przegub CV - odpowiedni dla Alfaromeo, Audi, Austin BMW, Citroen,
Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mitsubishi,
Nissan, Opel, Renault, Ronver, Saab, Toyota, Subaru i Volkswagen
(1 sztuka).

Siédma szuflada:

Szczypce do pierscieni segera (4 sztuki): 7”;
Mini szczypce wygiete (1 sztuka): 5”;

Mini szczypce uniwersalne (1 sztuka): 5”;
Mini szczypce dtugie (1 sztuka): 5”;

Mini szczypce ukosne (1 sztuka): 5”;
Szczypce uniwersalne (1 sztuka): 6”;
Kombinerki wydtuzone (1 sztuka): 6”;
Szczypce do ciecia (1 sztuka): 6”;

Szczypce zaciskowe Morse’a (1 sztuka): 10”;
Szczypce nastawne (1 sztuka): 10”;

Mtotek (1 sztuka): 250g.
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Sktad zestawu:

Wierttalmm]: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,
45,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0,
9.5,10.0, 10.5,11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0;

Stojak

Sktad zestawu:

Wierttalmm]: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5,
4.8,5,5.5, 6, 6.5;

Stojak

Sktad zestawu:
Wiertta[mm]: 2.0,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0,
Stojak

.0, 3.5,4.0,4.5, 5.0,

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 1.0,

85 90 95, 1
Stojak

Sktad zestawu:

Wierttalmm]: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5,
4.8,5,5.5, 6, 6.5;

Stojak

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 2.0, 2.5,
5.5,6.0,6.5,7.0,7.5
Stojak

.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,
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Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 3.5
45,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.0, 7.5, 8.0,
8.5, 9.0, 9.5, 10.0;

Stojak

Skfad zestawu:

Wierttalmm]: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5,
4.8,5,5.5, 6, 6.5;

Stojak

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 2.0, 2.5,
5.5,6.0,6.5,7.0,7.5
Stojak

.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0,

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 3.5
45,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.0, 7.5, 8.0,
9.0, 9.5, 10.0;

Stojak

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 1.5, 2.0,
45,4.8,5.2,55
8.5, 8.8, 9.0, 9.5,
12.0, 12.3, 13.0;
Stojak

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 3.5
45,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.0, 7.5, 8.0,
9.0, 9.5, 10.0;

Stojak
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https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-do-metalu-wiertla-1-13mm-25szt.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-do-metalu-hss-wiertla-1-5-6-5-mm-13-szt.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-do-metalu-hss-wiertla-2-0-8-0-mm-13-szt.html
https://www.tagred.pl/wiertela-do-metalu-wiertlo-1-10mm-19el.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-tytanowych-do-metalu-wiertla-1-5-6-5-mm-13-szt.html
https://www.tagred.pl/wiertla-tytanowe-do-metalu-wiertlo-1-5-6-5-mm-13-el.html
https://www.tagred.pl/wiertla-tytanowe-do-metalu-wiertlo-2-0-8-0-mm-13-el.html
https://www.tagred.pl/wiertla-tytanowe-do-metalu-wiertlo-1-0-10-0-mm-19-el.html
https://www.tagred.pl/wiertla-tytanowe-do-metalu-wiertlo-1-5-13-0-mm-29-el.html
https://www.tagred.pl/wiertla-do-metalu-wiertlo-1-10-mm-19-el.html

Sktad zestawu:

WIERTLA x 10 sztuk w rozmiarach[mm]:
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5,5.0, 5.5,
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0;

WIERTLA x5 sztuk w rozmiarach[mm]:

8.5, 9.0, 9.5, 10.0;

Walizka

Sktad zestawu:

WIERTLA x 10 sztuk w rozmiarach[mm]:
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5,
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0;

WIERTLA x5 sztuk w rozmiarach[mm]:

8.5, 9.0, 9.5, 10.0;

Walizka

Sktad zestawu:
Wierttalmm]: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5,
4.8,5,5.5, 6, 6.5;

Dane techniczne:

Zakres rozstawu szczek [mm]: 2 - 13
Mocowanie [cal]: 1/2

llos¢ zwojéw na cal (UNF): 20
Wejscie adaptera: SDS+

Wyjscie adaptera [call: %

Dtugos$¢ uchwytu [mm]: 60

Srednica uchwytu [mm]: 43

Sktad zestawu:
Wierttolmm]: 4 -6-8-10-12-14-16-18 -
20-22-24-26-28-30-32

Sktad zestawu:
Wierttolmm]: 4 -6-9-12-16-18-21-24 -
27 -30-33-36-39
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Sktad zestawu:

Wierttolmm]: 4-5-6-7-8-9-10-11-12
Wierttolmm]: 4-6-8-10-12-14-16-18-20
Wierttolmm]: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 -
22-24-26-28-30-32

Sktad zestawu:

Wierttolmm]: 4-5-6-7-8-9-10-11-12
Wierttolmm]: 4-6-8-10-12-14-16-18-20
Wierttolmm]: 4-6-9-12-14-16-18-20-22 -
24 -26-28-30

Wierttolmm]: 4-6-8-10-12-14-16-18-20 -
22-24-26-28-30-32

Sktad zestawu:

Rozwiertak: 12,4 mm
Pogtebiacz stozkowy: 6-20 mm
Wiertto stopniowe: 4-12 mm
Wiertto frezujgce: 6x90 mm
Kasetka

Sktad zestawu:

Sekowniki, flekowniki - frezy o $rednicy [mm] :
15, 20, 25, 30, 35;

Drewniana kasetka z oznaczeniami

Dane techniczne:
Rozmiary[mm]: 10, 12, 16, 18, 20, 25
Dtugos¢ catkowita wiertetfmm]: 150
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https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-wiertla-do-metalu-hss-170.html
https://www.tagred.pl/wiertla-tytanowe-wiertlo-hss-tin-zestaw-170szt.html
https://www.tagred.pl/wiertla-tytanowe-podwojnie-szlifowane-hss-1-5-6-5-mm-13-szt-bit-hex-1-4.html
https://www.tagred.pl/wiertlo-stopniowe-stozkowe-4-32mm-hss.html
https://www.tagred.pl/wiertlo-stopniowe-stozkowe-4-39mm-hss.html
https://www.tagred.pl/wiertlo-stopniowe-stozkowe-zestaw-wiertel-3szt-w-kasetce-682.html
https://www.tagred.pl/wiertlo-stopniowe-stozkowe-zestaw-wiertel-4szt-w-kasetce-4-32mm.html
https://www.tagred.pl/sekowniki-flekowniki-wiertla-trzpieniowe-do-drewna-15-35-mm-frezy-zestaw-5-sztuk.html
https://www.tagred.pl/wiertla-do-drewna-z-poglebiaczem-regulowane-3-6-mm-1485.html
https://www.tagred.pl/uchwyt-wiertarski-samozaciskowy-adapter-sds-plus.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-uniwersalnych-do-metalu-hex-4-szt.html

Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 14, 15, 16, 16.5, 19, 20.5, 22, 25,5
Chwyt: walcowy 1/2” (pasuje do uchwytéw od 13mm)
Kat wierzchotkowy: 130°

Materiat: stal szybkotnaca z 5% zawart. kobaltu

Dane techniczne:

6 X 230 mm - 1szt.
8 X 230 mm - 1szt.
10 x 230 mm - 1szt.
12 x 230 mm - 1szt.
16 x 230 mm - 1szt.
25 x 230 mm - 1szt.

Dane techniczne:

Wiertto sds max 16/500/600 - 1szt
Wiertto sds max 20/500/600 - 1szt
Wiertto sds max 22/500/600 - 1szt

Dane techniczne:

6x160 mm - 2 szt.
7x160 mm - 2 szt.
8x160 mm - 2 szt.
10x160 mm - 2 sZzT.
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Dane techniczne:

wiertto sds+ 5/110 - 1szt
wiertto sds+ 6/110 - 1szt
wiertto sds+ 6/160 - 1szt
wiertto sds+ 8/160 - 1szt
wiertto sds+ 10/160 - 1szt
wiertto sds+ 10/210 - 1szt
wiertto sds+ 12/210 - 1szt
wiertto sds+ 10/450 - 1szt
wiertto sds+ 12/450 - 1szt
wiertto sds+ 16/450 - 1szt
wiertto sds+ 20/450 - 1szt

Sktad zestawu:

Wiertta SDS-PLUS (SDS+):

5,0 x 160 mm; 5,5 x 110 mm; 5,5 x 160 mm; 6,0 x 110 mm;
6.0 x 160 mm; 6.5 x 160 mm; 7,0 x 160 mm; 8,0 x 160 mm;
10,0 x 160 mm; 10,0 x 260 mm; 12,0 x 260 mm; 14,0 x 210
mm; 16,0 x 260 mm

Dtuta SDS-PLUS (SDS+):

Dtuto do ztobienia 14,0 x 250 mm
Dtuto - punktak 14,0 x 250 mm
Przecinaki SDS-PLUS (SDS+):

Przecinak 14,0 x 20 mm x 250 mm
Przecinak 14,0 x 40 mm x 250 mm

Sktad zestawu:

66 wiertet do metalu,

33 wiertta do drewna,

24 wiertta do betonu,

50 wiertet tytanowych,

88 chromowo-wanadowych bitéw,

10 kluczy nasadowych,

4 otwornice + wiertto prowadzace,

4 przebijaki,

4 stopery do wiertet,

3 urzadzenia Srubowe z tworzywa sztucznego,
1 klucz do wkretéw z szesciokgtnym
gniazdkiem,

1 chwytak magnesowy do bitéw,

1 szablon do wiercenia,

1 urzadzenie do wiercenia nakietkéw,
9 wiertet ptaskich,

Walizka.
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https://www.tagred.pl/wiertla-do-metalu-drewna-14-25-5mm-hss-wiertlo-kobaltowe-8el-1211.html
https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-do-drewna-wiertla-230mm-6szt.html
https://www.tagred.pl/wiertla-i-dluta-do-betonu-z-mocowaniem-sds-plus-zestaw-wiertel-17-el-1421.html
https://www.tagred.pl/wiertla-do-betonu-sds-plus-zestaw-8-szt.html

Sktad zestawu: Sktad zestawu:

13 szt. wiertet do drewna z kohcéwka prowadzaca 35 x 2szt. gwintownikéw: M2x0,4mm; M3x0,5mm;

o $rednicach: M4x0,7mm; M5x0,8mm; M6x0,75mm; M6x1,0mm;
3,3.2,35,4,45,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5 8 mm. M7x0,75mm; M7x1,0mm; M8x0,75mm; M8x1,0mm;

13 szt. wiertet Titanium do metalu o $rednicach: M8x1,25mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm; M9x1,25mm;
15,2,2.5,3,3.2,3.5,4,45,4.8,5,5.5, 6, 6.5 mm. M10x0,75mm; M10x1,0mm; M10x1,25mm; M10x1,5mm;
5 szt. wiertet widiowych do wiercenia w cegle/murze M11x0,75mm; M11x1,0mm; M11x1,25mm; M11x1,5mm;
o $rednicach: 4, 5, 6, 8,10 mm. M12x0,75mm; M12x1,0mm; M12x1,25mm; M12x1,5mm;
6 szt. kohcéwek TX 25mm (torx) do wkretarki 1/4": M12x1,75mm; M14x1,0mm; M14x1,25mm; M14x1,5mm;
TX10 x 1szt., TX15 x 1szt., TX20 x 1szt., TX25 x 1szt., TX27 M14x2,0mm; M16x1,0mm; M16x1,5mm; M16x2,0mm;

X 1szt., TX30 x 1szt. M18x1,5mm;

7 szt. konhcowek H 25mm (imbusowych) do wkretarki 1/4": 35 narzynek (rozmiary takie samie jak gwintownikéw)
H4 x 2szt., H5 x 2szt., H6 x 2szt., H7 x 1szt. 2x pokretto do gwintownikéw M3-M12, M6-M20

1 szt. wkretak reczny z grzechotka. 2x pokretto do narzynek 25mm, O/D

4 szt. koncéwek PH do wkretarki 1/4": 1x pokretto typu: T" M3-M6

PH1 x 1szt., PH2 x 2szt., PH3 x 1szt. Walizka.

1szt. rozwiertak/pogtebiacz stozkowy.

10 szt. nasadek szesciokatnych z koncéwka pod wkretarke:
M5 x 2szt., M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13.

2 szt. recznych pokretet do kohcéwek.

Adapter magnetyczny do koncowek 1/4”.

12 szt. konhcéwek PH 25mm do wkretarki 1/4":

PHO x 3szt., PH1 x 3szt., PH2 x 3szt., PH3 x 3szt.

12 szt. konhcéwek PZ 25mm do wkretarki 1/4":

PZ0 x 3szt., PZ1 x 3szt., PZ2 x - 3szt., PZ3 x 3szt.

8 szt. kohcédwek SL 25mm (ptaskich) do wkretarki 1/4":

SL4 x 2szt., SL5 x 2szt., SL6 x 2szt., SL7 x 2szt.

3 szt. kohcédwek S 25mm (kwadratowych) do wkretarki 1/4":
S1 x 1szt., S2 x 1szt., S3 x 1szt.

Walizka z organizerem.
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https://www.tagred.pl/zestaw-wiertel-bitow-plus-wkretak-109-el-w-walizce.html

Sktad zestawu:
Wiertta[mmm]: 2, 3, 4, 6.5, 7.5;
Walizka

Sktad zestawu:

Przecinak 14x250x20mm,
Przecinak 14x250x40mm,
Bruzdownik 14x250mm,
Punktak 14x250mm.

Sktad zestawu:
Przecinak x 2,
Punktak,
Bruzdownik.

Dane techniczne:

Przeznaczenie: wiertta koronowe, diamentowe,
otwornice

Rozmiar otwornic[mm]: 4 - 83

Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 64; 76; 89; 102; 127

Sktad zestawu: adapter, klucz imbusowy do
dokrecania otwornic, tarcza napedowa

Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 19; 22; 25; 29; 38; 44; 51; 64
Sktad zestawu: adapter, klucz imbusowy do
dokrecania otwornic,
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Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 19; 22; 28; 32; 38; 44, 51, 64,
76; 89; 102; 127

Skfad zestawu: adapter, klucz imbusowy do
dokrecania otwornic,

Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 22; 28; 35; 44; 68; 73

Sktad zestawu:

Wiertto pilotujgce z adapterem do otwornic 30 mm
Wiertto pilotujgce z adapterem do otwornic 30 mm
Klucz imbusowy do wymiany wiertta: 1 szt.

Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 40x75; 65x75; 80x75; 100x75;
125x75

Skfad zestawu: adapter 110mm SDS Plus,
wiertto prowadzace

Dane techniczne:

Rozmiary[mm]: 30x75; 40x75; 65x75; 80x75;
100x75

Sktad zestawu: adapter 110mm SDS Plus,
wiertto prowadzace

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 12
Gwint: HEX

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 14
Gwint: HEX
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https://www.tagred.pl/wkretaki-do-zerwanych-srub-wiertla-11-szt-w-zestaw-pokretlo.html
https://www.tagred.pl/zestaw-dlut-do-betonu-sds-plus-4-elementowy.html
https://www.tagred.pl/zestaw-dlut-sds-max-4-elementowy.html
https://www.tagred.pl/prowadnica-do-wiertel-diamentowych-otwornic-4-83-mm.html
https://www.tagred.pl/otwornice-do-drewna-zestaw-otwornic-64-127mm.html
https://www.tagred.pl/otwornice-do-drewna-zestaw-11-otwotnic-19-64mm-1083.html
https://www.tagred.pl/otwornice-do-drewna-zestaw-16-otwotnic-19-127mm-1084.html
https://www.tagred.pl/otwornice-wolframowe-do-ceramiki-glazury-plytek-22-73-mm-8el.html
https://www.tagred.pl/otwornice-do-betonu-sds-plus-i-sds-max-zestaw-7szt.html
https://www.tagred.pl/zestaw-otwornic-widiowych-sds-max-frez-otwornica-otwornice-9el.html
https://www.tagred.pl/otwornica-frez-diamentowy-korona-12mm-hex-1413.html
https://www.tagred.pl/otwornica-frez-diamentowy-korona-14mm-hex.html

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 6
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 8
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 10
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 12
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 14
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 30
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 35
Gwint: M14
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Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 65
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiarfmm]: 68
Gwint: M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 6; 8; 10; 35; 68
Gwint: M14

Adapter do wiertarki 8 mm

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 6; 8; 10; 12
Gwint: M14

Adapter do wiertarki HEX/M14

Dane techniczne:

Rozmiar[mm]: 6; 8; 10; 12; 20; 25; 28; 35; 45;
50; 68

Gwint: M14

Adapter do wiertarki HEX/M14

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 65
Adapter SDS/PLUS

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 80
Adapter SDS/PLUS
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https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-glazury-6mm-m14-1251.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-glazury-8mm-m14-1107.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-glazury-10mm-m14.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-glazury-12mm-m14.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-glazury-14mm-m14.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-ceramiki-kamienia-gresu-glazury-35-mm-m14.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-glazury-6mm-m14-duza.html
https://www.tagred.pl/otwornica-koronka-diamentowa-do-ceramiki-kamienia-gresu-glazury-68-mm-m14.html
https://www.tagred.pl/otwornice-koronki-diamentowe-do-ceramiki-kamienia-gresu-glazury-6-8-10-35-68mm-m14-walizka-adapter-5-el.html
https://www.tagred.pl/zestaw-4-otwornic-koronek-diamentowych-do-ceramiki-kamienia-gresu-glazury-6-8-10-12-mm-m14-aluminiowa-walizeczka-plus-adapter-hex-m14.html
https://www.tagred.pl/otwornice-koronki-diamentowe-do-ceramiki-kamienia-gresu-glazury-6-8-10-12-20-25-28-35-45-50-68mm-m14-walizka-adapter-12-el.html
https://www.tagred.pl/frez-do-muru-otwornica-korona-65-mm-sds-plus.html
https://www.tagred.pl/frez-do-muru-otwornica-widiowa-korona-80-mm-sds-plus.html

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 100
Adapter SDS/PLUS

Dane techniczne:
Rozmiar[mm]: 120
Adapter SDS/PLUS

Dane techniczne:

Rozmiar[mm]: 19; 20; 22; 25; 29; 32; 35; 38;
44; 51; 57, 64; 76

Adaptery: 3/8"HEX; 7/16"HEX

Sktad zestawu:

13 szt. otwornic, 2 szt. adapteréw, przedtuzka

Dane techniczne:

Na kotki o rozmiarze 6, 8 lub 10 mm

w ksztatcie liter E, Li T.

Dzieki trzpieniowi wycentrujemy otwér
w materiale o grubosci do 30 mm.

Dane techniczne:
Dtugos¢[mm]: 350
Szerokos¢[mm]: 180

Dane techniczne:
Dtugos¢[mm]: 300
Szeroko$¢[mm]: 125
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Dane techniczne:

Dtugosé[mm]: 150,

Korpus z tworzywa sztucznego,
Magnetyczna podstawa,

Trzy linie belki: pion, poziom, 45 stopni

Dane techniczne:

Dtugos¢ fali lasera: 635 = 5 nm
Zakres roboczy: 10 m

Czas pracy: okoto 8 h

Zrédto zasilania: 2 x 1,5V AA(LR6)

Dane techniczne:

Dtugos¢ fali lasera: 635 + 5 nm
Zakres roboczy: 10 m

Czas pracy: okoto 8 h

Zrédto zasilania: 2 x 1,5V AA(LR6)

Dane techniczne:

Dtugos¢ fali lasera: 635 £ 5 nm
Zakres roboczy: 10 m

Czas pracy: okoto 8 h

Zrédto zasilania: 2 x 1,5V AA(LR6)

Dane techniczne:

Srednica przymiaréw otworéw[mm]:
25; 40; 45; 55; 75

llo$¢ ramion: 6

llo$¢ przymiaréw: 5
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https://www.tagred.pl/otwornice-bi-metal-do-metalu-i-drewna-17-el-1167.html
https://www.tagred.pl/frez-do-muru-otwornica-korona-100-mm-sds-plus.html
https://www.tagred.pl/frez-do-muru-otwornica-korona-120-mm-sds-plus.html
https://www.tagred.pl/przyrzad-do-polaczen-kolkowych-kolkownica.html
https://www.tagred.pl/tagred-katownik-stolarski-ze-stopka-aluminiowa-i-podzialka-30-cm.html
https://www.tagred.pl/tagred-katownik-stolarski-budowlany-aluminiowy-z-poziomica-przymiar-350-mm.html
https://www.tagred.pl/mala-poreczna-kompaktowa-mini-poziomica-z-magnesem-15cm.html
https://www.tagred.pl/poziomica-laserowa-krzyzowa-samopoziomujaca-z-uchwytem-magnetycznym-laser-krzyzowy.html
https://www.tagred.pl/szablon-przymiar-wzornik-znacznik-otworow-na-powierzchniach-plaskich-glazurze-plytkach-12-el.html

Dane techniczne:

Srednica przymiaréw otworéw[mm]:
25; 40; 45; 55; 75

llo$¢ ramion: 12

llos¢ przymiaréw: 5

Dane techniczne:
Rozmiar wzornika otworow[mm]: 25; 40; 45

Dane techniczne:

Maksymalny rozstaw znaczeh[mm]:

400

Maksymalne znaczenia w gtgb frontu[mm]:
250

Dane techniczne:

Dtugos¢ catkowita[mm]: 175
Dtugosc¢ robocza[mm]: 155
Szerokos¢[mm]: 100
Grubos¢[mm]: 20

Grubos¢ ptytkiimm]: 1,5
Odczyt: co 10 mm
Wyztobienia odczytu: co 1 mm

Dane techniczne:

Dtugos¢ catkowita[mm]: 280
Dtugos$¢ robocza[mm]: 260
Szeroko$¢[mm]: 100
Grubos¢[mm]: 20

Grubos¢ ptytkiimm]: 1,5
Odczyt: co 10 mm
Wyztobienia odczytu: co 1 mm

100 OSPRZET A TAGRED

tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Dtugos¢ catkowita[mm]: 150
Szerokos¢[mm]: 85

Odczyt: co 1 mm

Wyztobienia odczytu: co 1 mm

Materiat: blacha stalowa galwanizowana

Dane techniczne:

Grubos¢ ptytkiimm]: 17

llos¢ klipséw: 50 szt.

Wymiary klipséw[mm]: 74 x 37
Wymiary metalowego trzonu

w ksztatcie litery ,T"[mm]: 17 x 10 x 1,5
Wymiary kluczafmm]: 145

Dane techniczne:
Grubos¢ fugilmm]: 1,4
llo$¢ klindw: 100 szt.
llos¢ klipséw: 300 szt.
Dtugos¢ klina[mm]: 59
Wysokos¢ klipsa[mm]: 40
Szerokos¢ klipsa[mm]: 30

Dane techniczne:
Grubos¢ fugilmm]: 1,4
llos¢ klindw: 100 szt.
llos¢ klipséw: 300 szt.
Dtugos¢ klina[mm]: 59
Wysokos¢ klipsa[mm]: 40
Szerokos¢ klipsa[mm]: 30

Dane techniczne:
Dostepna szerokos¢ fugilmm]: 1; 1.5; 2; 2.5; 3
[lo$¢: 50 szt.
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https://www.tagred.pl/szablon-przymiar-wzornik-znacznik-otworow-na-powierzchniach-plaskich-glazurze-plytkach-17-el.html
https://www.tagred.pl/szablon-przymiar-wzornik-znacznik-otworow-na-powierzchniach-plaskich-glazurze-plytkach-poziomica.html
https://www.tagred.pl/szablon-stolarski-prowadnica-do-wyznaczania-otworow-punktow-wiercenia.html
https://www.tagred.pl/wzornik-szablon-przymiar-odwzorowania-ksztaltow-15-cm.html
https://www.tagred.pl/wzornik-szablon-przymiar-odwzorowania-ksztaltow-25-cm.html
https://www.tagred.pl/wzornik-szablon-przymiar-odwzorowania-ksztaltow-15-cm-stalowy-metalowy.html
https://www.tagred.pl/system-poziomowania-plytek-wielokrotnego-uzytku-kliny-klipsy-50-elementow.html
https://www.tagred.pl/system-poziomowania-plytek-wielokrotnego-uzytku-kliny-klipsy-400-elementow.html
https://www.tagred.pl/szczypce-do-poziomowania-plytek-ceramicznych-zestaw.html
https://www.tagred.pl/system-do-poziomowania-ukladania-plytek-50-krzyzyki-dystansowe-gwiazdki-wielokrotnego-uzytku.html

Dane techniczne:
Dostepna szerokos¢ fugifmm]: 1; 1.5; 2; 2.5; 3
llos¢: 100 szt.

Dane techniczne:
Catkowita dtugos¢ szczypiec[mm]: 235
Maksymalna szerokos¢ klinafmm]: 23

Dane techniczne:
Wymiary:

Dtuzszy bok[mm]: 210
Krétszy bok[mm]: 170
Wysoko$é[mm]: 45
Udzwig[kg]: 300

Sktad zestawu:
3 szpachelki,
Plastikowa szpatutka.

Przeznaczenie:

do wanien,

do zlewoéw,

do ptytek oraz blatow.

Sktad zestawu:
4 szpachelki,

Przeznaczenie:

do wanien,

do zlewdw,

do ptytek oraz blatéw.
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Sktad zestawu:
3 szpachelki,
Plastikowa szpatutka.

Przeznaczenie:

do wanien,

do zlewdw,

do ptytek oraz blatéw.

Sktad zestawu:

Szpachelka, skrobak do wycinania i ktadzenia
fugi silikonowej

5 kohcowek o réznej szerokosci i ksztatcie

Dane techniczne:
Wymiary[cm]: 32 x 4,7 x 20,5
Tworzywo: dysza - mosigdz

Dane techniczne:
Wymiary[cm]: 32 x 4,7 x 20,5
Tworzywo: powtoka teflonowa

Dane techniczne:
Wymiary[cm]: 32 x 4,7 x 20,5
Tworzywo: dysza - mosigdz

Dane techniczne:
Wymiary[cm]: 32 x 4,7 x 20,5
Tworzywo: dysza - mosigdz
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https://www.tagred.pl/system-do-poziomowania-ukladania-plytek-100-krzyzyki-dystansowe-gwiazdki-wielokrotnego-uzytku.html
https://www.tagred.pl/szczypce-do-poziomowania-plytek-ceramicznych.html
https://www.tagred.pl/do-transportu-przesuwania-mebli-szaf-zestaw-5-el.html
https://www.tagred.pl/szpachelki-do-silikonu-z-obcinakiem-wygladzania-spoin-4-szt.html
https://www.tagred.pl/szpachelki-do-silikonu-wygladzania-spoin-4-szt.html
https://www.tagred.pl/szpachelki-do-silikonu-z-obcinakiem-szpatulka-do-wygladzania-spoin-zestaw-4-szt.html
https://www.tagred.pl/szpachelka-skrobak-do-wycinania-i-kladzenia-fugi-silikonowej-3w1-5-koncowek.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pian-izolacyjnych-i-budowlanych.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pianki-piany-montazowej-teflonowy-aluminiowy-970.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pianki-piany-montazowej.html
https://www.tagred.pl/pistolet-do-pianki-piany-montazowej-964.html

Dane techniczne: Dane techniczne:

Grubo.s'c'[mm]: 1 Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica zewngtrznalmm]: 125 Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,2 Max. predkos¢ obrotowa: 12 200 obr/min

Dane techniczne:

Grubos¢[mm]: 1,2 Dane techniczne:
Srednica zewnetrznalmm]: 125 Grubos’é[mm]: 2,7
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,2 Srednica zewnetrzna[mm]: 125

Srednica wewnetrzna[mm]: 22/gwint M14
Wysokos$¢ obrzeza diamentu[mm]: 24
Max. rpm: 12 200

Dane techniczne:
Grubos¢[mm]: 1,6
Srednica zewnetrzna[mm]: 125

Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Dane techniczne: =

Gruboé¢[mm]: 3,0 i

Srednica zewnetrzna[mm]: 125 il A
Srednica wewnetrzna[mm]: 22/gwint M14 _I,»,';..-::_nﬁ;:.j
_ Praca: na sucho o
Dane techniczne: Max. rpm: 12 200 o

Grubos¢[mm]: 1,8
Srednica zewnetrzna[mm]: 230
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,2

Dane techniczne:
Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23

Dane techniczne: Praca maksymalna: 80 m/s

Grubos¢[mm]: 1,6
Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,2

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna[mm]: 115
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Praca maksymalna: 80 m/s

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrznalmm]: 22,23
Praca maksymalna: 80 m/s

104 0sPRzZET A tel. 698 593 135 www.tagred.pl A TAGRED OSPRZET |105


https://www.tagred.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-125mm-1mm-22mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-do-metalu-125mm-1-2-mm-22-2mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-aluminium-mosiadzu-125x1-6-100-tarcz-1254.html
https://www.tagred.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-stali-slim-rbf-230x1-8-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-stali-slim-rbf-230x1-6-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-uniwersalna-do-ciecia-drewna-sklejki-gk-3-zeby.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-2w1-do-ciecia-szlifowania-kamienia-gresu-ceramiki-125mm-m14.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-2w1-do-ciecia-szlifowania-fazowania-kamienia-gresu-ceramiki-na-sucho-125mm-m14.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-do-kamienia-gresu-plytek-ceramiki-115mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-do-kamienia-gresu-plytek-ceramiki-125mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-do-kamienia-gresu-plytek-ceramiki-125mm-profesjonalna-1101.html

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna[mm]: 115
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Praca maksymalna: 80 m/s

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Gradacja: 80

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Gradacja: 40

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Gradacja: 36

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Gradacja: 60

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Gradacja: 100
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Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Gradacja: 120

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Rodzaj ziarna: wtéknina

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125

Srednica otworu[mm]: 22,23

Max. predkos¢ obrotowa: 7000 obr/min.

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Rodzaj: diamentowa, TURBO

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Rodzaj: diamentowa, segmentowa
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https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-do-kamienia-gresu-plytek-ceramiki-125mm-profesjonalna.html
https://www.tagred.pl/tarcza-listkowa-do-szlifowania-125-mm-22-23-mm-p80.html
https://www.tagred.pl/tarcza-listkowa-do-szlifowania-125-mm-22-23.html
https://www.tagred.pl/tarcza-listkowa-do-szlifowania-lamelkowa-lamelka-125mm-22-23mm-p36-1091.html
https://www.tagred.pl/tarcza-listkowa-do-szlifowania-lamelkowa-lamelka-125mm-22-23mm-p60-1099.html
https://www.tagred.pl/tarcza-listkowa-do-szlifowania-lamelkowa-lamelka-125mm-22-23mm-p100-1178.html
https://www.tagred.pl/tarcza-listkowa-do-szlifowania-lamelkowa-lamelka-125mm-22-23mm-p120-1092.html
https://www.tagred.pl/tarcza-lamelowa-do-satyniarek-do-czyszczenia-polerowania-szlifowania-metalu-1005.html
https://www.tagred.pl/filc-tarcza-do-polerowania-metalu-wachlarzowa.html
https://www.tagred.pl/tarcza-garnkowa-turbo-diamentowa-125mm-125-x-22-3mm-do-szlifowania-betonu-kamienia.html
https://www.tagred.pl/diamentowa-tarcza-garnkowa-do-szlifowania-betonu-125mm-segmentowa.html

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Rodzaj: diamentowa, TURBO

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 125
Srednica otworu[mm]: 22,23
Rodzaj: diamentowa, segmentowa

Dane techniczne:

Grubo$¢[mm]: 2,0

Srednica zewnetrzna[mm]: 230
Srednica wewnetrznalmm]: 22,23

Dane techniczne:

Grubosé¢[mm]: 7,5

Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Rodzaj: segment

Dane techniczne:

Grubosé¢[mm]: 7,5

Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrznalmm]: 22,23
Rodzaj: turbo

Dane techniczne:

Grubos¢[mm]: 10

Srednica zewnetrzna[mm]: 230
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Rodzaj: segment
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Dane techniczne:

Grubo$¢[mm]: 10

Srednica zewnetrzna[mm]: 230
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Rodzaj: turbo

Dane techniczne:

Grubos¢[mm]: 5

Srednica zewnetrznalmm]: 125
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Rodzaj: continous

Dane techniczne:

Grubos¢[mm]: 5

Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrznalmm]: 22,23
Rodzaj: continous

Dane techniczne:

Grubos¢[mm]: 8

Srednica zewnetrzna[mm]: 230
Srednica wewnetrzna[mm]: 22,23
Rodzaj: deep cut
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https://www.tagred.pl/tarcza-garnkowa-turbo-diamentowa-125x-22-3-mm-do-szlifowania-betonu-kamienia.html
https://www.tagred.pl/diamentowa-tarcza-garnkowa-segment-do-szlifowania-betonu-125-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-stali-230-x-2-0-x-22-2-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-segment-do-ciecia-betonu-kostki-125-x-22-2-mm-szeroki-nasyp-7-5-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-turbo-do-ciecia-betonu-kostki-125-x-22-2-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-segment-do-ciecia-betonu-kostki-230-x-22-2-mm-szeroki-nasyp-10-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-turbo-do-ciecia-betonu-kostki-230-x-22-2-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-ciagla-do-ciecia-glazury-gresu-terakoty-125-x-22-2mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-do-kostki-betonu-glebokie-ciecie-na-sucho-22-2-x-125-mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-diamentowa-do-ciecia-betonu-230mm-glebokie-ciecie-1422.html

Sktad zestawu:

2 x T 101 B Clean for Wood,
2 x T 101 AO Clean for Wood,
2 xT 111 C Basic for Wood,

1 xT 119 BO Basic for Wood,
2 x T 144 D Speed for Wood

Sktad zestawu:
3 x 6"”/12TPI do drewna

Uchwyt montazowy o szerokosci: 13 mm

Sktad zestawu:

3 x 6” 24TPI do drewna,
3 x6” 10TPI do drewna,
3x6” 6TPI do drewna,
3 x9” 10TPI do drewna

Uchwyt montazowy o szerokosci: 13 mm

Sktad zestawu:

4 x 6" 18TPI do metalu,

4 x 4" 24TPIl do metalu,

4 x 4" 14TPIl do metalu,

4 x 12" 6TPI do drewna,

4 x 8" 7TPI do drewna,

4 x 6" 7TPI do drewna

Uchwyt montazowy o szerokosci: 13 mm

Sktad zestawu:

2 x 6” 18TPI do metalu,

2 x 6" 10TPI do drewna,

4 x 6" 6TPI do drewna,

2 x 8" 6TPI do drewna

Uchwyt montazowy o szerokosci: 13 mm
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Dane techniczne:
Srednical[mm]: 125
Gradacja: 36
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 40
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednical[mm]: 125
Gradacja: 60
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 80
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 100
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 120
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 36
Mocowanie: rzep
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https://www.tagred.pl/brzeszczoty-nozyki-do-wyrzynarki-drewna-10-szt.html
https://www.tagred.pl/zestaw-brzeszczotow-brzeszczot-do-pily-szablastej-lisi-ogon-3-szt.html
https://www.tagred.pl/zestaw-brzeszczotow-brzeszczot-do-pily-szablastej-lisi-ogon-12-elementow-1206.html
https://www.tagred.pl/zestaw-brzeszczotow-brzeszczot-do-pily-szablastej-lisi-ogon-10-elementow-1188.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-papier-scierny-125mm.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-papier-scierny-125mm.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-papier-scierny-125mm.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-papier-scierny-125mm.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-papier-scierny-125mm.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-papier-scierny-125mm.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-z-otworami-odpylajacymi-papier-scierny-125mm-50szt.html

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 40
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 60
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicafmm]: 125
Gradacja: 80
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednical[mm]: 125
Gradacja: 100
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Gradacja: 120
Mocowanie: rzep

Dane techniczne:
Srednical[mm]: 125
Grubo$¢[mm]: 6
Materiat: filc techniczny

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 125
Grubos$¢[mm]: 10
Materiat: filc techniczny
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Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 100 x 100 x 19
Materiat: wtéknina Scierna
Granulacja: P120

Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 100 x 100 x 19
Materiat: wtéknina Scierna
Granulacja: P240

Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 100 x 100 x 19
Materiat: wtéknina Scierna
Granulacja: P600

Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 100 x 100 x 19
Materiat: widknina scierna
Granulacja: P80

Dane techniczne:
Wymiary[mm]: 120 x 100 x 0,3 x 19
Materiat: drut mosigdzowany

Dane techniczne:

Szerokos$¢ ostony[mm]: 110

Dodatkowe kotnierze[mm]: 51, 45, 42, 39
Przeznaczenie: szlifowanie, satynowanie
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https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-z-otworami-odpylajacymi-papier-scierny-125mm-50szt.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-z-otworami-odpylajacymi-papier-scierny-125mm-50szt.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-z-otworami-odpylajacymi-papier-scierny-125mm-50szt.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-z-otworami-odpylajacymi-papier-scierny-125mm-50szt.html
https://www.tagred.pl/krazek-scierny-na-rzep-z-otworami-odpylajacymi-papier-scierny-125mm-50szt.html
https://www.tagred.pl/filc-polerski-na-rzep-krazek-czepny-125x6mm.html
https://www.tagred.pl/filc-polerski-na-rzep-krazek-czepny-125x10mm.html
https://www.tagred.pl/sciernica-walcowa-z-wlokniny-wloknina-scierna-100x100x19-p120.html
https://www.tagred.pl/sciernica-walcowa-z-wlokniny-wloknina-scierna-100x100x19-p240.html
https://www.tagred.pl/sciernica-walcowa-z-wlokniny-wloknina-scierna-100x100x19-p600-ultra-fine-tagred.html
https://www.tagred.pl/sciernica-walcowa-wloknina-scierna-100x100x19-p80-coarse-wykonana-z-naprzemiennie-ulozonych-listkow-plotna-sciernego-i-wlokniny.html
https://www.tagred.pl/sciernica-walcowa-z-drutu-mosiadzowanego-szczotka-druciana-rolka-120-100-0-3-19-mm.html

Dane techniczne:

Rozmiar[mm]: 268 x 251 x 251

Zastosowanie: szlifierki kgtowe g 115/125 mm
Wagalkgl: 2,2

Dane techniczne:

Zastosowanie do szlifierkifmm]; 115 - 125
Dodatkowe kotnierze[mm]: 51; 45; 42; 39; 47
tacznik gumowy[mm]: 90

Dane techniczne:

Zastosowanie do szlifierkiimm]; 180 - 230

Dodatkowe kotnierze[mm]: 54; 57; 59; 60; 64;
66; 75

tacznik gumowy[mm]: 92
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Dane techniczne:
Srednicafmm]: 125
Grubos$¢[mm]: 10
Mocowanie: M14

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 100
Dtugos¢ trzpienialmm]: 6
Grubos¢ widkniny[mm]: 13

Dane techniczne:

Srednica tarczy[mm]: 50
Dtugos¢ trzpienialmm]: 6
Grubos¢ witdkniny[mm]: 13

Dane techniczne:
Srednica zewnetrznalmm]: 125
Srednica wewnetrzna[mm]: 22
Granulacja: X CRS

Dane techniczne:
Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrzna[mm]: 22
Granulacja: X CRS

Dane techniczne:
Srednica zewnetrzna[mm]: 125
Srednica wewnetrznal[mm]: 22
Granulacja: X CRS
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https://www.tagred.pl/stojak-statyw-uchwyt-do-szlifierki-katowej-115-125-mm.html
https://www.tagred.pl/oslona-przeciwpylowa-odsysajaca-z-wiencem-szczotkowym-do-szlifierki-katowej-115-125mm.html
https://www.tagred.pl/oslona-przeciwpylowa-odsysajaca-z-wiencem-szczotkowym-do-szlifierki-katowej-180-230-mm.html
https://www.tagred.pl/dysk-elastyczny-z-rzepem-na-szlifierke-wiertarke.html
https://www.tagred.pl/dysk-trzpieniowy-z-wlokniny-tarcza-scierna-sciernica-na-trzpieniu-100mm.html
https://www.tagred.pl/dysk-trzpieniowy-z-wlokniny-tarcza-scierna-sciernica-na-trzpieniu-50mm.html
https://www.tagred.pl/tarcza-scierna-sciernica-dysk-z-wlokniny-wlosy-murzyna-125x22mm-inox-metal-niebieska.html
https://www.tagred.pl/tarcza-scierna-sciernica-dysk-z-wlokniny-125x22mm-inox-metal.html
https://www.tagred.pl/tarcza-scierna-wloknina-fioletowa-sciernica-pumeks-wlosy-murzyna-125mm.html

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 100

Typ szczotki: tarczowa
Mocowanie: trzpieh 6 mm

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 125
Gwint: M14

Drut: skrecany, hartowany

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 75

Gwint: M14

Drut: skrecany, hartowany

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 150
Grubos$é[mm]: 45
Gwint: M14

Rodzaj: Twarda

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 150
Grubos$é[mm]: 45
Gwint: M14

Rodzaj: Miekka

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 150
Grubos$¢[mm]: 45
Gwint: M14

Rodzaj: Srednio twarda

Dane techniczne: Dane _techniczne:

Srednica [mm]: 125 Srednica uchwytumm]: 6

Gwint: M14 D’rugolsc uc_hwytu[m_m]: 28

Drut: 0,3 mm; karbowany Mfax. sredmca gabk_|[mm]: 72
Min. Srednica gabkiflmm]: 32
Dtugos¢ gagbkilmm]: 85

Dane techniczne:
Srednica [mm]: 75

Gwint: M14

Drut: 0,3 mm; karbowany

Dane techniczne:

Dtugosc catkowita[cm]: 25,5
Dtugosc¢ elementu sciernego[cm]: 13
Drut: mosigdzowany
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https://www.tagred.pl/szczotka-druciana-tarczowa-z-mosiadzu-na-trzpieniu-100mm.html
https://www.tagred.pl/szczotka-druciana-czolowa-m14-75mm.html
https://www.tagred.pl/szczotka-druciana-czolowa-m14-75mm-826.html
https://www.tagred.pl/szczotka-druciana-miedziowana-czolowa-125mm-m14.html
https://www.tagred.pl/szczotka-druciana-do-szlifierki-75mm-m14.html
https://www.tagred.pl/szczotka-druciana-szczelinowa-drut-mosiadzowany.html
https://www.tagred.pl/gabka-polerska-biala-150x45mm-m14-twarda.html
https://www.tagred.pl/gabka-polerska-czarna-150x45mm-m14-miekka.html
https://www.tagred.pl/gabka-polerska-150x45mm-m14-srednio-twarda.html
https://www.tagred.pl/gabka-polerska-stozek-polerski-3-sztuki.html

Sktad zestawu:

Szczotka Z6tta 100mm $érednio miekka;
Szczotka Czarna 100mm sztywna;

Szczotka Biata 50mm miekka;

Szczotka Czarno-Czerwona 90mm sztywna;
Pad Szorujgcy Pomarahczowy bardzo miekki;
Pad Szorujacy Czerwony 2szt Srednio miekki;
Pad Szorujacy Zielony 2szt Srednio twardy;
Dysk z rzepem 100mm;

Przedtuzka 15cm

Sktad zestawu:

1 sztuka- szczotki o Srednicy 5 cm

1 sztuka - szczotki o Srednicy 8.9 cm
1 sztuka - szczotki o $rednicy 10 cm

Sktad zestawu:

Szczotka Czerwona 120 mm sztywna;

Szczotka Niebiesko-Biata 90 mm $rednio miekka;
Szczotka Czarna 100 mm sztywna;

Szczotka Niebieska 100 mm Srednio twarda;
Szczotka Biata 100 mm miekka;

Szczotka Niebieska 50 mm Srednio twarda;
Szczotka Czarna 50 mm Srednio miekka;

Pad Szorujacy Pomaranczowy 3szt bardzo miekki;
Pad Szorujacy Czerwony 3 szt srednio miekki;
Pad Szorujacy Zielony 3 szt bardzo twardy;

Pad Szorujacy Czarny 3 szt Srednio twardy;
Gabka Polerujgca Pomarahczowa 2 szt;

Dysk z rzepem 100 mm;

Przedtuzka 15 cm

118)| 0SPRZET A TAGRED

tel. 698 593 135

Sktad zestawu:

6 sztuk - paddéw o Srednicy 10 cm (miekki i Sredni)
1 sztuka - dysku do mocowania rzep o $rednicy
10 cm

1 sztuka- szczotki o Srednicy 5 cm

1 sztuka - szczotki o $rednicy 8.9 cm

1 sztuka - szczotki o $rednicy 10 cm

Sktad zestawu:

Szczotka Z6tta 50 mm $rednio miekka;
Szczotka Czerwona 100 mm sztywna;
Szczotka Z6tta 100 mm $érednio miekka;
Szczotka Czarno-Zétta 90 mm sztywna;

Pad Szorujacy Pomaranczowy 2 szt bardzo miekki;
Pad Szorujacy Czerwony 3 szt Srednio miekki;
Pad Szorujacy Zielony 3 szt $rednio twardy;
Pad Szorujacy Biaty 2 szt $rednio twardy;

Pad Szorujgcy Czarny 2 szt bardzo twardy;
Dysk z rzepem 100 mm;

Przedtuzka 15 cm;

Przedtuzka elastyczna 30 cm;

Adapter z gwintem

Sktad zestawu:

szczotki mosiezne: 6szt
szczotki stalowe: 6szt
szczotki nylonowe: 6szt
pokretto

przedtuzka 150mm

Sktad zestawu:
12 SZCZOTEK NYLONOWYCH:
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 SZCZOTEK STALOWYCH:
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 MOSIEZNYCH SZCZOTEK:
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1 x Uchwyt 1/4 ,,
1 x przedtuzka 150 mm
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https://www.tagred.pl/szczotki-czyszczace-na-wiertarke-wkretarke-1-4-11-el.html
https://www.tagred.pl/szczotki-czyszczace-na-wiertarke-wkretarke-1-4-zestaw-3-szt.html
https://www.tagred.pl/szczotki-czyszczace-na-wiertarke-wkretarke-1-4-pady-23-el.html
https://www.tagred.pl/szczotki-czyszczace-pady-na-wiertarke-wkretarke-1-4-zestaw-10-szt.html
https://www.tagred.pl/szczotki-czyszczace-na-wiertarke-wkretarke-1-4-pady-20-el.html
https://www.tagred.pl/szczotki-do-gniazd-wtryskiwaczy-i-swiec-zarowych-zestaw-21-el.html
https://www.tagred.pl/szczotki-do-gniazd-wtryskiwaczy-i-swiec-zarowych-zestaw-38-el.html

Dane techniczne:

Wysokos¢ boku[cm]: 8,6
Szerokos¢ catkowita[cm]: 12
Gtebokos$é[cm]: 14
Udzwig[kgl: 11,5

Dane techniczne:

Wysokos$¢ boku[cm]: 11,5
Szerokos¢ catkowita[cm]: 15,8
Gtebokosé[cm]: 15,4
Udzwiglkgl: 22,5

Dane techniczne:

Wysokos$¢ boku[cm]: 13,6
Szerokos¢ catkowita[cm]: 19
Gtebokos¢[cm]: 23,4
Udzwig[kgl: 34,5

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 2,5
Dtugos¢[mm]: 300
Wagalkgl: 2,5
Otulina: rutylowa

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 3,25
Dtugosé[mm]: 350
Wagalkgl: 5
Otulina: rutylowa

Dane techniczne:
Srednicalmm]: 2,5
Dtugosé[mm]: 300
Wagalkgl: 5
Otulina: rutylowa
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Dane techniczne:

Napiecie zasilajgce: 12 V

Wydajnos$¢é pompy: 55L/min.

Max. wysokos$¢ podnoszenia stupa cieczy: 3-5 m
Ztgcza na waz: 1”

Dane techniczne:

Napiecie zasilajgce: 24 V

Wydajnos$¢ pompy: 55L/min.

Max. wysokos$¢ podnoszenia stupa cieczy: 3-5 m
Ztgcza na waz: 1”

Dane techniczne:

Napiecie zasilajgce: 12 V + adapter
Wydajnos$¢ pompy: 12L/min.
Wymiary[szer. x wys.]: 38 x 145 [mm]
Przytacze na waz[mm]: 16

Dane techniczne:

Napiecie zasilajgce: 12 V

Wydajnos$¢é pompy: 12L/min.
Wymiary[szer. x wys.]: 38 x 145 [mm]
Przytagcze na waz[mm]: 16

Dane techniczne:

Max. prad wyjsciowy: 10 A
Dtugos¢ przewodu[cm]: 30
Srednica gniazda[mm]: 21
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https://www.tagred.pl/katownik-magnetyczny-udzwig-do-11-5kg.html
https://www.tagred.pl/katownik-magnetyczny-udzwig-do-22-5kg.html
https://www.tagred.pl/katownik-magnetyczny-udzwig-do-34-5kg.html
https://www.tagred.pl/elektrody-spawalnicze-rutylowe-2-5x300mm-5-kg-1177.html
https://www.tagred.pl/elektrody-spawalnicze-rutylowe-2-5x300mm-5-kg.html
https://www.tagred.pl/pompka-do-spuszczania-paliwa-napedowego-ropy-oleju-opalowego-12v.html
https://www.tagred.pl/pompka-do-spuszczania-paliwa-oleju-24v.html
https://www.tagred.pl/pompa-do-spuszczania-paliwa-oleju-opalowego-12v-230v-pompka-zanurzeniowa-mini.html
https://www.tagred.pl/pompa-do-spuszczania-paliwa-oleju-opalowego-12v-pompka-zanurzeniowa-mini.html
https://www.tagred.pl/adapter-akumulator-gniazdo-zapalniczki-samochodowej-z-krokodylkami-adaptor.html

Dane techniczne:

Moc: 1600 W

Napiecie : 220-240VAC/50Hz

Maks. gtebokos¢ zasysania[m]: 7

Maks. wysokos$¢ ttoczenia[m]: 20
Wydajnosé: 12500L/h

Max temp. cieczy: 35 C

Wagalkgl: 7,5

Obroty pompy: 3000 obr/min

Do pompy pasuje waz o $rednicy - 1 cal
Szerokos$¢ pompy w najgrubszym miejscu[cm]: 19
Srednica z kré¢cem wylotowym[cm]: 19
Wysokos¢é[cm]: 35

Dane techniczne:

Moc: 1600 W

Napiecie : 220-240VAC/50Hz

Maks. gtebokos$¢ zasysania[m]: 7

Maks. wysokos¢ ttoczenia[m]: 20
Wydajnos¢: 12500L/h

Max temp. cieczy: 35 C

Wagalkgl: 7,5

Obroty pompy: 3000 obr/min

Do pompy pasuje waz o $rednicy - 1 cal
Szeroko$¢ pompy w najgrubszym miejsculcm]: 19
Srednica z kréécem wylotowym[cm]: 19
Wysokos¢[cm]: 35

Pompa posiada ptywak

Dane techniczne:

Napiecie : 220-240VAC/50Hz

Moc : 2850 W

Maks.gtebokos¢ zasysania[m]: 10
Maks.wysokos$¢ ttoczenia[m]: 25
Wydajnos$¢: 25000L/h

Max wielko$¢ drobin[mm]: 30

Max temp.cieczy: 35 C

Stopien ochrony kl. B: IP68

Wagalkgl: 14,5

Srednica z kré¢cem wylotowym[cm]: 26
Wysokos$¢é[cm]: 40

Dtugos$¢ przewodu elektrycznego[m]: 8

Dane techniczne:

Napiecie : 220-240VAC/50Hz

Moc : 2850 W

Maks.gtebokos$¢ zasysania[m]: 10
Maks.wysokos$¢ ttoczenia[m]: 25
Wydajnosé: 25000L/h

Max wielko$¢ drobin[mm]: 30

Max temp.cieczy: 35 C

Stopien ochrony kl. B: IP68

Wagalkgl: 14,5

Srednica z kré¢cem wylotowym[cm]: 26
Wysokos¢[cm]: 40

Dtugosc¢ przewodu elektrycznego[m]: 8

Pompa posiada ptywak
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https://www.tagred.pl/pompa-do-wody-agred-ta501.html
https://www.tagred.pl/pompa-do-wody-czystej-brudnej-z-plywakiem-tagred-ta502.html
https://www.tagred.pl/pompa-do-wody-sciekow-szamba-z-plywakiem-tagred-ta504-3100w.html

Dane techniczne:

Napiecie : 220-240VAC/50Hz

Moc : 3150 W

Maks. gtebokos$¢ zasysania[m]: 8

Maks. wysokos$¢ ttoczenia[m]: 25
Wydajnosé: 25000L/h

Max wielko$¢ drobin[mm]: 30

Max temp. cieczy: 35 C

Wagalkgl: 15

Srednica z kré¢cem wylotowym[cm]: 26
Wysokosé[cm]: 43

Dtugos¢ przewodu elektrycznego[m]: 10

Dane techniczne:

Napiecie : 220-240VAC/50Hz

Moc : 3150 W

Maks. gtebokos$¢ zasysania[m]: 8

Maks. wysokos$¢ ttoczenia[m]: 25
Wydajnos¢: 25000L/h

Max wielkos$¢ drobin[mm]: 30

Max temp. cieczy: 35 C

Wagalkgl: 15

Srednica z kré¢cem wylotowym[cm]: 26
Wysokos$é[cm]: 43

Dtugos¢ przewodu elektrycznego[m]: 10

Pompa posiada ptywak

Dane techniczne:

Napiecie : 230V~50Hz

Moc : 3050 W

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia[m]: 13
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia[m]: 3
Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia[m]: 5
Wydajnos¢: 29000L/h

Wyjscie na waz: 2" - 52 mm

Stopien ochrony: IPX68

Wytacznik termiczny: Tak

Srednica z kré¢cem wylotowym[cm]: 26
Wysokosé[cm]: 44

Dtugosc¢ przewodu elektrycznego[m]: 10
Wagalkgl: 20

Dane techniczne:

Napiecie : 230V~50Hz

Moc : 3050 W

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia[m]: 13
Minimalna wysokos$¢ podnoszenia[m]: 3
Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia[m]: 5
Wydajnos¢: 29000L/h

Wyijscie na waz: 2" - 52 mm

Stopien ochrony: IPX68

Wytacznik termiczny: Tak

Srednica z kréécem wylotowym[cm]: 26
Wysokosé[cm]: 44

Dtugos¢ przewodu elektrycznego[m]: 10
Wagalkgl: 20

Pompa posiada ptywak

124 poM | OGROD A TAGR

tel. 698 593 135

Dane techniczne:

Srednica weza: 1” / 26 mm
Dtugos¢ weza[m]: 20
Cisnienie robocze: 4 bar
Cisnienie rozrywajace: 5 bar

Dane techniczne:

Srednica weza: 1”7 / 26 mm
Dtugos¢ weza[m]: 30
Cisnienie robocze: 4 bar
Cisnienie rozrywajgce: 5 bar

Dane techniczne:

Srednica weza: 3” / 75 mm
Dtugos¢ weza[m]: 20
Cisnienie robocze: 4 bar
Cisnienie rozrywajace: 5 bar

Dane techniczne:

Srednica weza: 2” / 56 mm
Dtugos¢ weza[m]: 20
Cisnienie robocze: 4 bar
Cisnienie rozrywajgce: 5 bar

Dane techniczne:

Srednica weza: 2” / 56 mm
Dtugos¢ weza[m]: 30
Cisnienie robocze: 4 bar
Cisnienie rozrywajgce: 5 bar
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https://www.tagred.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-szamba-sciekow-z-rozdrabniaczem-plywakiem-tagred-ta506-2900-watt.html
https://www.tagred.pl/waz-strazacki-szybkozlaczki-do-pomp-1-cal-20m.html
https://www.tagred.pl/waz-strazacki-szybkozlaczki-do-pomp-1-cal-30m.html
https://www.tagred.pl/waz-strazacki-szybkozlaczki-do-pomp-3-cale-20m-gumowany.html
https://www.tagred.pl/waz-strazacki-szybkozlaczki-do-pomp-2-cale-20m.html
https://www.tagred.pl/waz-strazacki-szybkozlaczki-do-pomp-3-cale-20m.html

Dane techniczne:
Srednica: 1”7/ 26 mm

Dane techniczne:
Srednica: 2” /52 mm

Dane techniczne:

Rozstaw zaczepéw[mm]: 45
Srednica wew. weza: 1”7 / 26 mm
Dtugos¢ tuleilmm]: 50

Dane techniczne:

Rozstaw zaczepéw[mm]: 84
Srednica wew. weza: 2” / 52 mm
Dtugos¢ tuleilmm]: 59

Dane techniczne:

Rozstaw zaczepéw[mm]: 105
Srednica wew. weza: 3” / 78 mm
Dtugos¢ tuleilmm]: 50

Dane techniczne:
Wejscie: 1” / 26 mm

Dane techniczne:
Wejscie: 2" / 52 mm
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Dane techniczne:
Wejscie: 3" / 78 mm

Dane techniczne:
Redukcja: 25/52 mm - 1"/2"
Rozstaw zaczepéw[mm]: 46/ 85

Dane techniczne:
Redukcja: 75/52 mm - 3"/2"
Rozstaw zaczepéw[mm]: 85/ 110

Dane techniczne:
Srednica: 1”

Dane techniczne:
Srednica: 2"
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https://www.tagred.pl/zlaczka-ff-szybkozlaczka-strazacka-do-pompy-weza-1.html
https://www.tagred.pl/zlaczka-ff-szybkozlaczka-strazacka-do-pompy-weza-2.html
https://www.tagred.pl/szybkozlaczka-1-26mm-do-wezy-weza-strazackiego-w-kpl-2-zlaczki.html
https://www.tagred.pl/szybkozlaczka-2-52mm-do-wezy-weza-strazackiego-w-kpl-2-zlaczki.html
https://www.tagred.pl/szybkozlaczka-1-do-weza-strazackiego-zlacze-wewnetrzny-gwint.html
https://www.tagred.pl/szybkozlaczka-2-52-mm-do-wezy-weza-strazackiego-zlacze-wewnetrzny-gwint.html
https://www.tagred.pl/szybkozlaczka-3-78-mm-do-wezy-weza-strazackiego-zlacze-wewnetrzny-gwint.html
https://www.tagred.pl/pradownica-strazacka-1cal.html
https://www.tagred.pl/pradownica-strazackaza-2cale.html
https://www.tagred.pl/zlaczka-redukcja-do-weza-strazackiego-1-2-cal-25-52-mm-szybkozlaczka-na-gwint.html
https://www.tagred.pl/zlaczka-redukcja-do-weza-strazackiego-storz-3-2-cala.html

Dane techniczne:
Dtugos¢ ostrza[mm]: 610
Grubo$¢ ciecia max.[mm]: 24

Obroty bez obcigzenia: 1700 obr./min.

Moc nominalna: 1800 W
Napiecie: 230V/50Hz
Wagalkgl: 3,8
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Dane techniczne:

Dtugos¢ prowadnicy: 14” 35 cm

Skok fahcucha: 3/8”

Szerokos$¢ rowka prowadnicy[mm]: 1,3
llos¢ ogniw prowadzacych: 50

Dane techniczne:

Dtugos¢ prowadnicy: 14” 35 cm

Skok tancucha: 3/8”

Szeroko$¢ rowka prowadnicy[mm]: 1,3
llo$¢ ogniw prowadzacych: 52

Dane techniczne:

Dtugos¢ prowadnicy: 15” 38 cm

Skok tahcucha: 0.325"

Szerokos¢ rowka prowadnicy[mm]: 1,5
llos¢ ogniw prowadzgcych: 64

Dane techniczne:

Dtugos$¢ prowadnicy: 16” 40 cm

Skok fahcucha: 3/8”

Szerokos$¢ rowka prowadnicy[mm]: 1,3
llo$¢ ogniw prowadzacych: 56

Dane techniczne:

Dtugos¢ prowadnicy: 18” 45 cm

Skok fancucha: 0.325”

Szerokos$¢ rowka prowadnicy[mm]: 1,5
llos¢ ogniw prowadzacych: 72

Dane techniczne:

Dtugos¢ tancucha: 14” 35 cm

Skok tancucha: 3/8”

Grubos¢ rowka prowadzgcego[mm]: 1,3
llos¢ ogniw prowadzgcych: 50
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https://www.tagred.pl/elektryczne-nozyce-do-zywoplotu-krzewow-tagred-1800w-obrotowe.html
https://www.tagred.pl/zestaw-prowadnica-2x-lancuch-tnacy-35cm-14-50-3-8-1-3mm.html
https://www.tagred.pl/prowadnica-do-pily-14-partner-lancuchy.html
https://www.tagred.pl/prowadnica-15-64-325-1-5mm-husqvarna-2-lancuchy.html
https://www.tagred.pl/prowadnica-prowadnica-16-2-lancuchy-3-8-1-3mm-56.html
https://www.tagred.pl/prowadnica-18-45cm-0-325-1-5mm-72.html
https://www.tagred.pl/lancuch-tnacy-do-pily-35cm-14-50-3-8-1-3mm.html

Dane techniczne:

Dtugos¢ tancucha: 14” 35 cm

Skok tahicucha: 3/8”

Grubos¢ rowka prowadzacego[mm]: 1,3
llo$¢ ogniw prowadzgcych: 52

Dane techniczne:

Dtugos¢ tancucha: 15” 38 cm

Skok tahcucha: 0.325”

Grubosd¢ rowka prowadzacego[mm]: 1,5
Ilos¢ ogniw prowadzacych: 64

Dane techniczne:

Dtugos¢ tancucha: 16” 40 cm

Skok tahcucha: 3/8”

Grubos¢ rowka prowadzgcego[mm]: 1,3
llos¢ ogniw prowadzacych: 56

Dane techniczne:

Dtugos¢ tancucha: 18” 45 cm

Skok tafcucha: 0.325”

Grubos¢ rowka prowadzacego[mm]: 1,5
Ilos¢ ogniw prowadzacych: 72
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Dane techniczne:
Dtugosécatkowita[cm]: 70
Wysokos$¢ ostrza[cm]: 19
Szerokos$¢ ostrza[cm]: 12,5
Waga gtowicy[g]: 1250
Waga siekiery[g]: 1900

Dane techniczne:
Dtugosccatkowita[cm]: 86
Wysokos¢ ostrza[cm]: 20
Szerokos$¢ ostrza[cm]: 9,5
Waga gtowicy[g]: 2200
Waga siekiery[g]: 3000

Dane techniczne:
Dtugosccatkowita[cm]: 37
Wysokos¢ ostrza[cm]: 15
Szerokos$¢ ostrzalcm]: 10,5
Waga gtowicy[g]: 600
Waga siekiery[g]: 900

Sktad zestawu:
Siekiera uniwersalna, toporek 600g

Siekiera uniwersalna 1250g

Siekiera uniwersalna roztupujaca,
toporek 2200g, dtuga
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https://www.tagred.pl/lancuch-tnacy-do-pily-14-52.html
https://www.tagred.pl/lancuch-tnacy-do-pily-15-325-64.html
https://www.tagred.pl/lancuch-tnacy-do-pily-16-56-ogniwa-3-8-1-3-mm-40-cm.html
https://www.tagred.pl/lancuch-tnacy-do-pily-0-325-1-5-mm-0-058-72-ogniwa-36-zeby.html
https://www.tagred.pl/siekiera-uniwersalna-toporek-fiberglass-1250g.html
https://www.tagred.pl/siekiera-uniwersalna-rozlupujaca-toporek-fiberglass.html
https://www.tagred.pl/siekiera-uniwersalna-toporek-fiberglass-600g.html
https://www.tagred.pl/zestaw-3-siekier-z-rekojesciami-z-tworzywa-typu-fiberglass-toporek-uniwersalna-rozlupujaca.html
https://www.tagred.pl/zestaw-3-siekier-z-rekojesciami-z-tworzywa-typu-fiberglass-toporek-uniwersalna-rozlupujaca.html
https://www.tagred.pl/zestaw-3-siekier-z-rekojesciami-z-tworzywa-typu-fiberglass-toporek-uniwersalna-rozlupujaca.html

Opis:

Profesjonalne szelki przeznaczone do kos

i podkaszarek zostaty wykonane z wysokiej jakosci
materiatow. Szelki i pas biodrowy sa szerokie,
wytozone miekkg gagbka. Posiadaja regulacje
dtugosci dla lepszego dopasowania. Dodatkowo
pas biodrowy spinany jest klamrg na wysokosci
brzucha.

Opis:

Szelki TAGRED sa bardzo uniwersalne - pasuja do
kazdej kosy spalinowej z mocowaniem na szelki.
Posiadajg wbudowany zatrzask do awaryjnego
odpiecia kosy za pomoca jednej reki.

Sag dwuramienne co zdecydowanie utatwia prace.
Naramienniki szelek zostaly wylozone miekka gabka

Dane techniczne:

Wymiary[cm]: 30 x 27 [szer. x wys.]

Zakres regulacji nagtowia[cm]: 21 -27
Zakres regulacji obwodu gtowy[cm]: 52 - 66

Dane techniczne:

Wymiary[cm]: 30 x 28 [szer. x wys.]

Zakres regulacji nagtowia[cm]: 21 -27
Zakres regulacji obwodu gtowy[cm]: 52 - 66

Dane techniczne:
Dtugosé[m]: 50

Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekréj: gwiazdka
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Dane techniczne:
Dtugos¢[m]: 50

Srednica zytki @ [mm]: 2,4
Przekrdj: kwadrat

Dane techniczne:
Dtugos¢[m]: 50

Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekrdj: kwadrat

Dane techniczne:
Dtugos$é[m]: 50

Srednica zytki @ [mm]: 2,4
Przekrdj: skrecony kwadrat

Dane techniczne:
Dtugos¢[m]: 50

Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekréj: skrecana

Dane techniczne:
Dtugos¢[m]: 78,7
Srednica zytki @ [mm]: 2,4
Przekrdj: kwadrat

Dane techniczne:
Dtugos$é[m]: 62,2
Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekréj: kwadrat

www.tagred.pl A TAGRED

DOM | OGROD 133


https://www.tagred.pl/przylbica-ochronna-z-szyba-pcv-z-naglowiem-do-twarzy.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-gwiazdka-2-7mm-x-50m.html
https://www.tagred.pl/szelki-nosne-do-kosy-spalinowej-bardzo-mocne.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-kwadrat-2-4-mm-x-50-m-szara-wzmocniona.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-kwadrat-2-7-mm-x-50-m-szara-wzmocniona.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-gwiazdka-2-4-mm-x-50-m-szara-wzmocniona.html
https://www.tagred.pl/zbrojona-zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-wykaszarki-skrecana-2-7-mm-x-50-m-mocna.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-wykaszarki-kwadrat-2-4-mm-x-78-7-m-duza-szpula-mocna.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-wykaszarki-kwadrat-2-7-mm-x-62-2-m-duza-szpula-mocna.html

Dane techniczne:
Dtugosé[m]: 62,2
Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekréj: kwadrat

Dane techniczne:

Dtugos¢[m]: 115

Srednica zytki @ [mm]: 2,4
Przekréj: skrecana - karbowana

Dane techniczne:

Dtugosé[m]: 91,3

Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekréj: skrecana - karbowana

Dane techniczne:
Dtugosé[m]: 15

Srednica zytki @ [mm]: 2,4
Przekréj: skrecony gwiazdka

Dane techniczne:
Dtugos¢[m]: 15

Srednica zytki @ [mm]: 2,7
Przekréj: gwiazdka

Dane techniczne:
Dtugos¢[m]: 50

Srednica zytki @ [mm]: 2,4
Przekrdj: skrecana - gwiazdka
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Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0

Rozmiar gtowicy[cm]: 7,5 x 11,5 [wys. X szer.]

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0

Rozmiar gtowicy[cm]: 6,5 x 12,5 [wys. X szer.]

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0
Wysokos¢ gtowicy[mm]:70

Srednica gtowicy[mm]: 130

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0
Wysokos¢ gtowicy[mm]:70

Srednica gtowicy[mm]: 115

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0
Wysokos¢ gtowicy[mm]:70

Srednica gtowicy[mm]: 115

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0
Wysokos$¢ gtowicy[mm]:70

Srednica gtowicy[mm]: 110
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https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-wykaszarki-skrecana-karbowana-2-7-mm-x-91-3-m-duza-szpula-mocna.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-gwiazdka-2-4mm-x-15m.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-gwiazdka-2-7mm-x-15m.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-podkaszarki-gwiazdka-2-4mm-x-50m.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-wykaszarki-kwadrat-3-mm-x-50-4-m-duza-szpula-mocna.html
https://www.tagred.pl/zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-wykaszarki-skrecana-karbowana-2-4-mm-x-115-m-1bl-duza-szpula-mocna.html
https://www.tagred.pl/glowica-z-zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej.html
https://www.tagred.pl/glowica-zylkowa-do-kosy-spalinowej-quick-fit.html
https://www.tagred.pl/glowica-z-zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-quick-fit.html
https://www.tagred.pl/wzmocniona-glowica-z-zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-easy-load-1403.html
https://www.tagred.pl/wzmocniona-glowica-z-zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-easy-load.html
https://www.tagred.pl/glowica-z-zylka-tnaca-do-kosy-spalinowej-1401.html

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3,0

Rozmiar gtowicy: uniwersalny typ ,Garden”

Dane techniczne:

Mocowanie: lewy gwint M10 x 1,25 mm
Mocowanie: M10 x 1,25 lewy

Profil zytki: kwadrat

Wysokos¢ gtowicy[mm]: 58

Srednica gtowicy ok[mm]: 47

Dtugos¢ zytek[cm]: 4 x 27

Srednica zytek[mm]: 1,5 - 3 (2,5 mm w komplecie)

Dane techniczne:

Rozstaw miedzy centralnymi punktami otworéw[mm]: 97
Wymiary[cm]: 28 x 11 x 11

Pojemnos¢[ml]: okoto 1250

Dane techniczne:

Srednica wew. korka[mm]: 33
Srednica zew. korka[mm]: 50
Wysokos¢ korka[mm]: 23

Dane techniczne:

Rozmiar podstawy[cm]: 8 x 8
Wysokos$é[cm]: 4

Rozstaw Srub[cm]: 6

Dane techniczne:

Srednica rury[mm]: 19

Dtugos¢ linkifcm]: 80

Pasuje do kos o pojemnosci od 40cm3 do 50cm3
oraz mocy od 2 KM do 6,5 KM
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Dane techniczne:

Czarny wezyk[cm]: 20

Z6tty wezyk[cm]: 9

Srednica mocowania - gumy[mm]: 21

Dane techniczne:

llo$¢ frezé6w na wyjsciu: 6

Gwint mocowania gtowicy z zytka: M10
Mocowanie przektadni na rurze[mm]: 326
Mocowanie watu napedowego: 9 frezéw

Dane techniczne:

llo$¢ frezé6w na wyjsciu: 6

Gwint mocowania gtowicy z zytkg: M10
Mocowanie przektadni na rurzefmm]: @26
Mocowanie watu napedowego: 9 frezéw

Dane techniczne:
Szerokos¢[mm]: 74
Wysokos¢[mm]: 50
Gtebokos¢[mm]: 34
Rozstaw otworéw[mm]: 62

Sktad:

Ostona gtowicy kosy spalinowej,
Mocowanie ostony + Sruby,
Nozyk + sruby

Dane techniczne:

Mocowanie na srube[mm]: otwér 25,4
Dtugos¢ nozy[cm]: 6

Grubos¢ ostrzy[mm]: 1,5

Grubos¢ tarczy[mm]: 5
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https://www.tagred.pl/manetka-do-kosy-spalinowej-raczka-gazu-uniwersalna.html
https://www.tagred.pl/starter-szarpak-rozrusznik-do-kos-spalinowych.html
https://www.tagred.pl/aluminiowa-glowica-zylkowa-do-kos-spalinowych.html
https://www.tagred.pl/uniwersalna-glowica-zylkowa-polautomatyczna-z-systemem-szybkiego-nawijania-zylki-tnacej-typu-garden.html
https://www.tagred.pl/zbiornik-paliwa-korek-do-kosy-spalinowej-podkaszarki.html
https://www.tagred.pl/korek-wlewu-paliwa-do-kos-spalinowych.html
https://www.tagred.pl/przekladnia-katowa-do-kos-spalinowych-9-frezow-26-mm.html
https://www.tagred.pl/kosz-sprzegla-do-kosy-beben-9-frezow-26-mm.html
https://www.tagred.pl/cewka-zaplonowa-iskrownik-modul-do-kosy-spalinowej-podkaszarek.html
https://www.tagred.pl/oslona-glowicy-kosy-spalinowej.html
https://www.tagred.pl/tarcza-trymer-do-kosy-spalinowej-6-zebow-bardzo-mocna.html
https://www.tagred.pl/przewod-paliwa-z-uszczelka-do-zbiornika-kosy-spalinowej.html

Dane techniczne:
Mocowanie[mm]: 25
Srednicalmm]: 230
Grubos¢ tarczy[mm]: 1,3
Max obroty: 12000 obr/min

Dane techniczne:

Srednicalmm]: 240

Srednica otworu montazowego[mm]: 25
Max obroty: 12000 obr/min

Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna[mm]: 200

Srednica otworu montazowego[mm]: 25,4
Maksymalne obroty: 10 000 RPM

Materiat: splatany drut ze stali weglowej
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Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna[mm]: 200

Srednica otworu montazowego[mm]: 25,4
Maksymalne obroty: 10 000 RPM

Materiat: karbowany drut ze stali weglowej

Dane techniczne:
Srednica[mm]: 255
llos¢ zebdw: 40

Sktad zestawu:

1 x Imak

1 x Klucz do odkrecania dekielkéw

18 x kohcoéwek do klucza

1 x Maszynka do wypychania i wciskania teleskopéw
1 x topatka do podwazania dekielkdw
1 x Peseta

1 x Srubokret szydetkowaty obustronny
3 x Srubokret ptaski - rézne szerokosci
3 x Wybijak do teleskopdéw

1 x Etui

Dane techniczne:

Zasilanie: elektryczna(napiecie sieciowe 230V)
Moc: 40W

2-stopniowy system — ostrzenie i polerowanie

www.tagred.pl A TAGRED

DOM | OGROD [139


https://www.tagred.pl/szczotka-tarcza-druciana-do-kosy-druciak-200-mm-miekka.html
https://www.tagred.pl/szczotka-tarcza-druciana-do-kosy-druciak-200-mm-twarda.html
https://www.tagred.pl/tarcza-noz-ostrze-do-kosy-spalinowej-3-zeby-typ-a-trojzab.html
https://www.tagred.pl/tarcza-noz-ostrze-do-kosy-spalinowej-3-zeby-typ-b.html
https://www.tagred.pl/zestaw-zegarmistrzowski-do-naprawy-zegarkow-elektroniki.html
https://www.tagred.pl/elektryczna-ostrzalka-do-nozy-nozyczek-40w-230v.html

A

ADAPTER 12 V

ADAPTER UDAROWY DO KLUCZA
ADAPTERY REDUKCYJNE, UDAROWE
ADAPTERY REDUKCYJNE, UDAROWE
AGREGAT PRADOTOWRCZY

AGREGAT PRADOTOWRCZY

AGREGAT PRADOTOWRCZY

AGREGAT PRADOTOWRCZY

AGREGAT PRADOTOWRCZY

AGREGAT PRADOTOWRCZY

AGREGAT PRADOTOWRCZY

ALUMINIOWA , POTROJNA PRZYSSAWKA DO SZYB
ALUMINIOWA GLOWICA ZYtKOWA DO KOS
ALUMINIOWA PRZYSSAWKA DO SZYB
AUTOMATYCZNY SCIAGACZ IZOLAC)! KABLI
AUTOMATYCZNY SCIAGACZ IZOLAC)! KABLI

B

BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE 120 EL.

BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE MINI 140 EL.

BLOKADA KOtL | ROZRZADU TDI, SDI VW SKODA AUDI SEAT GOLF 7 EL.
BRZESZCZOTY DO PILY SZABLASTE]

BRZESZCZOTY DO PILY SZABLASTE]

BRZESZCZOTY DO PILY SZABLASTE]

BRZESZCZOTY DO PILY SZABLASTE]

BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI

C

CEWKA ZAPLONOWA DO KOSY SPALINOWE]

CHWYTAK ELASTYCZNY PAZURKOWY, MAGNETYCZNY, PODSWIETALNY
CHWYTAK MAGNETYCZNY, PAZURKOWY

CHWYTAK TELESKOPOWY MAGNETYCZNY

D

DO TRANSPORTU, PRZESUWANIA MEBLI
DYSK CZEPNY NA SZLIFIERKE

DYSK Z WEOKNINY

DYSK Z WEOKNINY

DYSK Z WEOKNINY

DYSK Z WEOKNINY NA TRZPIENIU

DYSK Z WEOKNINY NA TRZPIENIU

E

ELEKTRODY RUTYLOWE
ELEKTRODY RUTYLOWE

ELEKTRODY RUTYLOWE

ELEKTRYCZNA OSTRZALKA DO NOZY
ELEKTRYCZNE NOZYCE DO ZYWOPLOTU
ELEKTRYCZNE NOZYCE DO ZYWOPLOTU

F

FILC POLERSKI NA RZEP

FILC POLERSKI NA RZEP

FREZY KSZTALTOWE DO DREWNA

FREZY STOZKOWE, POGLEBIACZE 6 EL.
FREZY TARNIKI DO ALUMINIUM

FREZY, PILNIKI OBROTOWE DO METALU 10 EL.
FREZY, TARNIKI DO DREWNA

FREZY, TARNIKI DO DREWNA
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fadmes PROFESSIONAL

TA566
TA4151
TA4212
TA1071
TA980
TA3500GHX
TA3500GHWX
TA3500TGX
TA3500TGWX
TA6500GWX
TA6500GKWX
TA4143
Czo0017
TA4140
TA1105
TA1118

TA1405
TA1404
TA1097
TA1054
TA1055
TA1056
TA1057
TA1037

CzZ0024
TA4156
TA4155
TA4154

TA4046
TA1080
TA1128
TA1050
TA1051
TA1040
TA1041

TA1120
TA1121
TA1122
TA4195
TA460
TA461

TA1090
TA1091
TA4002
TA4092
TA1138
TA4045
TA1137
TA1136
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G

GABKA POLERSKA

GABKA POLERSKA

GABKA POLERSKA

GABKA, STOZEK POLERSKI

GLOWICA DO KOSY Z ZYEKA

GLOWICA DO KOSY Z ZYtKA

GLOWICA DO KOSY Z ZYEKA

GLOWICA DO KOSY Z ZYEKA

GLOWICA DO KOSY Z ZYEKA

GLOWICA DO KOSY Z ZYEKA
GRZECHOTKA TELESKOPOWA, KLUCZ TRESZCZOTA
GRZECHOTKA WYGIETA, TRESZCZOTKA
GRZECHOTKA WYGIETA, TRESZCZOTKA
GRZECHOTKA WYGIETA, TRESZCZOTKA
GRZECHOTKA WYGIETA, TRESZCZOTKA
GRZECHOTKA WYGIETA, TRESZCZOTKA
GRZECHOTKA WYGIETA, TRESZCZOTKA

IMADLO MASZYNOWE KRZYZOWE DWUOSIOWE

K

KALAMITKI SMAROWNICZKI 110 EL.
KATOMIERZ KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO

KATOMIERZ, POCHYLOSCIOMIERZ OBROTOWY

KATOWNIK MAGNETYCZNY

KATOWNIK MAGNETYCZNY

KATOWNIK MAGNETYCZNY

KATOWNIK STOLARSKI

KATOWNIK STOLARSKI

KLUCZ DO SZAFEK ELEKTRYCZNYCH

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KLUCZ KRZYZAKOWY DO KOt

KLUCZ tANCUCHOWY DO FILTRA OLEJU

KLUCZ MONTERSKI DO RUSZTOWAN Z GRZECHOTKA

KLUCZ OPASKOWY DO FILTRA OLEJU

KLUCZ PAZURKOWY TROJRAMIENNY DO FILTROW OLEJU

KLUCZ PAZURKOWY TROJRAMIENNY DO FILTROW OLEJU

KLUCZ PAZURKOWY TROJRAMIENNY DO FILTROW OLEJU

KLUCZ PRZEKLADNIOWY DO KOt PLANETARNY

KLUCZ PRZEKLADNIOWY DO KOt PLANETARNY

KLUCZ SEPARATOR Z GRZECHOTKA DO TEOCZKOW HAMULCOWYCH
KLUCZ SEPARATOR Z GRZECHOTKA DO TEOCZKOW HAMULCOWYCH
KLUCZ TELESKOPOWY DO KOt

KLUCZ TELESKOPOWY DO KOt

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZ UDAROWY

KLUCZE DO MONTAZU, DEMONTAZU ALTERNATORA ZE SPRZEGLEM 13 EL.
KLUCZE IMBUSOWE 9 EL.

KLUCZE IMBUSOWE 9 EL.

www.tagred.pl A TAGRED
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TA3998
TA3999
TA4000
TA3997
TA453
TA454
TA451
TA452
TA466
TA465
TA1251
TA230
TA231
TA232
TA224
TA225
TA226

TAllle

TA1123
TA4080
TA4146
TA620
TA621
TAG22
TA4106
TA4107
TA1300
TA4019
TA4081
TA4108
TA4109
TA1073
TA1301
TA1058
TA1308
TA1049
TA1052
TA1053
TA4014
TA4015
TA1376
TA1377
TA221
TA219
TA800
TA801
TA814
TA815
TA817
TA825
TA830
TA827
TA1112
TA1046
TA1045

nz
nz
nz
nz
135
135
135
135
135
136
51
51
51
51
51
51
52

s2

44
57
29
120
120
120
o8
o8
72
57
57
57
57
a49
a49
&0
49
50
50
50
58
58
36
37
49
a49
21
21
21
21
22
22
22
22
59
56

56
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K

KLUCZE IMBUSOWE HEX

KLUCZE IMBUSOWE TORX

KLUCZE KATOWE 9 EL. IMBUSOWE

KLUCZE NASADOWE 12-KATNE, TIR

KLUCZE NASADOWE 6-KATNE, TIR

KLUCZE PLASKO-OCZKOWE

KLUCZE PLASKO-OCZKOWE

KLUCZE PLASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKA
KLUCZE PtASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKA
KLUCZE PLASKO-OCZKOWE Z GRZECHOTKA
KLUCZE, WYJMAKI DO PINOW 11 EL.
KOBYLKI, PODSTAWY WARSZTATOWE
KOBYLKI, PODSTAWY WARSZTATOWE
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 100 L
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 24 L
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 50 L
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 50 L
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 50 L
KOMPRESOR BEZOLEJOWY 6 L

KOMPRESOR OLEJOWY 100 L V2
KOMPRESOR OLEJOWY 100 L V3
KOMPRESOR OLEJOWY 100 L V3 400V
KOMPRESOR OLEJOWY 150 L V3
KOMPRESOR OLEJOWY 150 L V3 400 V
KOMPRESOR OLEJOWY 200 L V3
KOMPRESOR OLEJOWY 200 L V3 400 V
KOMPRESOR OLEJOWY 24 L

KOMPRESOR OLEJOWY 300 L V3 400 V
KOMPRESOR OLEJOWY 50 L

KOMPRESOR OLEJOWY 50 L V2

KONEKTORY, SZYBKOZLACZKI, ZACISKI DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH 50 EL.

KOREK WLEWU PALIWA DO KOSY SPALINOWE]
KOSZ SPRZEGLA DO KOSY SPALINOWE]
KOSZULKI TERMOKURCZLIWE Z CYNA 120 EL.
KOSZULKI TERMOKURCZLIWE Z CYNA 50 EL.
KRAZKI SCIERNE

KRAZKI SCIERNE

KRAZKI SCIERNE

KRAZKI SCIERNE

KRAZKI SCIERNE

KRAZKI SCIERNE

KRAZKI SCIERNE Z OTWORAMI

KRAZKI SCIERNE Z OTWORAMI

KRAZKI SCIERNE Z OTWORAMI

KRAZKI SCIERNE Z OTWORAMI

KRAZKI SCIERNE Z OTWORAMI

KRAZKI SCIERNE Z OTWORAMI

L

LISTWA MAGNETYCZNA NA NARZEDZIA
LISTWY MAGNETYCZNE NA NARZEDZIA
LUSTERKO TELESKOPOWE INSPEKCYJNE

b

tANCUCH DO PILY
£ANCUCH DO PILY
£ANCUCH DO PILY
£ANCUCH DO PILY
£ANCUCH DO PILY
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fadmes PROFESSIONAL

TA1047
TA1048
TA1044
TA206

TA205

TA1201
TA1202
TA1200
TA1203
TA1207
TA1106
TA248

TA259

TA378

TA370

TA374

TA375

TA376

TA302

TA361

TA324B
TA348B
TA325B
TA307B
TA326B
TA309B
TA300N
TA311X
TA301N
TA360

TA4164
Cz0020
Cz0023
TA4162
TA4163
TA4005
TA4006
TA4007
TA4008
TA4009
TA4010
TA1010
TA1011
TA1012
TA1013
TA1014
TA1015

TA1084
TA1312
TA4099

TA1155
TA1156
TA1157
TA1158
TA1159

56
56
56
52
52

(=1
(=1
&3
&3
72

m
m
m
m
m
m
na
na
na
na
L=
na

73
73
75

129
130
130
130
130
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M

MAGNETYZER, DEMAGNETYZER

MANETKA DO KOSY SPALINOWE]

MINI POZIOMICA Z MAGNESEM

MLOTEK BEZWEADNOSCIOWY, BLACHARSKI

MLOTEK CIESIELSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MEOTEK GUMOWY BRUKARSKI BLACHARSKI BEZODRZUTOWY

MELOTEK GUMOWY BRUKARSKI BLACHARSKI BEZODRZUTOWY

MEOTEK GUMOWY BRUKARSKI BLACHARSKI BEZODRZUTOWY

MEOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MEOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MEOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MLOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MEOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MEOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS
MEOTEK SLUSARSKI Z REKOJESCIA Z WEOKNA SZKLANEGO FIBERGLASS/ZESTAW
MOCNA ALUMINIOWA, POTROJNA PRZYSSAWKA DO SZYB

MOCNA PRZYSSAWKA DO SZYB

N

NAOLEJACZ, SMAROWNICA DO URZADZEN PNEUMATYCZNYCH
NASADKI SPLINE 1/4” 13 EL.

NASADKI UDAROWE

NITONAKRETKI ALUMINIOWE 150 EL.

NITONAKRETKI STALOWE 150 EL.

NITONAKRETKI STALOWE, ALUMINIOWE 300 EL.

NITY ALUMINIOWE, ZRYWALNE 400 EL.

0]

ODWADNIACZ, FILTR DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO
ODWADNIACZ, REDUKTOR Z FILTREM POWIETRZA
ODWADNIACZ, REDUKTOR Z FILTREM POWIETRZA
OLEJ DO KOMPRESOROW

ORINGI DO KLIMATYZACJI 270 EL.

ORINGI OLEJOODPORNE 225 EL.

ORINGI OLEJOODPORNE 419 EL.

ORINGI OLEJOODPORNE 900 EL.

OSLONA GEOWICY KOSY SPALINOWE]

OSLONA PRZECIWPYLOWA

OSLONA PRZECIWPYLOWA

OTWORNICA WIDIOWA, FREZ DO MURU
OTWORNICA WIDIOWA, FREZ DO MURU
OTWORNICA WIDIOWA, FREZ DO MURU
OTWORNICA WIDIOWA, FREZ DO MURU
OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICA, FREZ DIAMENTOWY

OTWORNICE BI-METAL DO DREWNA | METALU
OTWORNICE WOLFRAMOWE DO CERAMIKI

www.tagred.pl A TAGRED

faanes PROFESSIONAL

TA1104
Cz0018
TA4135
TA1018
TA1428
TA1425
TA1426
TA1427
TA1416
TA1417
TA1418
TA1419
TA1420
TA1421
TA1422
TA4144
TA4142

TA150

TA1078
TA1252
TA4095
TA4094
TA4093
TA4096

TA147
TA137
TA138
TALDAA100
TA1408
TA1409
TA1406
TA1407
Cz0025
TA1113
TAl114
TA4068
TA4069
TA4070
TA4071
TA4020
TA4021
TA4029
TA4023
TA4031
TA4032
TA4026
TA4130
TA4089
TA4090
TA4091
TA1108
TA1083

e8
136
29
32
S1
S1
61
S1
&0
&0
&0
&0
&0
S1

75
74

12

54
26
44
44
44
45

=2
12
=2

a1
a1
a1
a2
137
na
na
o7
o7
o8
o8
o5

26
26
26
26
26
26
26
o7
o207
o8
o5
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PILNIKI DO METALU TA1074 (=1-] PRZEDEUZKA ELASTYCZNA DO BITOW TA4150 54
PILNIKI DO METALU TA1075 =1 PRZEGUBY KULISTE, UDAROWE TA4211 27
PISTOLET DO KONSERWAC]I TA122 15 PRZEKLADNIA KATOWA DO KOS SPALINOWYCH CZ0022 137
PISTOLET DO MYCIA, ROPOWNICA TA120 15 PRZEWOD PALIWA Z USZCZELKA DO ZBIORNIKA Cz0021 137
PISTOLET DO PIANKI MONTAZOWE] TA1307 103 PRZYLBICA OCHRONNA Z SIATKA PCV TA463 132
PISTOLET DO PIANKI MONTAZOWE] TA1321 103 PRZYLBICA OCHRONNA Z SIATKA PCV TA464 132
PISTOLET DO PIANKI MONTAZOWE] TA1442 103 PRZYRZAD DO POLACZEN KOEKOWYCH TA1119 o8
PISTOLET DO PIANKI MONTAZOWE] TA1501 103 PRZYSTAWKA DO SZLIFIERKI M14 TA4123 ns
PISTOLET DO PIASKOWANIA TA1344 =]

PISTOLET DO PIASKOWANIA TA123 =] R

PISTOLET DO PIASKOWANIA Z ODZYSKIEM TA1358 18 REDUKCJE, ADAPTERY NA NASADKI DO WKRETARKI TA1069 50
PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA TA141 15 REDUKCJE, ADAPTERY NA NASADKI DO WKRETARKI TA1072 50
PISTOLET DO TYNKOWANIA, BIELENIA TA127 18 REDUKTOR POWIETRZA Z ODWADNIACZEM, NAOLEJACZ TA139 12
PISTOLET DO TYNKOWANIA, BIELENIA TA128 19 REDUKTOR, UNIWERSALNY ODWADNIACZ TA0001 12
PISTOLET DO TYNKOWANIA, BIELENIA TA129 19 REGULATOR CISNIENIA DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO TA130 12
PISTOLET LAKIERNICZY TA131 20 RECZNA ODSYSARKA DO OLEJU TA4152 77
PISTOLET LAKIERNICZY TA132 20 RECZNA ODSYSARKA DO OLEJU TA4153 77
PISTOLET LAKIERNICZY TA146 20 RURKI TERMOKURCZLIWE, 6 KOLOROW 128 EL. TA4161 as
PISTOLET LAKIERNICZY, ODWADNIACZ TA133 20 RURKI TERMOKURCZLIWE, CZARNE 100 EL. TA4160 a3
PISTOLET PIORACY DO TAPICERKI TA136 17

PISTOLET PIORACY DO TAPICERKI TA1088 17 S

PISTOLET PIORACY DO TAPICERKI, PIANOWNICA TA1087 17 SIEKIERA UNIWERSALNA, FIBERGLASS TA1412 131
PISTOLET Z MANOMETREM TA101 1€ SIEKIERA UNIWERSALNA, FIBERGLASS TA1413 131
PISTOLET Z MANOMETREM TA1335 1€ SIEKIERA UNIWERSALNA, FIBERGLASS TAl414 131
PISTOLET Z MANOMETREM TA140 17 SIEKIERA UNIWERSALNA, FIBERGLASS/ZESTAW TA1415 131
PISTOLLET Z DYSZA VENTURIEGO TA149 16 SMAROWNICA, TOWOTNICA TA1094 77
PODKEADKI MIEDZIANE 150 EL. TA1411 40 SPINKI SAMOCHODOWE AUDI 160 EL. TA1150 as
PODKELADKI MIEDZIANE 220 EL. TA1400 40 SPINKI SAMOCHODOWE BMW 290 EL. TA1147 a7
PODKEADKI MIEDZIANE 300 EL. TA1401 40 SPINKI SAMOCHODOWE FIAT 308 EL. TA1143 ae
PODNOSNIK HYDRAULICZNY TA253 28 SPINKI SAMOCHODOWE FORD 415 EL. TA1146 a7
PODNOSNIK HYDRAULICZNY TA285 29 SPINKI SAMOCHODOWE MERCEDES 270 EL. TA1148 as
PODNOSNIK PODUSZKOWY TA256 29 SPINKI SAMOCHODOWE NISSAN 408 EL. TA1145 a7
PODNOSNIK PODUSZKOWY TA290 29 SPINKI SAMOCHODOWE OPEL 300 EL TA1141 as
PODWOJNA PRZYSSAWKA DO SZYB TA4141 74 SPINKI SAMOCHODOWE PEUGEOT 345 EL. TA1142 ae
POKRETLO PRZESUWNE DO NASADEK TYP T 1/2” TA222 as SPINKI SAMOCHODOWE RENAULT 300 EL. TA1140 as
POMPA DO SPUSZCZANIA PALIWA, OLEJU TA560 21 SPINKI SAMOCHODOWE VOLKSWAGEN 255 EL. TA1149 as
POMPA DO SPUSZCZANIA PALIWA, OLEJU TAS61 == SPINKI SAMOCHODOWE VOLVO 350 EL. TA1144 ae
POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM TA503 123 SPINKI SAMOCHODOWE, TOYOTA, LEXUS 360 EL. TA1139 as
POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM TA504 123 STATYW DO SZLIFIERKI KATOWE] TA1017 na
POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM TA505 124 STETOSKOP DIAGNOSTYCZNY TA4210 76
POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM TA506 124 STOJAK NA OPONY TA4127 =28
POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM TA508 124 STRZYKAWKA DO WYTLACZNIA OLEJU TA4042 77
POMPA DO SZAMBA Z ROZDRABNIACZEM TA509 124 STRZYKAWKA DO WYTLACZNIA OLEJU TA4043 77
POMPA DO WODY CZYSTEJ, BRUDNE] TA501 123 SUWMIARKA TA1311 ss
POMPA DO WODY CZYSTEJ, BRUDNE] TA502 123 SUWMIARKA ELEKTRONICZNA TA4100 ss
POMPA MINI DO SPUSZCZANIA PALIWA, OLEJU TAS564 =2 SUWMIARKA ELEKTRONICZNA TA4101 s8
POMPA MINI DO SPUSZCZANIA PALIWA, OLEJU TA565 =21 SYSTEM DO UKELADANIA PEYTEK TA4128 101
POMPA PROZNIOWA PODCISNIENIOWA, RECZNA TA1099 76 SYSTEM DO UKEADANIA PEYTEK TA4129 102
POZIOMICA LASEROWA TA4124 99 SYSTEM POZIOMOWANIA PLYTEK TA4102 101
PRASKA DO COFANIA TLOCZKOW HAMULCOWYCH TA1063 37 SYSTEM POZIOMOWANIA PLYTEK TA4112 101
PRASKA DO ZARABIANIA PRZEWODOW HAMULCOWYCH, RUREK 9 EL TA1103 37 SYSTEM POZIOMOWANIA PLYTEK TA4113 101
PRADOWNICA STRAZACKA TA528 27 SYSTEM POZIOMOWANIA PLYTEK - SZCZYPCE TA4114 102
PRADOWNICA STRAZACKA TA529 127 SZABLON ODWZOROWANIA KSZTALTOW TA4110 100
PROWADNICA + 2 £ANCUCHY TA1107 129 SZABLON ODWZOROWANIA KSZTALTOW TA4111 100
PROWADNICA + 2 tANCUCHY TA1151 129 SZABLON ODWZOROWANIA KSZTALTOW TA4145 101
PROWADNICA + 2 tANCUCHY TA1152 129 SZABLON STOLARSKI, PROWADNICA DO OTWOROW TA4103 100
PROWADNICA + 2 tANCUCHY TA1153 129 SZABLON, WZORNIK OTWOROW NA POWIERZCHNIACH PLASKICH, GLAZURZE TA4104 29
PROWADNICA + 2 tANCUCHY TA1154 129 SZABLON, WZORNIK OTWOROW NA POWIERZCHNIACH PLASKICH, GLAZURZE TA4105 100
PROWADNICA DO WIERTEL DIAMENTOWYCH TA4186 94 SZABLON, WZORNIK OTWOROW NA POWIERZCHNIACH PLASKICH, GLAZURZE TA4116 100
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S

SZAFA WARSZTATOWA Z NARZEDZIAMI
SZAFA WARSZTATOWA Z NARZEDZIAMI

SZAFA WARSZTATOWA Z NARZEDZIAMI

SZARPAK DO KOS SPALINOWYCH

SZARPAK,STARTER

SZCZOTKA DO FELG

SZCZOTKA DRUCIANA CZOLOWA

SZCZOTKA MOSIADZOWANA CZOLOWA

SZCZOTKA MOSIADZOWANA CZOLOWA

SZCZOTKA Z MOSIADZU

SZCZOTKA, TARCZA DRUCIANA DO KOSY

SZCZOTKA, TARCZA DRUCIANA DO KOSY

SZCZOTKI DO GNIAZD WTRYSKIWACZY | SWIEC ZAROWYCH 21 EL.
SZCZOTKI DO GNIAZD WTRYSKIWACZY | SWIEC ZAROWYCH 38 EL.
SZCZOTKI NA WIERTARKE 10 EL.

SZCZOTKI NA WIERTARKE 11 EL.

SZCZOTKI NA WIERTARKE 20 EL.

SZCZOTKI NA WIERTARKE 23 EL.

SZCZOTKI NA WIERTARKE 3 EL.

SZCZYPCE MORSA 4 EL.

SZCZYPCE SEGERA

SZCZYPCE SEGERA

SZCZYPCE SEGERA

SZELKI DO KOS SPALINOWYCH

SZELKI DO KOS SPALINOWYCH

SZPACHELKA, SKROBAK DO WYCINANIA | KLADZENIA FUGI SILIKONOWE] 3wl
SZPACHELKI DO SILIKONU

SZPACHELKI DO SILIKONU Z OBCINAKIEM

SZPACHELKI DO SILIKONU Z OBCINAKIEM

SZYBKOZEACZKA FF DO WEZA, POMPY

SZYBKOZLACZKA FF DO WEZA, POMPY

SZYBKOZLACZKA Z GWINTEM WEWNETRZNYM
SZYBKOZLACZKA Z GWINTEM WEWNETRZNYM
SZYBKOZLACZKI DO WEZA STRAZACKIEGO

SZYBKOZEACZKI DO WEZA STRAZACKIEGO

SZYBKOZEACZKI DO WEZA STRAZACKIEGO

S

SCIAGACZ DO SPREZYN McPHERSON

SCIAGACZ DO SPREZYN McPHERSON

SCIAGACZ DO SPREZYN McPHERSON 1,5T

SCIAGACZ DO SPREZYN McPHERSON 1,5T

SCIAGACZ DO TAPICERKI

SCIAGACZ DO TAPICERKI

SCIAGACZ PRZEGUBOW NAPEDOWYCH POLOSI

SCIAGACZ RAMION WYCIERACZEK

SCIAGACZ RAMION WYCIERACZEK

SCIERNICA WALCOWA

SCIERNICA WALCOWA

SCIERNICA WALCOWA

SCIERNICA WALCOWA

SCIERNICA WALCOWA

SCISK STOLARSKI RUROWY 3/4”

SRUBOKRETY DO PODBIJANIA

SRUBOKRETY DO PODBIJANIA

SRUBOKRETY HACZYKOWE, HACZYKI DO ORINGOW, USZCZELEK
SRUBOKRETY IZOLOWANE, MAGNRTYCZNE

SRUBOKRETY SAMOCHODOWE Z KONCOWKAMI MAGNESOWYM
SRUBOKRETY Z KONCOWKAMI MAGNESOWYMI
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TA212
TA214
TA216
Cz0016
TA10001
TA4004
TA4011
TA4012
TA4013
TA4003
Cz0027
Cz0028
TA4126
TA4125
TA4203
TA4200
TA4204
TA4202
TA4201
TA1306
TA1038
TA1039
TA1042
TA457
TA456
TA4138
TA4136
TA4134
TA4137
TA520
TA522
TA526
TA527
TA521
TA523
TA524

TA1350
TA1351
TA1352
TA1353
TA4038
TA4039
TA1109
TA1309
TA1310
TA4118
TA4119
TA4120
TA4121
TA4122
TA1110
TA4040
TA4018
TA1130
TA1066
TA1102
TA1100

78
80
82
136

ne
ne
ne
ne
ne
138
139
ns
ns
ns
ns
no
ns
ns
1
70
70
71
132
132
103
102
102
103
126
126
126
127
126
126

126

38
38
39
39
39
39
39
38
38
n3
n3
n3
n3
n3
&2
(=24
s4a
40

(=24
(=24
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SRUBOKRETY Z KONCOWKAMI MAGNESOWYMI
SRUBOKRETY, BITY, WKRETAKI 122 EL.
SRUBOKRETY, BITY, WKRETAKI 34 EL.
SRUBOKRETY, BITY, WKRETAKI 50 EL.

T

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI

TARCZA DIAMENTOWA DO CERAMIKI

TARCZA DIAMENTOWA DO CIECIA/SZLIFOWANIA
TARCZA DIAMENTOWA DO CIECIA/SZLIFOWANIA
TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA BETONU

TARCZA DO CIECIA DREWNA

TARCZA DO CIECIA METALU

TARCZA DO CIECIA METALU

TARCZA DO CIECIA METALU

TARCZA DO CIECIA METALU

TARCZA DO CIECIA METALU

TARCZA DO CIECIA METALU, ALUMINIUM
TARCZA GARNKOWA SEGMENTOWA

TARCZA GARNKOWA SEGMENTOWA

TARCZA GARNKOWA TURBO

TARCZA GARNKOWA TURBO

TARCZA LAMELKOWA DO SATYNIAREK
TARCZA LAMELKOWA WACHLARZOWA
TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

TARCZA LISTKOWA LAMELKOWA

TARCZA TNACA DO KOSY, WIDIOWA

TARCZA, 6-ZEBNY TRYMER DO KOSY SPALINOWE]
TARCZA, NOZ 3-ZEBNY DO KOSY SPALINOWE]
TARCZA, NOZ 3-ZEBNY DO KOSY SPALINOWE]
TESTER CISNIENIA POMP PALIWA

TESTER PLYNU CHLODNICZEGO
TYNKOWNICA DO SUFITOW

TYNKOWNICA DO SCIAN

U

UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY SDS PLUS
UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY SDS PLUS

W

WARSZTATOWA MISKA MAGNETYCZNA
WARSZTATOWA MISKA MAGNETYCZNA
WAZ PNEUMATYCZNY SPIRALNY 10 M
WAZ PNEUMATYCZNY SPIRALNY 10 M
WAZ PNEUMATYCZNY SPIRALNY 15 M
WAZ PNEUMATYCZNY SPIRALNY 15 M
WAZ PNEUMATYCZNY SPIRALNY 20 M
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TA1101
TA1096
TA1135
TA1095

TA1020
TA1021
TA1022
TA1023
TA1126
TA1127
PB2000
PB2002
PB2001
PB2003
PB2004
PB2005
PB2006
TA1081
TA1000
TA1001
TA1008
TA1009
PB1020
TA1129
TA1031
PB2007
TA1030
PB2008
TA1060
TA1070
TA1002
TA1003
TA1004
TA1005
TA1006
TA1007
TA462

CZ0026
TA458

TA459

TA1391
TA1390
TA1512
TA1472

TA4188
TA4133

TA1076
TA1077
TA110
TA113
TA1l1ll
TA115
TA112

66
S7
(=11

1085
105
105
106
1085
1085
108
108
108
109
109
109
109
105
104
104
104
104
108
104
107
108
107
108
107
107
106
106
106
106
106
107
139
137
138
138
75
75
19
19

88
72

73
73
13
14
13
14
13
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WAZ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY 10 M
WAZ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY 15 M
WAZ PNEUMATYCZNY ZAKUWANY 20 M
WAZ STRAZACKI

WAZ STRAZACKI

WAZ STRAZACKI

WAZ STRAZACKI

WAZ STRAZACKI

WBIJAKI, PRZECINAKI, PUNKTAKI 12 EL.
WEWNETRZNE PIERSCIENIE SEGERA OSADCZE 300 EL.
WIERTLA DO BETONU SDS PLUS 8 EL.
WIERTLA DO DREWNA 6 EL.

WIERTEA DO DREWNA Z POGLEBIACZEM
WIERTLA KOBALTOWE 8 EL.

WIERTLA STOPNIOWE, STOZKOWE 3 EL.
WIERTLA STOPNIOWE, STOZKOWE 4 EL.
WIERTLA TRZPIENIOWE, SEKOWNIKI
WIERTELA, DLUTA DO BETONU SDS PLUS 17 EL.
WIERTLO STOPNIOWE, STOZKOWE
WIERTLO STOPNIOWE, STOZKOWE
WKRETAK, UCHWYT KATOWY DO BITOW
WKRETAKI SZESCIOKATNE, IMBUSOWE
WKRETY | PODKEADKI DO KAROSERII 170 EL.
WYCIAGARKA LINOWA, KORBOWA
WYCIAGARKA LINOWA, KORBOWA
WYCIAGARKA LINOWA, KORBOWA
WYCIAGARKA LINOWA, KORBOWA
WYCIAGARKA PASOWA, KORBOWA
WYCIAGARKA PASOWA, KORBOWA
WYKRETAKI DO ZERWANYCH SRUB
WYKRYWACZ KABLI 3wl

WZMOCNIONA GLOWICA DO KOSY Z ZYEKA

Z

ZACISKI KATOWE DO DREWNA

ZAWLECZKI PROSTE 555 EL.

ZAWLECZKI SPREZYNOWE 150 EL.

ZAWORKI DO KLIMATYZAC|I 41 EL.

ZBIORNIK PALIWA DO KOSY SPALINOWE]

ZDZIERAK DO DREWNA

ZDZIERAK DO DREWNA

ZDZIERAK DO DREWNA

ZDZIERAK DO DREWNA

ZESTAW BITOW 100 EL.

ZESTAW BITOW 40 EL.

ZESTAW BITOW 40 EL.

ZESTAW BITOW 56 EL.

ZESTAW BITOW UDAROWYCH

ZESTAW DEUT DO BETONU SDS MAX

ZESTAW DUT DO BETONU SDS PLUS

ZESTAW DO DEMONTAZU £OZYSK, TULEI | SWORZNI
ZESTAW DO PRZEDMUCHIWANIA

ZESTAW DO WYCISKANIA TEOCZKOW HAMULCOWYCH 12 EL.
ZESTAW DO WYCISKANIA TLOCZKOW HAMULCOWYCH 18 EL.
ZESTAW DO WYCISKANIA TEOCZKOW HAMULCOWYCH 22 EL.
ZESTAW DO WYCISKANIA TEOCZKOW HAMULCOWYCH 22 EL.
ZESTAW DO WYCISKANIA TEOCZKOW HAMULCOWYCH 35 EL.
ZESTAW DO WYCISKANIA TEOCZKOW HAMULCOWYCH 41 EL.
ZESTAW GWINTOWNIKOW, NARZYNEK, KALIBORNIKOW 110 EL.
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ZESTAW KLUCZY 108 EL.
ZESTAW KLUCZY 94 EL.

ZESTAW KLUCZY HAKOWYCH

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON

ZESTAW NARZEDZI - WIERTEA, DEUTA, OTWORNICE, BITY 300 EL.
ZESTAW NASADEK DO ALUFELG

ZESTAW NASADEK DO ALUFELG

ZESTAW OTWORNIC DO BETONU

ZESTAW OTWORNIC DO BETONU

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA

ZESTAW OTWORNIC DO DREWNA

ZESTAW OTWORNIC, FREZY DIAMENTOWE

ZESTAW OTWORNIC, FREZY DIAMENTOWE

ZESTAW OTWORNIC, FREZY DIAMENTOWE

ZESTAW PNEUMATYCZNY 18wl

ZESTAW PNEUMATYCZNY 6wl

ZESTAW PNEUMATYCZNY, KLUCZ UDAROWY

ZESTAW PNEUMATYCZNY, KLUCZ UDAROWY

ZESTAW PNEUMATYCZNY, KLUCZ UDAROWY

ZESTAW PRZEDLUZEK DO KLUCZY NASADOWYCH 1/2”
ZESTAW SRUBOKRETOW 100 EL.

ZESTAW SRUBOKRETOW 18 EL.

ZESTAW WIERTEL DO METALU HSS

ZESTAW WIERTEL DO METALU HSS

ZESTAW WIERTEL DO METALU HSS

ZESTAW WIERTEL DO METALU HSS

ZESTAW WIERTEL DO METALU HSS

ZESTAW WIERTEL DO METALU HSS

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL DO METALU, TYTANOWE

ZESTAW WIERTEL SDS MAX 3 EL.

ZESTAW WIERTEL TYTANOWYCH

ZESTAW WIERTEL UNIWERSALNYCH DO METALU HEX
ZESTAW WIERTEL, BITOW + WKRETAK 109 EL.
ZESTAW ZEGARMISTRZOWSKI

ZESTAW ZLACZEK 1/4”

ZEWNETRZNE PIERSCIENIE SEGERA OSADCZE 300 EL.
ZEACZKA, REDUKCJA DO WEZA

ZEACZKA, REDUKCJA DO WEZA

Z¥ACZKI ZACISKOWE, SAMOCHODOWE, ELEKTRYCZNE
ZEACZKI ZACISKOWE, SAMOCHODOWE, ELEKTRYCZNE
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ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA473 132
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA479 133
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA480 133
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA481 133
ZY£KA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA482 133
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA467 133
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA468 133
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA469 134
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA477 134
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA478 134
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA470 134
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA471 134
ZYLKA TNACA DO KOSY SPALINOWE] TA472 134
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